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Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpowrzechnianie niniejszego op i, jak ez jego 6w, w tym koncepcji wykonanych rysunkow, a
ponadto umieszczanie w systemach przechowywania danych, za wyjatkiem wlasciwych organdw administracji,
przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podiega
odpowiedziaknosci karnej.

UWAGI:

1. PROJEKT STANOWI INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA WIELOBRANZOWEGO.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM.

2. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY
SKONSULTOWAC SIE Z NADZOREM AUTORSKIM.

3. EWENTUALNE ZMIANY SPOSOBU MOCOWANIA ELEMENTOW WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

4. PRZED ZAMOWIENIEM PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI NALEZY BEZWZGLEDNIE
SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

5NA SCHEMATACH BALUSTRAD ROZSTAW ELEMENTOW WYPELNIENIA PRZESEL
PODANO W OSIACH.

6. WSZYSTKIE WIDOCZNE SPAWY ZESZLIFOWAC, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE.
7. BALUSTRADY AZUROWE WYKONAC Z RAM - KRATY POMOSTOWE OCYNKOWANE
OGNIOWO.

8. WYMIARY STALI DOSTOSOWAC DO STANU WYKONCZONEGO SCIAN | STROPOW.
9. ELEMENTY STALOWE £ACZYC SRUBAMI M10, LUB WG ZALECEN PRO.
KONSTRUKCJI, MOCOWAC KOTWANI DO BETONU M12 OCYNKOWANYMI OGNIOWO (O
ILE NA RYSUNKU NIE OZNACZONO INACZEJ).

10. ELEMENTY, NA STYKU KTORYCH WYSTAPIC MOZE ZJAWISKO KOROZII
ELEKTROLITYCZNEJ, NALEZY MOCOWAC PRZEZ ZAPOBIEGAJACE JEJ PRZEKLADKI,
11. RYSUNKI WARSZTATOWE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

12. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKC..

13, BALUSTRADY POWINNY ZAPEWNIAC PRZENIESIENIE SIk. POZIOMYCH

| PIONOWYCH, OKRESLONYCH W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZACEJ PODSTAWOWYCH
OBCIAZEN TECHNOLOGICZNYCH | MONTAZOWYCH.

14, WSZYSTKIE EL. SCHODOW ZABEZPIECZONE SRODKIEM OGNIOCHRONNYM DO
KLASY R30.
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