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WYKONANIE PROJEKTU REMONTU DROG KOLOWANIA DK-A1, DK-A2 ETAP -2

I PLYTY POSTOJOWEJ ORAZ PROJEKTU BUDOWY NOWYCH PLYT POSTOJOWYCH 04.2017
SPIS DZIALOW
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/|LOTNISKO MODLIN 1 42
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 6
1.1.1|Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 1 1
1.1.2| Zdjecie warstwy humusu i darniny pod nawierzchnie lotniskowe 2 2
1.1.3|Rozbiérka nawierzchni drég i chodnikéw 3 6
1.2|ROBOTY ZIEMNE 7 8
1.3|POBDUDOWY 9 17
1.3.1|Warstwa mrozoochronna 9 10
1.3.2| Oczyszczenie, potaczenie miedzywarstwowe nawierachni drogowej emulsjg asfaltowg 11 12
1.3.3|Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 13 14
1.3.4|Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem 15 15
1.3.5|Podbudowa z betonu cementowego 16 16
1.3.6|Podbudowa z betonu asfaltowego 17 17
1.4|NAWIERZCHNIE 18 29
1.4.1|Nawierzchnia z betonu cementowego 18 23
1.4.2| Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna, warstwa poslizgowa 24 25
1.4.3| Nawierzchnia z betonu asfaltowego. W arstwa wigzgca 26 27
1.4.4| Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 28 29
1.5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 30 32
1.6/ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 33 40
1.6.1| Oznakowanie poziome 33 37
1.6.2| Oznakowanie pionowe 38 40
1.7|INNE ROBOTY - ODWODNIENIE 41 42
1.7.1|Wpusty lotniskowe 41 42
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spec.
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1 LOTNISKO MODLIN
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.|45111200-0 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1
1{KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja te-| ha
d.1./0121-01 01.01.01 |renu pod obiekty przemystowe i lotniska
1.1
24 ha 2.400
RAZEM 2.400
1.1. Zdjecie warstwy humusu i darniny pod nawierzchnie lotniskowe
2
2|KNR 2-01 D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za po-  |m?2
d.1.]0126-01 + ]01.02.02 |mocg spycharek
1.2|KNR 2-01
0126-02
579 m?2 579.000
RAZEM 579.000
1.1. Rozbiérka nawierzchni drég i chodnikéw
3
3|KNR AT-03 |D- Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z betonu cementowego o gr. §r. 22 cm | m?2
d.1./0105-03 01.02.04 |z wywozem rumoszu i utylizacjg
1.3
7811 m?2 7811.000
RAZEM 7811.000
4/KNR AT-03 |D- Rozbidrka nawierzchni lotniskowej DK-A1 i DK-B z betonu cementowego -  |m?
d.1./0105-02 01.02.04 |warstwy dolne, $r. gr. 31 cm z wywozem rumoszu i utylizacjg
1.3
7671 m?2 7671.000
RAZEM 7671.000
5|KNR AT-03 |D- Rozbidrka nawierzchni lotniskowej i drogowej z betonu asfaltowego, $r. gr.  |m?2
d.1./0105-03 01.02.04 |50 cm z wywozem rumoszu
1.3
1502 m?2 1502.000
RAZEM 1502.000
6/KNNR 1 D- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi, gruzu z rozbiorek sa-  |m3
d.1.|10208-02 01.02.04 |mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej po-
1.3 nad 1 km - zatozono .... km
poz.2*0.2+p0oz.3*0.22+p0z.4*0.31+p0z.5*0.5 m3 4963.230
RAZEM 4963.230
1.2/45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
7|KNNR 6 D- Wykonywane mechaniczne koryta na DK-A1 i DK-B po wyburzeniu o gtebo- | m3
d.1./0101-03 02.04.01 |kosci koryta do 50 cm wraz z wywozem i utylizacjg
2
5123 m3 5123.000
RAZEM 5123.000
8|KNNR 1 D- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi z korytowania, samo-  |m3
d.1.|10208-02 02.04.01 |chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad
2 1 km - zatozono .... km
poz.7 m3 5123.000
RAZEM 5123.000
1.3/45233000-9 POBDUDOWY
1.3.|45233300-2 Warstwa mrozoochronna
1
9|KNNR 6 D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?2
d.1.{0103-03 04.01.01 |kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
3.1
poz.18+poz.24 m?2 10354.000
RAZEM 10354.000
10|KSNR 6 D- Utozenie warstwy mrozoochronnej z kruszywa o wskazniku CBR > 30%, k > |m?2
d.1.|0112-03 04.02.02 |8 m/d, na DK, gr. 30 cm
3.1
7533 m?2 7533.000
RAZEM 7533.000
1.3.{45233300-2 Oczyszczenie, potaczenie miedzywarstwowe nawierachni drogowej emulsjg asfaltowa
2
11|KNNR 6 D- Oczyszczanie warstw konstrukcji DK-A, DK-B, tgcznika pomiedzy DK-Sa  |m?
d.1.|1005-04 04.03.01 |DK-A1
3.2 A
23144 m?2 23144.000
RAZEM 23144.000
12|KNNR 6 D- Skropienie warstw konstrukcji DK-A, DK-B, tacznika pomigdzy DK-S a DK- |m?2
d.1.|1005-07 04.03.01 |A1
3.2 A
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13411 m?2 13411.000
RAZEM 13411.000
1.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
3
13|KSNR 6 D- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31, m?2
d.1./0113-02 04.04.01 |5mm - pobocze drogi kotowania, gr 36 cm
3.3
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
14|KSNR 6 D- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31, m?2
d.1./0113-02 04.05.01 |5mm — pobocze drogi kotowania, gr 40 cm
3.3
2004 m?2 2004.000
RAZEM 2004.000
1.3. Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
4
15|KSNR 6 D- Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5+5,0 MPa |m?
d.1.{0111-01 04.05.01 |na DK-A, gr. 20 cm
3.4
7649 m?2 7649.000
RAZEM 7649.000
1.3.{45233300-2 Podbudowa z betonu cementowego
5
16| KNR 2-31 D- Podbudowa z betonu cementowego C16/20 jako podbudowa DK-A, gr. 20 |m?2
d.1.|0109-01 + ]04.06.01 |cm
3.5|\KNR 2-31 |B
0109-02
7562 m?2 7562.000
RAZEM 7562.000
1.3.{45233300-2 Podbudowa z betonu asfaltowego
6
17|KNNR 6 D- Podbudowa zasadnicza opaski DK-A z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6  |m?2
d.1.{0110-02 04.07.01 |cm
3.6
2063 m?2 2063.000
RAZEM 2063.000
1.4/45233000-9 NAWIERZCHNIE
1.4./45233220-7 Nawierzchnia z betonu cementowego
1
18|KNR 2-31 |D- W ykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 drogi kotowania DK-|m?2
d.1.[{0308-03 + ]05.03.04 |Aipiyty PPS, gr. 27 cm
4.1/0308-04
7484 m?2 7484.000
RAZEM 7484.000
19 D- Dyble o $r. 28 mm i dt. 50 cm w szczelinie rozszerzania podtuznej i poprze- |szt.
d.1.|kalk. wtasna |05.03.04 |cznej, szczelinie skurczowej petnej podtuznej technologicznej oraz pozornej
4.1 podiuznej i porzecznej zgodnie z dokumentacijg projektowg
12000 szt. 12000.000
RAZEM 12000.000
20 D- Nienasiakliwa wktadka Scisliwa w szczelinach rozszerzania dyblowanychi |m
d.1.|kalk. wtasna |05.03.04 |swobodnych
41
862 m 862.000
RAZEM 862.000
21 D- Dylatacja rozszerzania 20 mm: usuniecie wktadki elastycznej na gt. 50mm, [m
d.1.|kalk. wiasna |05.03.04 |fazowanie, gruntowanie oraz kord 24 mm, wykonanie uszczelenienia masa
41 nagt. 20 mm
862 m 862.000
RAZEM 862.000
22 D- Dylatacja skurczowa petna i pozorna 10 mm: wykonanie komory dylatacyjnej |m
d.1.|kalk. wiasna |05.03.04 |10 mm gt. 30mm, fazowanie, gruntowanie oraz kord 13mm, wykonanie
41 uszczelenienia masg na gt. 15 mm
2487 m 2487.000
RAZEM 2487.000
23 D- Jednokrotne zabezpieczenie $rodkiem hydrofobowym nawierzchni betono- | m?2
d.1.|kalk. wtasna |05.03.04 |wej
41
poz.18 m?2 7484.000
RAZEM 7484.000
1.4./45233220-7 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna, warstwa poslizgowa
2
-4 -
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24|KNR AT-03 |D- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - plac postojowy sprzetu, |m?2
d.1.|10302-02 05.03.05 |opaski DK, droga techniczna, gr. 4 cm
4.2 A
2870 m?2 2870.000
RAZEM 2870.000
25|KNR AT-03 (D- Warstwa poslizgowa z betonu asfaltowego AC 8S na DK-A i PPS, gr. 3cm |m?2
d.1.{0302-02 05.03.05
4.2|analogia A
7484 m?2 7484.000
RAZEM 7484.000
1.4.|45233220-7 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
3
26/KNR AT-03 |D- W arstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - plac postojowy sprzetu, |m?2
d.1.{0301-02 05.03.05 |opaski DK, droga techniczna gr. 5cm
4.3 B
2016 m?2 2016.000
RAZEM 2016.000
27|KNR AT-03 |D- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W - drogi lotniskowe i | m3
d.1./0301-02 05.03.05 |samochodowe gr. 4-10 cm
4.3|analiza indy- B
widualna
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
1.4./45233220-7 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
4
28/KNR AT-03 |D- Frezowanie nawierzchni asfaltowych lotniskowych i drogowych zgodnie z m3
d.1./0102-04 05.03.11 |DP o grubosci do 4 cm wraz z wywozem i utylizacjg
4.4
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
29|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu destruktu z rozbiorek samo-  |m?3
d.1.|10208-02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad
4.4 1 km - zatozono .... km
poz.28 m3 10.000
RAZEM 10.000
1.5/45112000-5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
30{KNR 2-01 D- Roz$cielenie gruntu mineralno-organicznego na poboczach drég kotowania, |m3
d.1./0510-01 06.01.01 |ptyt postojowych i drog samochodowych
5
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
31|KNR 2-01 [D- Plantowanie terenu robot m2
d.1.{0505-05 06.01.01
5
747 m?2 747.000
RAZEM 747.000
32|KNR 2-01 D- Umocnienie powierzchniowe przez obsianie m2
d.1.{0510-03 06.01.01
5
poz.31 m?2 747.000
RAZEM 747.000
1.6/45233000-9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.6.|45233221-4 Oznakowanie poziome
1
33|KNNR 6 D- Malowanie oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi - far- | m?
d.1.{0705-03 07.01.01 |bami akryklowymi - koloru biatego
6.1|analogia
4+4 m? 8.000
RAZEM 8.000
34/KNNR 6 D- Malowanie oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi - far- | m?
d.1.{0705-03 07.01.01 |bami akryklowymi - koloru zéttego
6.1|analogia
36.1+1280*0.15 m?2 228.100
RAZEM 228.100
35/KNNR 6 D- Malowanie oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi - far- | m?
d.1.{0705-03 07.01.01 |bami akryklowymi - koloru czerwonego
6.1|analogia
100*0.1+13.7+13.7 m?2 37.400
RAZEM 37.400
36/KNNR 6 D- Malowanie oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi - far- | m?
d.1.{0705-03 07.01.01 |bami akryklowymi - koloru czarnego
6.1|analogia
1280*0.2 m?2 256.000
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RAZEM 256.000
37 D- Likwidacja istniejgcego oznakowania m?2
d.1. 07.01.01
6.1
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
1.6.(45233221-4 Oznakowanie pionowe
2
38 D- Tablica 600 x 865 mm (zakup, dostawa i montaz) szt.
d.1.|wycenain- 07.01.02
6.2|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 D- Tablica 600 x 955 mm (zakup, dostawa i montaz) szt.
d.1.|wycenain- |07.01.02
6.2|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 D- Tablica 600 x 2611 mm (zakup, dostawa i montaz) szt.
d.1.|wycenain- |07.01.02
6.2|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7|45112000-5 INNE ROBOTY - ODWODNIENIE
1.7. Wpusty lotniskowe
1
41 D- Zakup, dostawa i wbudowanie wpustéw lotniskowych klasy F900 szt
d.1.|kalk. wtasna |08.05.06
7.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42 D- Regulacja wysokosciowa wpustow lotniskowych klasy FO00 szt
d.1.|kalk. wtasna |08.05.06
7.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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