SZCZEGOLY

SZCZELINA DYLATACYINA ROZSZERZANIA PELNA SWOBODNA
(NA POLACZENIU NAWIERZCHNI C35/45 Z NAWIERZCHNIA OPASKI)

/ DK | 20  Masa zalewowa OPASKA
IS -AC 11S
C 35/45 < -AC 16W
Whiadka écisfya "AC 16P
X .
Sl [ wr i 7 D - T ’ ’ D . A |
[t & . LA ' 5 -KRUSZYWO
C 16/20 200 | AT T
b > S
STABILIZACIA
Rm=2,5+5,0

SZCZELINA DYLATACYINA ROZSZERZANIA
- PELNA SWOBODNA

| 20  Masa zalewowa
T

C 35/45 8*

Kord

15 Wktadka $cidliwa

o |

o
N
——

270

100,100 4

\C o
)

STABILIZACIA
Rm=2,5+5,0

KONSTRUKCYINE POLACZEN NAWIERZCHNI, SZCZELIN DY

(wymiary w mm)

SKALA 1:10

SZCZELINA DYLATACYINA ROZSZERZANIA - PODLUZNA SWOBODNA
(NA POLACZENIU NAWIERZCHNI C35/45
Z ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DK-C i OPASKA DK-A)
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SZCZELINA SKURCZOWA POZORNA - PODLUZNA
I POPRZECZNA DYBLOWANA MASZYNOWO - ROZSTAW 25 cm
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SZCZELINA SKURCZOWA PELNA - PODLUZNA TECHNOLOGICZNA
DYBLOWANA RECZNIE - ROZSTAW 25 cm
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UWAGI:

1. Szczeliny na krawedziach nawierzchni przed zalaniem masg
zalewowg nalezy sfazowa¢ 3mmz1mm.

2. Szczeliny podbudowy C 16/20 pokrywajq sie ze szczelinami
nawierzchni C 35/45.

3. W podbudowie C 16/20 wykonac naciecia szer.4mm,
gtebokosci 70mm bez zalewania.

4. Rodzaje stali - dyble @25 ze stali Al (St3S) gtadkiej.
5. Kord - spieniony materiat syntetyczny.
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