D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 PLANTOWANIE | WYSIEW MIESZANKI TRAW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z plantowaniem oraz wysiewem mieszanki traw
w zwigzku z remontem drog kotowania DK-A1, DK-B i fragmentu DK-A2 (od PPS do DK-C)
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na lotnisku Warszawa/Modlin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$s¢ dokumentow przetargowych oraz
kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z plantowaniem terenu i obejmuja:
— uzupetnienie brakow i nieréwnosci terenu na poboczach gruntem rodzimym,
— plantowanie terenu po robotach ziemnych,
— obsianie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Mieszanka traw

Do obsiania plantowanych powierzchni nalezy uzy¢ mieszanki traw w ilosci
ok. 2 kg/m?.

Rodzaj i sktad mieszanki traw nalezy przyjg¢ w uzgodnieniu ze Stuzbami Utrzymania
Lotniska.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy uzy¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej specyfikacji, mozna korzystaé
z dowolnych srodkéw transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Plantowanie terenu

Plantowanie terenu polega na takim jego uksztaltowaniu, zeby spadki poprzeczne
byty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz plantowany teren nawigzywat do obiektéw
towarzyszagcych. Teren nalezy tak wyprofilowaé, aby nie tworzyty sie zastoiska wody
opadowej.

5.3. Wykonanie nawierzchni darniowej

Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie od 1 maja do 15 wrzeénia z
wydtuzeniem o dwa tygodnie (przy dobrych warunkach pogodowych). Ziarna trawy powinny
by¢ réwnomiernie rozsypane w ilosci 2 kg/m2 z ewentualnym dodatkiem nawozéw
mineralnych. Po wysiewie nasion traw, teren nalezy watowac lekkimi walcami, a nastepnie
obficie podlaé wodg. W pierwszym okresie (zwtaszcza okresie suchym) Wykonawca
powinien zadbac¢ o systematyczne zraszanie obsianej powierzchni. Dodatkowym zabiegiem
pielegnacyjnym jest koszenie, nawozenie i odchwaszczanie tak czesto, aby trawa nie
przekraczata 10 cm wysokosci. Ostatnie zabiegi powinny by¢é wykonane w potowie wrzes$nia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci i estetyki robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest:
- m?® (metr sze$cienny) gruntu mineralnego i mineralno-organicznego,
- m? (metr kwadratowy) plantowanego terenu,

- m? (metr kwadratowy) obsiania terenu.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00
,YWymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania plantowanego terenu w m? obejmuje:

— zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzeh oraz ich sktadowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen roboét
i materiatow,

— prace przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza,

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— profilowanie terenu,

— roboty wykonczeniowe,

— obsiew mieszankg traw z ewentualnym dodatkiem nawozéw mineralnych oraz
pielegnacja,

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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