D-08.00.00 ELEMENTY NAWIERZCHNI

D-08.05.06 ODWODNIENIE LINIOWE (KANALY ODWADNIAJACE) | PUNKTOWE
(WPUSTY) Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego krytego
monolitycznego z elementow prefabrykowanych oraz z wykonaniem odwodnienia
punktowego z elementéw prefabrykowanych z rusztem zeliwnym w zwigzku z remontem
drog kotowania DK-Al, DK-B i fragmentu DK-A2 (od PPS do DK-C) wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg na lotnisku Warszawa/Modlin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi c¢ze$¢ dokumentéw przetargowych oraz
kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem:

- odwodnienia liniowego krytego monolitycznego z elementdéw prefabrykowanych do
liniowego odwodnienia z betonu klasy min. C50/60 zbrojonych stalg A3N,
zintegrowanych z opaskg zabudowujgcg wraz z rusztem zeliwnym w klasie E600 lub
F900 na ftawie betonowej z betonu klasy C30/37 (zbrojonej dla odwodnienia przy
krawedzi nawierzchni) wraz ze studzienkami osadnikowymi, na ptytach postojowych
samolotéw: PPS-1, PPS-2, PPS-4 oraz na drodze kotowania DK-A1,

- odwodnienia punkowego z elementéw prefabrykowanych z rusztem zeliwnym, na
tawie betonowej, w terenie zielonym,

w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat odwadniajgcy — liniowa konstrukcja ztozona z prefabrykowanych elementow,
pozwalajgca na zbieranie i odprowadzenie wody powierzchniowej wzdtuz jej catej dlugosci
w celu jej ostatecznego zrzutu.

1.4.2. Studzienka osadnikowa dla kanatu odwadniajgcego - liniowa konstrukcja ztozona
z prefabrykowanych elementow stuzgca do podtgczenia do kanalizacji i zbierania osadu.

1.4.3. Studzienka wpustowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do
kanatu z powierzchni terenu zielonego.

1.4.4. Powyzsze i pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Materiaty do wykonania robét
Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.1. Odwodnienie liniowe

Kanaly odwadniajgce powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1433 i posiada¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aktualne badania ITWL oraz spetiac
wymagania dla nawierzchni lotniskowych zgodnie z NO-17-A204. Wytrzymatos¢ na
obcigzenia koryta bez rusztéw powinna by¢ odpowiednia dla klasy F900 wg. PN-EN 1433.
Ognioodpornosc: klasa A1. Kanaty powinny by¢ znakowane zgodnie z normg PN-EN 1433
w miejscu widocznym réwniez po zabudowie.

Korpusy muszg by¢ wykonane z jednorodnego betonu kl. C50/60 o klasach ekspozycji XF4,
XA3, zbrojonego stalg A3N. Beton powinien wykazywaé odpornos¢ na dziatanie mrozu
zbadang na min. 200 cykli, klasa 4 scieralnosci wg. PN-EN 1338:2005 oraz mrozoodpornosc
z udziatem soli odladzajgcych wg. PN-EN 1433 ze stwierdzonym srednim ubytkiem masy
prébek 0,01 kg/m2. Korpus wyposazony standardowo w specjalne profile wykonane z pianki
polietylenowej, stuzgce do wykonania uszczelnien pomiedzy dwoma korytami. Korpusy
kanatow odwadniajgcych o grubosci scian min. 200 mm, posiadajgce na catej dtugosci
zbrojenie stalowe z pretéw zebrowanych A3N wraz z konstrukcjg stalowg A3N
0 nastepujgcych srednicach: prety podtuzne o $rednicy 12 i 8 mm oraz strzemiona 6 mm.
Boczne $cianki korpuséw kanatdw odwadniajgcych muszg by¢é gtadkie, bez wciec
i wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnosé¢ z podbudowg
betonowg. Korpusy kanatéw odwadniajgcych o dtugosciach 1,0 m lub 4,0 m.

Krawedzie kanatbw odwadniajgcych wykonane ze stali ocynkowanej, zakotwione
w bocznych $cianach do samego dna za pomocg specjalnych, zabezpieczonych
antykorozyjnie kotew. Dla kanatow zlokalizowanych na ptycie odladzania krawedzie
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 o parametrach jak wyzej. Krawedzie powinny by¢
wyposazone w trojstopniowy system mocowania rusztow z kanatem odwadniajgcym.

Ruszty Zeliwne o klasie obcigzenia E600 lub F900 zgodnie z PN-EN 1433, wykonane
z zeliwa sferoidalnego GGG-50, wyposazone w 4 pionowe trzpienie zabezpieczajgce przed
poziomym przesuwaniem rusztow na kazdy metr odwodnienia.

Zastosowano trzy typy kanatéw odwadniajgcych:

— TYP | — koryto o wymiarach zewnetrznych nie mniejszych niz 700 x 560 mm,
szerokosci wewnetrznej 300 mm, klasy FO00 (zlokalizowane na PPS-1, PPS-2 oraz
PPS-4),

— TYP Il — koryto o wymiarach zewnetrznych nie mniejszych niz 600 x 470 mm, o
szerokosci wewnetrznej 200 mm, klasy F900 (zlokalizowane na poétnocnej krawedzi
DK-A1),

— TYP Il - koryto o wymiarach zewnetrznych nie mniejszych niz 600 x 470 mm, o
szerokosci wewnetrznej 200 mm, klasy E600 (zlokalizowane na PPS-1 od strony
terminala).

Parametry wytrzymatosciowe: na zginanie, Sciskanie, rozcigganie kanatéw odwadniajgcych
powinny przekraczaé o co najmniej 10% te same parametry wytrzymatoSciowe dla
nawierzchni lotniskowych zgodnie z NO-17-A204:

plus 10% (dodatkowy wspétczynnik
wytrzymatos¢ na zginanie bezpieczenstwa) dla kanatow
wymaganie dla nawierzchni lotniskowych odwadniajgcych stosowanych w
zgodnie z NO-17-A204 nawierzchniach lotniskowych
> 5,7 MPa > 6,27 MPa
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wytrzymatosé na rozcigganie przy
roziupywaniu
wymaganie dla nawierzchni lotniskowych
zgodnie z NO-17-A204
> 3,8 MPa

plus 10% dla kanatéw odwadniajgcych
stosowanych w nawierzchniach
lotniskowych
> 4,18 MPa

wytrzymatos¢ na sciskanie

wymagana wartosc¢ srednia

zgodnie z PN-EN1433:2005
> 45MPa

plus 10% (dodatkowy wspotczynnik
bezpieczenstwa) dla kanatéw
odwadniajgcych stosowanych w
nawierzchniach lotniskowych
> 49,5 MPa

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, scianki czotowe, oraz sruby do
wybranych rusztéw, stanowigce dodatkowe zabezpieczenie.

Studzienki odptywowe 2-elementowe z mozliwoscig przegtebienia za pomocg elementéw
posrednich.

Studzienka osadnikowa powinna posiadac¢ identyczne parametry techniczne jak korpusy
odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym. W dnie studzienki musi znajdowac sie osadnik.

W przypadku zastosowania innego niz zaprojektowane rozwigzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne
dokumenty Projektantowi i Inzynierowi w celu zatwierdzenia.

Koryto ze zintegrowang zbrojong opaskg o wymiarach zewnetrznych
nie mniejszych niz 700 x 560

Szerokos$¢ zewnetrzna min 700 mm
Szerokos¢ wewnetrzna 300 mm
Wysokos$¢ zewnetrzna min 560 mm
Powierzchnia prz?nlﬁ:]ow poprzecznego 800 cm2
Pojemnos¢ kanatéw min 80,0 I/mb
Wytrzymatos¢ korpusu odwodnienia F900

liniowego

beton C50/60 zbrojony stalg A3N
(prety podtuzne @12 i @10 oraz ramki @8 mm)

Beton o klasach ekspozycji XF4, XA3, odpornosci
betonu na dziatanie mrozu zbadang na min 200
cykli, klasa 4 Scieralnosci, mrozoodpornos¢ z
udziatem soli odladzajgcych wg. PN-EN 1433 ze
stwierdzonym srednim ubytkiem masy probek 0,01
kg/m2

Materiat korpuséw odwodnienia

Materiat - informacje dodatkowe

stal ocynkowana (nierdzewna dla ptyty odladzania),

Mocowanie rusztow w korycie (ramy) ) e
rama kotwiona w $cianie kanatu

System mocowania rusztéw w ramie

koryta potrgjny: klinowo-zatrzaskowo-srubowy
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Ruszt zeliwny; kl. F900, dla koryta o wymiarach zewnetrznych
nie mniejszych niz 700x560

Powierzchnia wlotowa min 1300 cm2
Materiat Zeliwo GGG 50
Powtoka KTL TAK

Koryto ze zintegrowang zbrojong opaskag o wymiarach zewnetrznych
nie mniejszych niz 600 x 470

Szerokos¢ zewnetrzna min 600 mm
Szerokos¢ wewnetrzna 200 mm
Wysokos¢ zewnetrzna min 470 mm
Powierzchnia prztranli:]mu poprzecznego 500 cm2
Pojemnos¢ kanatow min 50,0 I/mb
Wytrzyma’fosc_ k_orpusu odwodnienia F900
liniowego

beton C50/60 zbrojony stalg A3N
(prety podtuzne @12 i @8 oraz ramki @6 mm)

Beton o klasach ekspozycji XF4, XA3,
odpornosci betonu na dziatanie mrozu zbadang
na min 200 cykli, klasa 4 Scieralnosci,
mrozoodpornos¢ z udziatem soli odladzajgcych
wg. PN-EN 1433 ze stwierdzonym srednim
ubytkiem masy prébek 0,01 kg/m2
stal ocynkowana (nierdzewna dla piyty
odladzania), rama kotwiona w $cianie kanatu

Materiat korpuséw odwodnienia

Materiat - informacje dodatkowe

Mocowanie rusztéw w korycie (ramy)

System mocowania rusztéw w ramie

koryta potrdjny: klinowo-zatrzaskowo-srubowy

Ruszt zeliwny, kl. F900, dla koryta o wymiarach zewnetrznych
nie mniejszych niz 600x470

Powierzchnia wlotowa 800 cm2
Materiat min Zeliwo GGG 50
Powtoka KTL TAK

2.2.2. Studzienki wpustowe

Studzienki betonowe, prefabrykowane srednicy 450 lub 500 mm z osadnikiem 0.5 m,
z rusztem zeliwnym klasy D400, wspartym na kregu odcigzajgcym. Szczegotowe wymagania
dotyczgce studzienek wpustowych okreslono w dokumentaciji projektowe;.

2.2.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.2.4. Beton na tawe fundamentowg kanatu i wpustéow

Beton na obudowe kanatu pod odwodnienie liniowe powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [2]. Klasa betonu powinna wynosi¢ C30/37 XD1.

Beton na obudowe kanatu pod odwodnienie liniowe powinien odpowiadacé
wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [2]. Klasa betonu powinna wynosi¢ C30/37 XD1.

202



2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim, odpowiadajgcym
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.5. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.6. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢é wymaganiom
PN-B-06711 [3].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty nalezy wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu do montazu
elementéw odwodnienia liniowego, zaproponowanego przez producenta wyrobu i po
akceptagji Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kanatéw odwadniajacych

Kanaty odwadniajgce, ruszty zeliwne, studzienki osadnikowe mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas
transportu.

4.3. Transport wpustoéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
W sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.
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4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W miejscach robot, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw (zwitaszcza
wykopow), nalezy obowigzkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang
z wykopu lub z opadéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Po wytyczeniu i oznakowaniu tras i obiektow nalezy zlokalizowa¢ w obrebie
planowanych robdt istniejgce uzbrojenie podziemne.

5.3. Wbudowanie kanatéw odwadniajacych

Zabudowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi oraz wskazowkami

przekazanymi przez producenta/dostawce materiatow. Nalezy zastosowaé koryta wykonane
Z betonu zbrojonego stalg A3N o wytrzymatosci do klasy FO00, ktorych nie trzeba usztywniaé
i rozpierac.
Na wyréwnanym podfozu nalezy wykonac¢ tawe betonowg z betonu kl. C30/37 XD1,
o krawedziach wystajgcych 20 cm poza szeroko$¢ kanatu odwadniajgcego dla klasy
obcigzenia F900 oraz wystajgcych 10 cm poza szeroko$¢ kanatu odwadniajgcego dla klasy
E600. Grubos¢ tawy fundamentowej dla klasy obcigzenia E600 powinna wynosi¢ 17 cm,
natomiast dla klasy obcigzenia F900 — 20 cm. Na tawie fundamentowej nalezy utozy¢
warstwe wyrownujgcag stuzgcg do wilasciwego wypoziomowania kanatéw odwadniajgcych.
W przypadku zabudowy kanatow odwadniajgcych wzdtuz krawedzi nawierzchni betonowej,
na potgczeniu z nawierzchnig trawiastg nalezy w ptycie fundamentowej zakotwi¢ pret
zbrojeniowy fil0 mm co kazde 40 cm dlugosci, a nastepnie wykona¢ opaske betonowg
(opornik) z betonu kl. C30/37 XD1 od strony nawierzchni trawiastej. Gérna krawedz kanatéw
odwadniajgcych powinna by¢ obnizona wzgledem projektowanej nawierzchni o wartos¢ 3-5
mm. Na styku kanatu odwadniajgcego inawierzchni asfaltowej zastosowaé nalezy
bitumiczng tasme dylatacyjng, natomiast na styku kanatu odwadniajgcego i nawierzchni
betonowej — dylatacje petng. Po ustawieniu i wypoziomowaniu ciggu odwodnienia, fugi na
potgczeniach poszczegolnych kanatow, nalezy wypetni¢ jednosktadnikowym, wigzgcym pod
wplywem wilgoci z powietrza, elastycznym materiatem uszczelniajgcym na bazie poliuretanu,
po uprzednim zastosowaniu odpowiedniego podkfadu (zgodnie z instrukcjg producenta
systemu uszczelniajacego). Przed zamontowaniem rusztéw zeliwnych ramy kanatéw
odwadniajgcych nalezy oczysci¢ z zalegajgcego pytu, resztek betonu, itd.

5.5. Wykonanie studzienek wpustowych

Na wyréwnanym podtozu nalezy wykona¢ podbudowe z zageszczonej mieszanki
piaskowo — zwirowej, na ktérej ustawi¢ element denny z osadnikiem o gtebokosci 0.5 m.
Przewidziano zastosowanie Zeliwnych wpustow kl. D400. Wpusty osadzi¢ na studzienkach
wpustowych prefabrykowanych ¢450 Ilub ¢$500 w sposéb zalecany przez producenta
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zestawu. Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w sScieku, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej terenu. Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do
kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania odwodnienia liniowego i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatbw stosowanych do wykonania odwodnienia liniowego
z prefabrykatéw powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci, ktére zostaly okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

Ponadto Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

— opis dostarczonych elementéw odwodnienia liniowego i wpustéw,

— instrukcje zabudowy odwodnienia liniowego i wpustow,

— instrukcje uszczelnienia odwodnienia liniowego i wpustow,

— deklaracje zgodnosci wykonania odwodnienia liniowego i wpustéw z Norma,

— deklaracje zgodnosci na mase uszczelniajgca.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego nalezy sprawdzacé:
— wykop pod fawe,
— gotowg tawe,
— ustawienie elementéw odwodnienia liniowego,
— ustawienie wpustéw.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
w zakresie: lokalizacji odwodnienia liniowego w planie i przekroju poprzecznym
i wymaganych spadkéw oraz zgodnosci z pkt. 5.5. niniejszej ST.

6.3.2. Wykop pod obudowe kanatu i wpustéw

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byc¢
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania obudowy kanatu

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia obudowy kanatu w planie, ktéra moze sie rozni¢ od projektowanego kierunku
0 *+ 2 cm na kazde 100 m fawy,

b) niweleta gornej powierzchni obudowy kanatu, ktéra moze sie rozni¢ od niwelety
projektowanej o +£ 1 cm na kazde 100 m tawy,

c) wymiary i rownos¢ obudowy kanatu, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m fawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) obudowy kanatu + 10% wysokosci projektowane;j,

— szerokosci gérnej powierzchni obudowy kanatu + 10% szerokosci projektowanej,
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— rownosci gérnej powierzchni obudowy kanatu 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig
obudowy kanatu a przytozong czterometrowg tata.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego odwodnienia liniowego
z prefabrykowanych elementow betonowych wraz z obudowg oraz sztuka (szt.) wykonanego
odwodnienia punktowego (wpustow).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykop pod fawe,
wykop pod fundament wpustu,
wykonana obudowa kanatu,
— wykonana obudowa wpustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST D-00.00.00
~YVymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m odwodnienia liniowego z prefabrykowanych elementéw
betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod fawy,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy betonowej,
— wykonanie warstwy poziomujgcej z betonu C8/10,
— ustawienie i wypoziomowanie kanatow odwadniajgcych,
— montaz wyposazenia dodatkowego (Scianki zamykajgce, studzienki),
— uszczelnienie potgczen,
— montaz rusztéw zeliwnych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt. wpustu z prefabrykowanych elementow betonowych
obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawe,
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— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy betonowej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie elementéw wpustow,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$é

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-EN 1433:2005 + Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego -

Al 2007 Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena

zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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