PRZEKROJ A - A

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DK-A2
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PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA
Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S H=4cm

PROJEKTOWANA WARSTWA WYROWNAWCZA
Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W Hmin=4cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCIJA BETONOWA

NAWIERZCHNIA Z BETONU C 35/45

H=27cm

WARSTWA POSLZGOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S

H=3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C

16/20 H=20cm

STABILIZACJA GRUNTU PODLOZA CEMENTEM

Rm=2,5+5,0MPa

H=20cm

[

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S H=4cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W H=5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P H=6cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA

PRZEKROJ B - B
PROJEKTOWANE] DK-A1
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PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO
¥ ACZNIKA (DK-S - DK-A1)
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0S tgcznika

PROJEKTOWANA WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S H=4cm
PROJEKTOWANA WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W H=5cm

PROJEKTOWANA GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P H=13cm

PROJEKTOWANA DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5
Z DOMIESZKA PRZEKRUSZU BETONOWEGO 0/31,5 (Z ODZYSKU) H=28cm

NAWIERZCHNIA Z BETONU C 35/45 H=27cm
WARSTWA POSLZGOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S H=3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C 16/20 H=20cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA CBR>30%, E=80MPa H=10cm

STABILIZACJA GRUNTU PODLOZA CEMENTEM Rm=2,5+5,0MPa H=20cm

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO PRZY UZYCIU GEOWEOKNINY

WARSTWA MROZOOCHRONNA CBR>30%, E=80MPa

H=30cm

PODLOZE GRUNTOWE G1

PODLOZE GRUNTOWE G1

Zamawiajacy

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.0.
ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwor Mazowiecki

Wykonawca
projektu

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW LOTNISKOWYCH Sp. z o.0.
00 - 697 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 53

Nazwa
i adres

obiektu Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin
ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa
projektu

SCALENIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH DROGI KOLOWANIA A1,B ORAZ
FRAGMENTU A2 (OD PPS1 DO DK C) Z PODZIALEM NA ETAPY WYKONAWCZE
W TRZECH FAZACH NA TERENIE LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN

Faza
projektu

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1. CZESC LOTNISKOWO-DROGOWA

WARSTWA MROZOOCHRONNA CBR=30%, E=80MPa NATURALNEGO 0/31,5 H=36cm umc,__”xc
H=30cm \ - Przekroje konstrukcyjne

PODLOZE GRUNTOWE G1 GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY DO WSKAZNIKA IS 1,02 H=50cm J Y]
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