D-07.01.02 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego drog w zwigzku z remontem drog kotowania
DK-Al, DK-B i fragmentu DK-A2 (od PPS do DK-C) wraz z infrastrukturg towarzyszacg na
lotnisku Warszawa/Modlin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych oraz
kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Usytuowanie tablic $wietlnych oznakowania pionowego oraz oznakowania pionowego
dla drog samochodowych wraz z montazem w zakresie zgodnym z dokumentacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania
wg wymagan ogolnych oraz zalecen producenta tablic.

2.2. Znaki pionowe podswietlane (nawierzchnie lotniskowe)

Wielkosci tablic dostosowaé do zakresu opisu z uwzglednieniem szerokosci liter cyfr
oraz przerw miedzy nimi wg Specyfikacji certyfikacyjnych (CS) oraz Materiatdw
Zawierajgcych Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk CS-ADR-DSN wydanie trzecie
z dnia 8 grudnia 2016, wydane przez Europejskg Agencje Bezpieczenstwa Lotniczego.

Elementy tablic oraz konstrukcje wsporcze powinny spetniac wymogi dotyczace
tamliwosci konstrukcji wedtug zaleceh Specyfikacji certyfikacyjnych (CS) oraz Materiatow
Zawierajgcych Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk CS-ADR-DSN wydanie trzecie
z dnia 8 grudnia 2016, wydane przez Europejskg Agencje Bezpieczenstwa Lotniczego.

2.3. Znaki pionowe drogowe

Producent znakéw drogowych powinien posiadaé¢ dla swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgca, znak
budowlany ,B” i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny
posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne
powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Fundamenty pod znaki pionowe podswietlane

Usytuowanie i wbudowanie fundamentéw pod tablice s$wietine wykonaé po
uksztattowaniu poboczy nawierzchni. Na wbudowanych fundamentach montowaé tablice
Swietlne. Montaz tablic Swietinych wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Pozostate
wymogi wg specyfikacji warunkow ogdlnych oraz specyfikacji dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

5.3. Fundamenty pod znaki pionowe drogowe

Usytuowanie i wbudowanie fundamentow pod znaki drogowe wykona¢ po
uksztattowaniu poboczy nawierzchni. Fundamenty dla zamocowania znakow mogg by¢
wykonywane jako: prefabrykaty betonowe oraz z betonu wykonywanego ,na mokro”.

Na wbudowanych fundamentach montowaé znaki na stupkach. Montaz tablic
Swietlnych wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg producenta.
Pozostate wymogi wg specyfikacji warunkéw ogoélnych oraz specyfikacji dla poszczegdlnych
rodzajow robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest wbudowany prefabrykowany element fundamentu oraz
tablice jako poszczegodine jednostki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-00.00.00
~Vymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- usytuowanie wykonania robét,
- zakup, dostarczenie i montaz tablic Swietinych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Uwaga: Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ w oparciu o tres¢ Specyfikacji Technicznej
oraz normy zharmonizowane. W przypadku braku norm zharmonizowanych oznakowanie
pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i wytycznymi.

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornoéci powitoki
lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasigkliwosci

2. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
0golnego zastosowania

3. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powioki na

dziatanie mgty solnej

4. PN-89/H-84023.07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

5. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

6. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

7. PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc¢

8. PN-EN 485-4:1997  Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i piyty -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na

zimno
9. PN-ENISO Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
1461:2000 (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

10. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotyczgce powtok wykonanych przez
cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

11. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan

12. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki state

13. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 5 Badanie wstepne
typu

14. PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

15. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

16. PN-EN ISO Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki
2808:2000
17. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

18. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Przepisy zwigzane

19. Specyfikacje certyfikacyjne (CS) oraz Materiaty Zawierajgce Wytyczne (GM) do
Projektowania Lotnisk CS-ADR-DSN wydanie trzecie z dnia 8 grudnia 2016, wydane
przez Europejskg Agencje Bezpieczehstwa Lotniczego.

20. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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21.

22.

23.

24,
25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspotczynnik
odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.
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