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B. ZESTAWIENIE MATERIALOW

C. ZALACZNIKI
Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej projektantéw i sprawdzajacych

D. RYSUNKI
1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Szczegbélty wbudowania kanalizacji kablowej 1:20
3. Studnia kablowa SK-1 1:10/1:10
4. Fundamenty tablic oznakowania pionowego 1:20



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany autor projektu wykonawczego oSwiadczam zgodnie z art. 20 ust. 4
Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia
29 listopada 2013 poz. 1409). ze sporzadzony PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1. CZESC ELEKTRYCZNA dla zadania ,WYKONANIE PROJEKTU REMONTU DROG
KOLOWANIA DK-A1l, DK-B i DK-A2 (od PPS1 do DK-C) WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN” - zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie
skoordynowany technicznie, zapewniajac uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego:

Projektant Imie i nazwisko Nr . Podpis Data
uprawnien
Projektant mgr. inz.
br. elektryczna Piotr Szulborski MAZ/0332/POOE/13 04.2017.

3. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany sprawdzajacy projekt wykonawczy, oSwiadczam zgodnie z art. 20 ust. 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 listopada
2013 I. poz. 1409), ze sprawdzony PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 1. CZESC ELEKTRYCZNA dla zadania ,WYKONANIE PROJEKTU REMONTU DROG
KOLOWANIA DK-A1, DK-B i DK-A2 (od PPS1 do DK-C) WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN”, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

. . . Nr .
Sprawdzajacy Imie i nazwisko uprawnies Podpis Data
Sprawdzajacy inz. i
br. elektryczna Zygmunt Michalak ST-1508/74 04.2017r.




4. WYKAZ OPRACOWANPROJEKTOWYCH STANOWIACYCH UMOWNY PRZEDMIOT
ODBIORU

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 2. CZESC ELEKTRYCZNA
OSWIETLENIE NAWIGACYJNE, KANALIZACJA PIERWOTNA I WTORNA
STUDNIE ELEKTRYCZNE, FUNDAMENTY OBIEKTOW NA POLU WZLOTOW

PowyZsze opracowania projektowe stanowig komplet dokumentacji projektowej zgodnie
z Zaméwieniem nr 015/17 z dnia 03 kwietnia 2017 r. i Zaméwieniem nr 021/17 z dnia 11
kwietnia 2017 r. (PL-1100A/180).

OSWIADCZENIE

Niniejsza dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzy¢.

Projektant

mgr inz. Piotr Szulborski



5.2.

5.3.

CZESC OPISOWA

CZESC OGOLNA
Przedmiot i podstawa formalno-prawna

Podstawa opracowania jest Zamoéwienie nr 015/17 z dnia 03 kwietnia 2017 r.
i Zamowienie nr 021/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. (Nr arch. w BSiPL: PL-
1100A/180) ztozone przez Spotke Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.
z 0.0., ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwoér Mazowiecki dla Biura
Studiéw i Projektow Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.0. A. Jerozolimskie 53,
00-697 Warszawa - Wykonawcg na ,Wykonanie projektu wykonawczego drogi
zamiennej do drogi DK-S (tzw. Bypass) na terenie lotniska Warszawa Modlin” oraz
na ,Wykonanie scalenia projektow wykonawczych drogi kotowania Al, B oraz
fragmentu A2 (od PPS1 do DK C) z podziatem na etapy wykonawcze w trzech fazach
na terenie lotniska Warszawa Modlin wraz koniecznym oznakowaniem”.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:
e Przygotowania montazu systemu o$wietlenia nawigacyjnego DK:
o opraw osi DK (TCL)
o opraw posredniego miejsca oczekiwania (IHP)
o opraw ochronnych DS. (WIG-WAG)
o oznacznikéw krawedzi DK
o rozbudowy kanalizacji kablowej oSwietlenia nawigacyjnego wraz ze
studniami

Cel opracowania
Celem planowanego przedsiewziecia jest zwiekszenie funkcjonalnosci

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, poprawa bezpieczenstwa
operacji lotniczych oraz jego dalsza rozbudowa.

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy TOM 2. CZESC ELEKTRYCZNA zostal sporzadzony dla obszaru
znajdujgcego sie w granicach ogrodzenia lotniska Warszawa/Modlin i obejmuje
swoim zakresem prace na nastepujacych drogach kotowania: TWY B, TWY Al,
TWY A2, TWY C.

Catos$¢ zadania z uwagi na mozliwosci technologiczne zostata podzielona na trzy etapy:

Etap 1 obejmuje:

Budowe kanalizacji wtérnej na TWY A1l

Nadbudowe nowych studni kablowej na istniejacej kanalizacji kablowej o$wietlenia
nawigacyjnego wzdtuz TWY A1l

Regulacje wysoko$ciowa istniejgcych studni po potudniowej stronie TWY A1l
Montaz podstaw zagtebionych wraz z pokrywami ,Slepymi”

Etap 2 obejmuje:

Budowe kanalizacji wtérnej na TWY C, A2

Nadbudowe nowych studni kablowej na istniejacej kanalizacji kablowej oswietlenia
nawigacyjnego wzdtuz TWY A2

Montaz podstaw zagtebionych wraz z pokrywami ,Slepymi”

Montaz opraw ochronnych DS



Etap 3 obejmuje:

5.4.

Budowe kanalizacji wtérnej na TWY B

Nadbudowe nowych studni kablowej na istniejacej kanalizacji kablowej oswietlenia
nawigacyjnego wzdtuz TWY B

Montaz podstaw zagtebionych wraz z pokrywami ,$lepymi”

Montaz opraw ochronnych DS.

Materialy wyjsciowe

Mapa do celéow projektowych w skali 1: 1000 opracowana przez firme geodezyjng
“Land-Studio” ].L. Ptasiewicz, 09-100 Ptonsk, ul. Gen. St. Maczka 16, wpisana do
zasoboéw przez Staroste Nowodworskiego w dniu 03.10.2016 r., sygnatura
P.1414.2016.1904.

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 1000 opracowana przez firme geodezyjna
“Land-Studio” ].L. Ptasiewicz, 09-100 Ptonsk, ul. Gen. St. Maczka 16, wpisana do
zasobow przez Staroste Nowodworskiego w dniu 03.10.2016 r. sygnatura
P.1414.2016.1905.

Projekt wykonawczy (zamienny) TOM 1.9.1 montaz i zasilenie oSwietlenia
nawigacyjnego i PAPI

Projekt wykonawczy (zamienny) TOM 4 montaz i zasilenie oS$wietlenia
nawigacyjnego drog kotowania DK-A2, DK-A3, DK-D i DK-E

Projekt wykonawczy - uzupeinienie oswietlenia projektorowego PPS1

Podstawowe przepisy dotyczace projektowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r. poz. 1409)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U.z 2013 r. poz. 1393)

Zatacznik 14 do Konwencji o Miedzynarodowym Lotnictwie Cywilnym - LOTNISKA.
TOM 1. Projektowanie i eksploatacja lotnisk. ICAO - lipiec 2009 r. wraz
z podrecznikami (Doc 9157)

Zalacznik 10 do Konwencji o Miedzynarodowym Lotnictwie Cywilnym - LACZNOSC
LOTNICZA. TOM I. Pomoce radionawigacyjne. ICAO - lipiec 2006 r. (aktualizacja do
grudnia 2012 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagan technicznych
i eksploatacyjnych dla lotnisk uzytku publicznego podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji (Dz. U.z 2013 r. poz. 1020)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2012 r. poz. 462)



6.1.1.

6.1.2.

OPIS TECHNICZNY
OSWIETLENIE NAWIGACYJNE

Swiatla ochronne drogi startowej (DS) - WIG-WAG

Oprawy ochronne drogi startowej projektuje sie jako naziemne ze Zrodtami $wiatta
typu LED. Kazda oprawa wyposazona bedzie w sterownik (zewnetrzny, nie do
zainstalowania w tym zadaniu)stuzacy do monitorowania stanéw oprawy oraz do
zapalania oprawy. Sterownik w kazdej oprawie ma na celu zsynchronizowanie
$Swiecenia tak aby obie oprawy zamontowane po obu stronach DK $wiecity z t3 samg
czestotliwoécig. Oprawy WIG-WAG byé¢ $wiattami koloru zélttego. Swiatta musza
zapala¢ sie z czestotliwoscia od 45 do 50 cykli na minute, a okresy $wiecenia
i przerwy majg by¢ jednakowe w fazie. Oprawy projektuje sie posadowi¢ na
nawierzchni na podstawie naziemnej przykreconej do nawierzchni za pomoca
kotkéw rozporowych ocynkowanych ich lokalizacja zgodnie z rys. 1.

Oprawy ochronne drogi startowej projektuje sie zasili¢ z istniejagcych obwodow
krawedzi DS. (docelowo planuje sie zasili¢c z obwodéw poprzeczek zatrzymania
wyposazonego w system indywidualnej kontroli, w ramach odrebnego zadania).
Oprawy zasilone beda poprzez transformatory izolujagce o mocy dobranej do mocy
lampy, zamontowane w studniach kanalizacji kablowej. Transformatory nalezy
montowa¢ na potkach transformatorowych zainstalowanych w kazdej studni.
Oprawy zasilone bedg kablem nn. 1 kV.

Oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcych studni kablowych zgodnie z rys. 1. Nastepnie
kabel wtérny nalezy utozy¢ w ziemi w rurze ostonowej PVC 63, dalej w istniejacej
nawierzchni. W tym celu nalezy wykona¢ bruzde o wymiarach 50x10 (gt. x szer. cm)
w ktorej nalezy utozy¢ projektowang rure.

Kazdorazowo po zmianie obcigzenia danego obwodu nalezy wykona¢ kalibracje
oraz parametryzacje zasilaczy CCR =zasilajacych dany obwdd os$wietlenia
nawigacyjnego.

Oprawy krawedzi drogi kotowania

W zwigzku z rozbudowa nawierzchni lotniskowych projektuje sie demontaz opraw
krawedzi drogi kotowania, oraz ich ponowny montaz po wykonaniu prac
drogowych. W tym celu wyszczegolnia sie trzy warianty ponownego montazu opraw
krawedzi drogi kotowania zgodnie z rys. 1

Wariant 1

Demontaz oraz ponowny montaz, opraw krawedzi drogi kotowania w istniejgcym
miejscu na istniejacym fundamencie, w tym celu po zdemontowaniu opraw nalezy
zabezpieczy¢ kable wtorne na czas prac budowlanych, nastepnie zamontowac
istniejagce oprawy oraz podtgczy¢ kable

Wariant 2

Demontaz opraw oraz ich ponowny montaz w nowej lokalizacji, za pomoca ,szpilek
montazowych” w trawie. W tym celu nalezy zdemontowac istniejagce oprawy
krawedzi DK wraz z fundamentami oraz kablami zasilajacymi (w rurach). Nastepnie
wykona¢ kanalizacje wtorng zgodnie z pkt. 6.2.2, po czym nalezy zamontowac
oprawy na ,szpilkach montazowych” w trawie oraz podtaczyc¢.

Wariant 3



6.1.3.

6.2.

Demontaz opraw oraz ich ponowny montaz na nawierzchni lotniskowej. W tym celu
nalezy zdemontowac istniejace oprawy krawedzi DK wraz z fundamentami oraz
kablami zasilajgcymi (w rurach). Nastepnie wykona¢ kanalizacje wtérng zgodnie
z pkt. 6.2.2, po czym oprawy posadowi¢ na nawierzchni na podstawie naziemne;j
przykreconej do nawierzchni za pomocg kotkéw rozporowych ocynkowanych ich
lokalizacja zgodnie z rys. 1. Po 6wczesnym odwierceniu otworu ¢ 100 do kanalizacji
wtolrnej, oraz zaciggnieciu kabli.

Oprawy krawedzi drogi kotowani projektuje sie zasili¢ wykorzystujac istniejgcy
obwdd TEL, oraz istniejgce transformatory izolujace.

Znaki pionowe

Projektuje sie montaz 3 nowych podswietlanych znakéw pionowych.
Rozmieszczenie znakow zgodnie z rys 1. Zestawienie znakéw zgodnie z TOM.1
Projektuje sie zasili¢ projektowane znaki z istniejgcego obwodu SGN.

Znaki zasilone beda poprzez transformatory izolujagce o mocy dobranej do mocy
znaku, zamontowane w studniach kanalizacji kablowej. Transformatory nalezy
montowa¢ na poétkach transformatorowych zainstalowanych w kazdej studni.
Oprawy zasilone bedg kablem nn. 1 kV.

KANALIZACJA KABLOWA

6.2.1. Kanalizacja kablowa oswietlenia nawigacyjnego

Do zasilenia opraw oS$wietlenia, projektuje sie rozbudowe istniejaca kanalizacje
poprzez zabudowe nowych studni na istniejgcej kanalizacji kablowe;j.
Projektuje sie studnie prefabrykowane. (dopuszcza sie zastosowanie studni
dwupotéwkowych, w wymiarach wewnetrznych nie mniejszych niz projektowane).
Studnie kablowe zelbetowe prefabrykowane zgodnie z katalogiem producenta -
przykrycie studni stanowig ptyty stalowe z profili walcowanych. W $cianach studni
przewidziano otwory dla wprowadzenia przepustow kablowych. Po wprowadzeniu
przepustow otwory zbedne nalezy zamurowa¢ lub zabetonowaé, a wloty
przepustow uszczelni¢ - rys. 2 i 3. Nowoprojektowane studnie kablowe nalezy
posadowi¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego H-20cm, umieszczonej na
geowtokninie. Plan kanalizacji kablowej oSwietlenia nawigacyjnego zostat pokazany
na rys. 1. Podstawowym zatozeniem jest aby rzedna goéry studni oraz
projektowanych fundamentéw byta réwna rzednej terenu. Nowoprojektowane
studnie nalezy zabudowa¢ z pokrywami odpowiedniej wytrzymatoSci do miejsca
zastosowania. W nowoprojektowanych studniach rury nalezy zaklinowa¢, aby
uniemozliwi¢ ich przemieszczanie oraz doktadnie uszczelnic.
Studnie nalezy wykona¢ z betonu C35/45 zbrojone stalg Alll, Al i A0 studnie
i fundamenty na styku z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powloka z izolacji
bitumicznej.
Klasa ekspozycji betonu:

- XF4 - dla studni kablowych i fundamentéw w nawierzchniach,

- XF3 - dla studni kablowych i fundamentéw w gruntach.
Przy wykonywaniu kanalizacji kablowej nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na
doktadnos$¢ usuniecia wszelkich ostrych krawedzi rur mogacych uszkodzi¢ kable.
Lokalizacja kanalizacji kablowej pokazana jest na rys 2. Po wykonaniu kanalizacji
kablowej nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



6.3.

Dodatkowo w zwigzku z robotami ziemnymi na poboczach po potudniowe;j stronie
TWY A konieczna jest regulacja wysokoSciowa studni kanalizacji kablowej
pierwotnej po potudniowej stronie TWY A w sumie 14 szt. Regulacje nalezy
wykona¢ tak aby po wykonanej pracy rzedna géry studni (pokrywy) byta réwna
rzednej terenu zgodnie z tomem 1.

6.2.2. Kanalizacja kablowa wtérna oSwietlenia nawigacyjnego.

Dla potrzeb utozenia kabli wtérnych zaprojektowano przepusty kablowe z rur PEHD
utozone w podbudowie betonowej DK. Plan kanalizacji zgodnie z rys.1

Kanalizacja kablowa wtérna bedzie uktadana podbudowie betonowej C16/20
w uprzednio wykonanych rowkach. Przewidziano rury PEHD ¢ 63. Rury beda
wprowadzone do studni kablowych, a rowki po utozeniu rur wypeinione betonem
plastycznym C16/20.

Do zasilenia opraw i znakoéw montowanych w trawie projektuje sie rury PEHD,
uktadane w wykopie o gleboko$ci min 50cm, rury nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej 10cm, nastepnie po ich utozeniu przykry¢ warstwg piasku o grubosci
10cm.

Na rysunkach zaznaczono lokalizacje podstaw zagltebionych na ktére nalezy
zamontowa¢ podstawy ,Slepe”. Montaz opraw zagtebionych osSwietlenia
nawigacyjnego nie wchodzi w zakres niniejszego zadania.

Demontaze

Demontazowi podlegaja nastepujace elementy:
e Swiatla krawedziowe drég kotowania DK,

11



B. ZESTAWIENIE MATERIALOW



SPECYFIKACJE MATERIALOWE

Lp. Wyszczegblnienie OZaPLZV\;?/S. J.m. g(z)f(;
Etap |

1 Podstawa zagl¢biona 8’ z kpl 54
pokrywa Slepa

2 Klej do podstaw zagtebionych kg 150

3 Studnia kablowa K-1 wraz z kpl 10
pokrywa

4 Rura PEHD ¢ 63 mm mb 86
montowana w trawie

5 Rura PEHD ¢ 63 mm mb 787
montowana w nawierzchni

6 Demontaz oraz ponowny kpl 4
montaz opraw krawedzi DK
na nawierzchni (lampy
istniejace)

7 Demontaz oraz ponowny kpl 18
montaz opraw krawedzi DK
na trawie (lampy istniejace)

8 Regulacja wysoko$ciowa kpl 10
studni kablowej

9 Fundament znaku pionowego kpl 1

10 Transformator izolacyjny o kpl 1
odpowiedniej mocy

11 Ztacza SN (gniazdo + kpl 2
wtyczka)

12 Z}acza nn. (gniazdo + kpl 1
wtyczka) na przewdd 2x4 mm?

13 | Przewdd 1 kV, 2x4 mm® mb 15

Etap Il

1. Zaglebiona oprawa 1-kier. ‘) kpl 2
ochrony drogi startowej z
filtrem z6itym

2 Transformator izolacyjny o kpl 2
odpowiedniej mocy

3 Ztacza SN (gniazdo + wtyczka) kpl 4

4 Z}3gcza nn. (gniazdo + wtyczka) kpl 2
na przewod 2x4 mm’

5 Przewdd 1 kV, 2x4 mm” mb 35

6 Podstawa zaglebiona 8’ z kpl 29
pokrywa Slepa

7 Klej do podstaw zaglebionych kg 90

8 Studnia kablowa K-1 wraz z kpl 5
pokrywa

9 Rura PEHD ¢ 63 mm mb 23
montowana w trawie

10 Rura PEHD ¢ 63 mm mb 440

montowana w nawierzchni




11 Demontaz oraz ponowny kpl 16
montaz opraw krawedzi DK na
nawierzchni (lampy istniejace)

12 Fundament znaku pionowego kpl 2

13 Transformator izolacyjny o kpl 2
odpowiedniej mocy

14 Ztacza SN (gniazdo + wtyczka) kpl 4

15 Z}acza nn. (gniazdo + wtyczka) kpl 2
na przew6d 2x4 mm®

16 Przewdd 1 kV, 2x4 mm® mb 35

Etap 111

1. Zaglebiona oprawa 1-Kier. 0 kpl 2
ochrony drogi startowej z
filtrem zottym

2 Transformator izolacyjny o kpl 2
odpowiedniej mocy

3 Ztacza SN (gniazdo + wtyczka) kpl 4

4 Z}acza nn. (gniazdo + wtyczka) kpl 2
na przewod 2x4 mm

5 Przewdd 1 kV, 2x4 mm” mb 35

6 Podstawa zaglebiona 8’ z kpl 58
pokrywa $lepa

7 Klej do podstaw zaglebionych kg 150

8 Studnia kablowa K-1 wraz z kpl 6
pokrywa

9 Rura PEHD ¢ 63 mm mb 40
montowana w trawie

10 Rura PEHD ¢ 63 mm mb 860
montowana w nawierzchni

11 Demontaz oraz ponowny kpl 18
montaz opraw krawedzi DK na
nawierzchni (lampy istniejace)

12 Demontaz oraz ponowny kpl 4
montaz opraw krawedzi DK na
trawie (lampy istniejace)

13 Regulacja wysoko$ciowa kpl 4

studni kablowej
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C. ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej I1zby
Inzynieré6w Budownictwa oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej projektantéw i sprawdzajacych



~ MAZOWIECKA
. OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

: BUDOWNICTWA

Viazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 104 /13 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Piotr Szulborski
magister inzynier
ur. dnia 20 lipca 1986 reku w Plocku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0332/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. -
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

16



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie =z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nudzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samor=qdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji siuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownichva w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inzZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysziof Booss

7A ZGCDNZSC
2 CRY®INALEM

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Szulborski
ul. Mita 5
09-402 Plock
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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1 I B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1FV-FIT-73B *

Pan PIOTR SZULBORSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0536/13

adres zamieszkania ul. MItA 5, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

ZA ZGODNSSE

PREZES ZARAADU
0\ jek oiniskowych

mgr\inz. Rvszard Zaremba

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD  warszawa, dnia Y. A1iBltoOpaaa 97 & I.

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr ewid. uprawn. St-1508/74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, pkt 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29i § ... 9 uat. 1_pkt 1
rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowyth os6b wykonujacych funkcje techniczne

w kudownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. ... LYGMUNT MIECZYSEAW MI CHALA K 8. Tadeuszs

urodzony dnia .. 1«¥IIX.1944 r. Warsgzawa

OTRZYMUJE

uprawnienia budowlane do Sporzgdzania prejektéw,. wezelkiege rodzaju inste-
lacji i urzgdzend elektrycznych wchodzgeych de zakresu budewnictwa

powszechnego.-

ZUup. ZYDENTA %TA
—

inz. orch. Eugeniusz Nolrocki
ca Haczeinees Areiitekia Waiszany,

ZA ZGODN@$E
Z ORYQINALEM

mgr iz. Ryszard Zaremba
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PFOLS KA
. 2. 8 &
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-95R-S82-SR7 *

Pan ZYGMUNT MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3052/01
adres zamieszkania ul. KEDZIERSKIEGO 10 m. 52, 01-493 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNC 7
Z ORYGINALE..

ZARZ
Biuro Stul sjgktow L owych
POLE Spotka ;

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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D. RYSUNKI



