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Gl Wi

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej projektantow i sprawdzajgcych

RYSUNKI

Plan sytuacyjny - DK-A1l rys. S-1.1 1:1000
Plan sytuacyjny - DK-B rys. S-1.2 1:1000
Profile przykanalikéw kanalizacji deszczowej rys. S-2 1:100/500
Schemat posadowienia studni 1200 rys. S-3 1:20
Zbrojenie plyt rys. S-4 1:20



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany autor projektu wykonawczego oSwiadczam zgodnie z art. 20 ust. 4
Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia
29 listopada 2013 poz. 1409). ze sporzadzony PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 3. CZESC SANITARNA dla zadania ,WYKONANIE PROJEKTU REMONTU DROG
KOLOWANIA DK-A1l, DK-B i DK-A2 (od PPS1 do DK-C) WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN” - zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie
skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego:

Projektant Imie i nazwisko Nr i Podpis Data
uprawnien
Projektant mgr inz.
cz. sanitarna Tomasz Dudzin MAZ/0207/PWO0S/06 04.2017 r.

3. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany sprawdzajacy projekt wykonawczy, oswiadczam zgodnie z art. 20 ust. 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 listopada
2013 r. poz. 1409), ze sprawdzony PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3. CZESC SANITARNA
dla zadania ,WYKONANIE PROJEKTU REMONTU DROGKOLOWANIA DK-A1, DK-B i DK-A2
(od PPS1 do DK-C) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA LOTNISKU
WARSZAWA/MODLIN”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j:

. - . Nr .
Sprawdzajacy Imie i nazwisko uprawnies Podpis Data
Sprawdzajacy mgr inz. :
cz. sanitarna Zbigniew Skopinski St-593/77 04.2017 .




4. WYKAZ OPRACOWAN PROJEKTOWYCH STANOWIACYCH UMOWNY PRZEDMIOT
ODBIORU

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 3. CZESC SANITARNA
SIECI KANALIZAC]I DESZCZOWE], STUDNIE KANALIZAC]I SANITARNE]

PowyzZsze opracowania projektowe stanowig komplet dokumentacji projektowej zgodnie
z Zamoéwieniem nr 015/17 z dnia 03 kwietnia 2017 r. i Zamoéwieniem nr 021/17 z dnia
11 kwietnia 2017 r. (PL-1100A/180).

OSWIADCZENIE

Niniejsza dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 2z zaméwieniem,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu
widzenia celu ktéoremu ma stuzyc¢.

Projektant

mgr inZ. Tomasz Dudzin



A. CZESC OPISOWA

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

CZESC OGOLNA
Przedmiot i podstawa formalno-prawna

Podstawa opracowania jest Zamodwienie nr 015/17 z dnia 03 kwietnia 2017 r.
i Zamoéwienie nr 021/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. (Nr arch. w BSiPL:
PL-1100A/180) ztozone przez Spotke Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin
Sp. z o0.0., ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwdér Mazowiecki dla Biura
Studiéw i Projektow Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.0. A. Jerozolimskie 53,
00-697 Warszawa - Wykonawcg na ,Wykonanie projektu wykonawczego drogi
zamiennej do drogi DK-S (tzw. Bypass) na terenie lotniska Warszawa Modlin” oraz
na ,Wykonanie scalenia projektow wykonawczych drogi kotowania Al, B oraz
fragmentu A2 (od PPS1 do DK C) z podziatem na etapy wykonawcze w trzech fazach
na terenie lotniska Warszawa Modlin wraz koniecznym oznakowaniem”.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy:
- remont drég kotowania DK-A1, DK-A2 oraz DK-B

Cel opracowania

Celem planowanego przedsiewziecia jest zwiekszenie funkcjonalnosci
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, poprawa bezpieczenstwa
operacji lotniczych oraz jego dalsza rozbudowa.

ZaKkres opracowania

Projekt wykonawczy TOM 3. CZESC SANITARNA zostat sporzadzony dla obszaru
znajdujgcego sie w granicach ogrodzenia lotniska Warszawa/Modlin i obejmuje
w swoim zakresie rozwigzanie nastepujacych zagadnien zwigzanych
odprowadzeniem Sciekéw deszczowych z nastepujacych nawierzchni:

- odwodnienie remontowanej drogi kotowania DK-A1, DK-B

Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjéciowe do opracowania Projektu wykonawczego TOM 3. CZESC
SANITARNA stanowia:

Mapa do celow projektowych w skali 1: 1000 opracowana przez firme
geodezyjng “Land-Studio” ].L. Ptasiewicz, 09-100 Ptonsk, ul. Gen. St. Maczka 16,
wpisana do zasobéw przez Staroste Nowodworskiego w dniu 03.10.2016 r.,
sygnatura P.1414.2016.1904.

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 1000 opracowana przez firme
geodezyjng “Land-Studio” ].L. Ptasiewicz, 09-100 Ptonsk, ul. Gen. St. Maczka 16,
wpisana do zasobéw przez Staroste Nowodworskiego w dniu 03.10.2016 r.,
sygnatura P.1414.2016.1905.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego na
terenie lotniska Warszawa/Modlin wykonana przez Przedsiebiorstwo
Geologiczne POLGEOL S.A. Zaktad w todzi, ul. Nowa 29/31, 90-030 Lédz -
sierpien 2016 r.



5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.
5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

Projekt wykonawczy pn. ,PRZEBUDOWA DROG KOLOWANIA DK-D, DK-E, DK-A3
NA LOTNISKU MODLIN ” wykonany przez BSiPL POLCONSULT, kwiecien 2014 r.
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak Gk.7624-4.05/06/07/08/09
z dnia 12 marca 2009 roku wydana przez Burmistrza Miasta Nowy Dwdr
Mazowiecki

Postanowienie znak GK.6220.15.2014 z dnia 18 czerwca 2014r. dotyczace
realizacji etapowej przedsiewziecia okreslonego w w/w decyzji.

Podstawowe przepisy dotyczace projektowania

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 - Prawo Lotnicze (tekst jednolity Dz. U. z dnia
28.11.2013 poz. 1393).

Zatacznik Nr 14 do Konwencji o Miedzynarodowym Lotnictwie Cywilnym -
LOTNISKA TOM 1 - Projektowanie i eksploatacja lotnisk - ICAO lipiec 2009, wraz
z podrecznikiem DOC 9157.

Specyfikacje certyfikacyjne (CS) oraz Materialy Zawierajace Wytyczne (GM) do
Projektowania Lotnisk CS-ADR-DSN wydanie drugie z dnia 29.01.2015, wydane
przez Europejska Agencje Bezpieczenstwa Lotniczego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia
29.11.2013 poz. 1409).

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogélne
i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek Kkanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek
1 systemu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

Zalozenia wyjSciowe
Remont DK-A1, DK-B polega na wyburzeniu catej konstrukcji nawierzchni wraz z
istniejgcymi elementami odwodnienia.
Na remontowanych nawierzchniach zostang wykonane nowe nawierzchnie ,
zmodyfikowana zostanie ich geometria oraz zostang w nich zabudowane nowe
elementy odwadniajace.
Odprowadzenie wod opadowych z w/w obiektéw zostanie zrealizowane poprzez
nowoprojektowane przykanaliki do systemu istniejgcej na terenie Lotniska sieci
kanalizacji deszczowej. Jako elementy odwadniajace zastosowane zostanie
odwodnienie liniowe ( DK-A1) oraz studzienki $ciekowe (DK-B).

6. STANISTNIEJACY

6.1.

Warunki terenowo-prawne

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach administracyjnych
wojewddztwa mazowieckiego, w powiecie Nowodworskim, w Gminie Nowy Dwoér
Mazowiecki.



6.2.

6.3.

6.4.

Tereny projektowanej inwestycji sa wtasnos$cig Spétki: Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o.0., ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwor
Mazowiecki.

Obecnie istniejgca droga startowa, drogi kotowania, plyty postojowe, drogi
techniczne oraz drogi patrolowe sg na biezgco uzytkowane przez uczestnikow ruchu
lotniczego i stuzby utrzymania lotniska.

Teren ktéry objety jest projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren na ktérym zlokalizowany jest obiekt budowlany nie jest pod wptywem
eksploatacji gérniczej oraz nie lezy w granicach terenu gorniczego.

Opis istniejgcego zagospodarowania lotniska

Wzdtuz pétnocnej krawedzi drogi kotowania DK-A1 i DK-A2 oraz po zachodniej
stronie DK-B przebiega kanalizacja deszczowa odwadniajgca nawierzchnie sztuczne
oraz kanalizacja energetyczna dla $wiatel nawigacyjnych oraz znakéw pionowych.
Wzdtuz potudniowej krawedzi drogi kotowania DK-A1l przebiega kanalizacja
energetyczna dla $wiatel nawigacyjnych.

Wzdtuz potudniowej granicy ptyty postoju samolotéw PPS-1 przebiega kanalizacja
deszczowa odwadniajgca m.in. niniejszg ptyte oraz dach terminala pasazerskiego.
Oprocz kanalizacja sanitarnej, pomiedzy drogg techniczng przed terminalem, a ptyta
postoju samolotow zlokalizowane s3g sieci energetyczne Sredniego i niskiego
napiecia oraz sieci teletechniczne.

Istniejace rozwigzania dotyczace odwodnienia terenu Lotniska objetego
opracowaniem

Droga kotowania DK - A2, Al i DK-B odwadniane s3 za posSrednictwem wpustéw
punktowych poditaczonych do kolektoréw deszczowych. Scieki z drogi DK-A2
kotowania trafiajg do kolektora deszczowego i dalej do poletka rozsaczajacego w
zlokalizowanego w po6tnocnej czeSci Lotniska.

Droga DK-Al1 i DK-B odwadniana jest za pomocg wpustow punktowych
podiaczonych do kolektoréow deszczowych odprowadzajacych Scieki do poletka
rozsaczajgcego zlokalizowanego po wschodniej stronie Lotniska, wspdlnego dla
rejonu zabudowy hangarow i DK.

Warunki gruntowo-wodne

Obszar badan zlokalizowany jest w zachodnio - péinocnej czeSci m. Nowy Dwor
Mazowiecki.

Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest
w obrebie Wysoczyzny Ptonskiej (318.61). Pod wzgledem morfologicznym, stanowi
ona réwnine morenowg, urozmaicong tancuchem wzgérz morenowych i kemowych.

Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym jest zré6znicowana.

Rzedne niwelacyjne wahajg sie w granicach od 100,50 m n p. m. w péinocno
zachodniej czes$ci badanego terenu do ok. 106,30 m n p. m. w cze$ci centralne;.
Deniwelacje pomiedzy kolejnymi otworami nie przekraczaja jednak 0,8 m.

Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 3,0 -7,0 m p.p.t, charakteryzuja
proste warunki gruntowo-wodne.



Wszystkie nawiercone grunty naleza do trzech serii litologicznych
charakteryzujacych sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej mozna stwierdzi¢, ze pod warstwa gleby
o grubosci 10-50 cm znajdujg sie grunty niespoiste : piaski $rednie i drobne, lokalnie
pylaste do glebokosci 5 m ppt. W stanie Srednio-zageszczonym. Do gtebokoSci 5 m
ppt. nie stwierdzono wystepowania poziomu wodonos$nego.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do
maksymalnej gtebokosci 7,0 m, stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych
w otworach nr 1, 2 oraz 3. Wody te majg charakter swobodny i nawiercono je na
gtebokosci 5,95 - 6,5 m p.p.t.

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1.

7.2.

Kanalizacja deszczowa

Przyjeto nastepujace rozwigzania dotyczace odprowadzenia $ciekow deszczowych
z remontowanych powierzchni utwardzonych:

Scieki z remontowanej powierzchni DK-A1 beda odprowadzane do istniejacego
kolektora deszczowego za pomocg nowoprojektowanego odwodnienia liniowego
i przykanalikéw deszczowych. Scieki z DK-B odprowadzane beda do istniejacego
kolektora poprzez nowe przykanaliki oraz nowoprojektowane studzienki sciekowe.
Na kolektorze prowadzonym wzdtuz DK-B przewidziano zabudowa dodatkowej
studni kanalizacyjnej, do ktorej wigczony zostanie przykanalik. Nie przewiduje sie
prac w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej zwigzanych z remontem drogi DK-
A2.

Wyburzenia i likwidacje

Przykanaliki kanalizacji deszczowej odprowadzajace $cieki z wpustéw deszczowych
oraz wpusty deszczowe, ktore zostang zastgpione odwodnieniami liniowymi, lub
nowoprojektowanymi wpustami, nalezy usung¢. Przewidziano wyburzenie
wszystkich istniejgcych wpustéw i przykanalikéw odprowadzajacych Scieki z DK-A1
oraz DK-B. W miejscach, w ktorych znajdowaty sie likwidowane elementy
kanalizacji deszcowej, powstate wykopy nalezy zasypac oraz stabilizowac¢ gruntem
piaszczystym z dodatkiem cementu, lub metody rownowaznej, z utwardzeniem do
poziomu 98 stopni w skali Proctora. Badania utwardzenia nalezy przedstawic
w protokole odbioru robot.

Przy montazu dodatkowej studni przy kolektorze DK-B nalezy zdemontowac
fragment istniejgcego Zelbetowego kanatu deszczowego ( na dlugosci roéwnej
dtugosci ptyty na ktérej posadowiona bedzie nowa studnia). Po montazu studni
kanat nalezy odtworzy¢ zgodnie z jego pierwotnym standardem i zgodnie
z rzednymi z jakimi byt wykonany.



8. MATERIALY

8.1.

8.2.

Kanaly i rurociagi

Dla potrzeb kanalizacji projektowanego systemu odwodnienia przewidziano
zastosowanie:
— przykanalikow ¢ 200 +¢ 300 z rur niekarbowanych z PP SN16 wg PN-EN
1852-1, uktadanych na podsypce zwirowej,

Studzienki rewizyjne

Na istniejagcym wzdtuz DK-B ciggu kanalizacji deszczowej zaprojektowano
dodatkowg studnie rewizyjne z Kkinetg, o Srednicy 1200 mm. Klasa obcigzenia
projektowanej studni : F-900.

Przewidziano zastosowanie prefabrykowanej studzienki kanalizacyjnej DN1200 :
Sudzienka betonowa/Zelbetowa prefabrykowana, tgczona na uszczelke o Srednicy
DN1200 odpowiadajaca:

e normie PN-EN 1917 dla studzienek w klasie D-400,

e deklaracji jednostkowej, dla studzienek w klasie F-900.

Podstawowe elementy typowej monolitycznej studzienki kanalizacyjnej:

e dennica studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng prefabrykowana
(jeden etap produkgcji: Scian i dno), z przejSciami szczelnymi wyposazonymi
w uszczelki dla przylaczenia rur w Scianie studni. PrzejScia przez Sciany
studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne,

e Sciany dennic studzienki DN1200, muszg by¢ prostopadte do osi kolektoréw,
szerokos$¢ Scian musi wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

e wysokos¢ kinety rdwna Srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

e kregi nadbudowy - betonowe lub zelbetowe (zgodnie ze szkicem)
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917,

e przykrycie studzienki kanalizacyjnej (zgodnie ze rysunkiem studzienek,
profilami oraz planem zagospodarowania terenu): plyta pokrywowa
zelbetowe w klasie F-900

e wilazy kanalizacyjne typu ciezkiego = F-900 okragte, zZeliwne
@ 600mm,

e drabinka witazowa lub stopnie ztazowe, powlekane, odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwosci elementéw studzienek:

Szczelno$¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
Beton o minimalnej klasie wytrzymatos$ci na $ciskanie

w elementach i w Kinecie: >C40/50
Nasigkliwo$¢ betonu: <5%
Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: XC2,XA1
Klasa ekspozycji betonu dla ptyty pokrywowej

i ptyty spadkowej najazdowej wg PN-EN 206: XF3
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8.3.

8.4.

Regulacja wysokosci istniejgcych studni kanalizacyjnych

WysokoS$¢ istniejacej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w rejonie w poboczu
DK-B, musi zosta¢ dopasowana do nowoprojektowanych rzednych terenu.
Wysoko$¢ studni kanalizacyjnej nalezy skorygowaé poprzez usuniecie plyty
spadkowej przykrywajgcej studnie. Nastepnie nalezy ptyte odtwtorzy¢ zgodnie z
nowoprojektowanymi rzednymi terenu. Osiggniecie pozgdanej rzednej witazu nie
moze obnizy¢ wytrzymatosci konstrukcji studni. Konstrukcja odtworzonej ptyty
spadkowej zgodnie z TOM.1 CZESC LOTNISKOWO - DROGOWA.

Odwodnienie liniowe i wpusty deszczowe

W celu odprowadzenia wod opadowych z drogi kotowania DK-A1 zaprojektowano
odwodnienie liniowe.

Cigg OL 7 - koryto o wymiarach zewnetrznych nie mniejszych niz 600 x 470 mm, o
szerokoSci wewnetrznej 200 mm, klasy F900 (zlokalizowane na péinocnej krawedzi
DK-A1),

Odprowadzenie $ciekéw z ciggéw odwodnienia liniowego za pomocga systemowych
studni odptywowych zabudowanych w ciggach korytek.

Szczegbly dotyczace zabudowy koryt oraz ich wymiary i konstrukcja zgodnie
z TOM.1 CZESC LOTNISKOWO - DROGOWA.

Wody opadowe z czeSci nawierzchni sztucznej drogi kotowania A2 sg odbierane
poprzez istniejgce wpusty zlokalizowane w istniejagcym poboczu DK-A2.

W celu odprowadzenia woéd opadowych z drogi kotowania DK-B zaprojektowano
wpusty/studzienki Sciekowe. Projekty studzienek wg odrebnego opracowania.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Realizacje przedsiewziecia ktérego dotyczy niniejsze opracowanie podzielono na
trzy etapy :
ETAP I : Remont drogi kotowania DK-A1 - w etapie tym przewidziano wykonanie
nastepujacych prac z zakresu kanalizacji deszczowej:

e wyburzenie istniejgcych wpustéw i przykanalikow

e montaz odwodnienia liniowego wraz ze studzienkami systemowymi

e wykonanie nowoprojektowanych przykanalikow oraz wiaczenie ich do

istniejacych studni kanalizacji deszczowej

ETAP II : Remont drogi kotowania DK-B - w etapie tym przewidziano wykonanie
nastepujacych prac z zakresu kanalizacji deszczowej:
e wyburzenie istniejgcych wpustéw i przykanalikow
¢ montaz nowoprojektowanych wpustéw deszczowych
e zabudowe studni na istniejgcym wzdtuz DK-B kolektorze deszczowym
e regulacje wysokosci istniejgcej studni kanalizacyjnej , ktéra znajdzie sie w
poboczu remontowanej DK-B
e wykonanie nowoprojektowanych przykanalikow oraz wiaczenie ich do
istniejacych i nowoprojektowanej studni kanalizacji deszczowej

ETAP III : Remont drogi kotowania DK-A2Z - w etapie tym nie przewidziano
zadnych prac z zakresu kanalizacji deszczowej
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10.

11.

ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Realizacja rurociggéw , studzienek i poletek rozsaczajacych powinna by¢ Scisle
skoordynowana z robotami drogowymi. Roboty powinny by¢ prowadzone od
najnizszego punktu odptywu.
Trasy kanatéw wytycza stuzba geodezyjna na podstawie mapy z naniesionymi
trasami kolektorow. Przy nieprzewidzianych Kkolizjach nalezy = powiadomic
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego , a problem rozwigza¢ przy ich
udziale.
Wykopy pod rurociagi :
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usung¢ powierzchniowg
warstwe humusu. Projektowane sieci uktadane bedg w wykopach otwartych:
e szeroko przestrzennych, o nachyleniu skarp max. 1:1,5 - dla wykopow
w miejscach gdzie brak jest istniejacych lub wykonanych w ramach
kontraktu sieci uzbrojenia terenu;
e wasko przestrzennych szalowanych o S$cianach pionowych - w miejscach
skrzyzowan lub zblizen z istniejgcym uzbrojeniem;
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normgPN-B-10736:1999.

Wykonanie wykopoéw nalezy dopasowac¢ do rodzaju gruntu i gtebokosci wykopu.
Wykonanie dna i profilu - recznie. Nadmiar gruntu nalezy odwieZ¢ na odktad.
Uktadanie rurociagéw kanalizacji :

Rury kanalizacyjne z tworzywa nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur na podsypce zwirowe;j.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury, zwracajac
szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.
W trakcie zageszczania obsypki konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,
aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

Obsypke do poziomu 30cm ponad goére kanatu nalezy wykona¢ warstwami
o grubosci 15 cm z zageszczeniem warstw Is > 0,98. Bezposrednio nad rurg nie
nalezy stosowac sprzetu ciezkiego do zageszczania.

Do wypetnienia pozostatej cze$ci wykopu (zasypka), w przypadku uktadania
rurociggu pod terenami zielonymi mozna uzy¢ gruntu rodzimego (z wykopu).
Wskaznik zageszczenia zasypki Is > 0.98. Natomiast w przypadku uktadania
rurociggu pod drogami, ptytami, do =zasypki nalezy stosowa¢ grunt jak dla
obsypki. Zasypke w tym przypadku nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is > 1.00,
(jednak nie mniejsza niz wymagana wg projektu drogowego). Uzyskanie
wymaganych wskaznikéw zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga
stosowania gruntéw o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczalnych.

WYMAGANIA DLA URZADZEN

Wszystkie materiaty i urzagdzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakos$ci
oraz musza posiadac atesty i certyfikaty stosownych wtadz polskich, dopuszczajace
ich stosowanie jako materiaty budowlane w Polsce, o ile przepisy nie stanowig
inaczej.



UWAGA:

1.

w

Wszystkie instalacje objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ 1gcznie z zalgczonymi rysunkami
i obliczeniami oraz projektami innych branz.

Projekt jest chroniony prawem autorskim.

Projekt drogowy oraz PZT jest projektem nadrzednym. Wszystkie
rozbieznosci z projektami branzowymi nalezy skonsultowa¢ z Projektantem
generalnym i Inwestorem

Zastosowanie rozwigzan zastepczych, niosace za sobg zmiany w innych
branzach (w tym réwniez projektowe) obcigza wykonawce stosujacego te
rozwigzania.

Po powstaniu rysunkéw z nastepnym indeksem, rysunki z wcze$niejszymi
indeksami tracq waznos¢.



B. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej projektantéw i sprawdzajacych



2 podstame atf. ll ust. 1jart. 24112': 1°pkt2 ustawy.z dma' T5:grudnia 201.)0 r. 0 samorzadach zawodowych
90Lr. Nr 5 poz-42 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt

chitsktéw, inzynierow budownictwa:oraz urbanist6w (Dz.U z2

I-5, usr. 3,art. Pust. 1,314 art. 14 ﬁst. 1 pk:&’ustzwy z;\dma 1@@19941- wobudowlane (tekst Jedn.
Dz.Us z 2003 r.__,Nr 207, poz 2016 wm} oraz? odzi::tlny E:gjg Ep

_Inﬁ-asu'uktury Zdnia 18 maja2005 r. w sprawie sam ]

96:poz. 817) wezwza_zkn z § 28 ust 1 ro“épomdzemastxsu-a ’ranspomx PBudowmctwa z:dma 28 kwietnia
fon “ZNr 83 poz. 5’1%}, Okrggowa

1.Zgodnie 2z art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlae, podstaWgido wykorywania samodzielnych Fanie”
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do cenn'alneg@fé]'mﬁ‘n. prowadzonego przez Gtovmego ,Igsgékﬂom

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw: wlasmwej xzhy samorzadu zawodowego. < Lt
2. Od niniejszej decyzji stazy odwolame Krajowej Kmms_]l Kwa.hﬁkacy_;ncj Polskle‘p,
Budownictwa w Warsza\me za pos edn ctwem Oqugowej Ko AiST oW

2/ mgr inZ.: Krzysztof Booss
3/ mgr inz. Haxma Balaj

vszard Zaren
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1N3-33X-7TI *

Pan TOMASZ DUDZIN o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0969/06
adres zamieszkania ul. MINERSKA 50, 04-506 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone b wym podpi elektronicznym weryfikor ym przy p y waznego kwalifikc go certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

) PREZES ZARZADL
Brug)o Stucgjow i Projekt

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

%. Rvszard Zaremba

ow Lotniskgwych
potka z Yo,

[ L



URZAD Warszawa, dnia ~5&..sierpnia 1977..-

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny S%=583/77

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie aort. 18 ust. 5 i orl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) 0raz & oo
2 ust.l pkt 1, §4 uste2; §7, § 15 ust.1l pkt 4 1it.d

rozporzqdzenia Minisra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46). ‘

STWIERDZAM
ze Ob, ZBIGNIEW MACIEJ SZXOPINSEKI  s. Jane

magister inzynier urzsdzerd sanitarnych

urodzony(a) dnia 27.01.1549 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii

P26 ek btan ta

w specjainodci ....instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

sanitarnych:

1/ do sporzgdzania projektow instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie os3sb fizycznych - do kierowaniz, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz ocenianiz i ba-
dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

z up. PREZYDENTA MIASTA
"M

inz. arch. Evgznivsz Nawrocki
~ca laczelneye Architekta Warszawy

ZA ZGODNQQC
Druk COIB z. 7 Z.
ul 151/77 1. 10 000 eg 4 ORYGINALEM

ZADU
Koy Latniskowych
tha z o.0.

PREZES

Biuro Stufiiow
P )

l:,] ) .; 120y pe, 3
8r iRz Ryszard Zarem¥a
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POLSKA
| T8 A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SD2-61L-9KN *

Pan ZBIGNIEW MACIEJ SKOPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1645/01

adres zamieszkania ul. KOSCIANSKA 8, 01-695 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC

mgr iRz. Ryszard Zaremba

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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