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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej dla sieci kanalizacji deszczowe]
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-KD) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy
obejmujacy | etap remontu drog kotowania DK-A1, DK-A2 oraz DK-B w zakresie odwodnienia
remontowanej drogi kotowania DK-A1, DK-B ETAP |

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna(ST-KD) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte  do specyfikacji okreslajg zasady prowadzenia robdt zwigzanych z z
nowoprojektowanych i remontowanych powierzchni utwardzonych:
W zakres tych robét wechodza:
e budowa przytgczy do wpustéw deszczowych / odwodnien liniowych
e adaptacja wybudowanych w etapach wczesniejszych studni na potrzeby nowych sieci wraz z
regulacjg wysokosci i korektg kinet
o Demontaz dotychczasowych przykanalikdw do wpustow
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zwigzana z wykonaniem w/w robét
Dla potrzeb kanalizacji projektowanego systemu odwodnienia przewidziano zastosowanie:
- przykanalikéw ¢ 200 +=¢ 300 z rur niekarbowanych z PP SN16 wg PN-EN 1852-1,
uktadanych na podsypce zwirowej,

Kanaty deszczowe nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych dla kanalizacji grawitacyjnej o sztywnosci
obwodowej 16 kN/m2. Potgczenia rur kielichowe, spawane lub zgrzewane Posadowienie rur zgodnie
z wytycznymi producenta.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

e Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych z okreslonego obszaru do zlewni.

e Kanalizacja grawitacyjna -rurociag podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu
Sciekow.

e Zlewnia — zbiornik umozliwiajgcy gromadzenie wody opadowej i odprowadzenie jej w grunt

e Studzienka kanalizacyjna rewizyjna -obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugosci przewodu) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych
majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekow.

e Studzienka kaskadowa -studzienka rewizyjna tgczgca kanaty dochodzgce na ré6znych
wysokosciach, w ktorej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
zewnetrzny odcigzajgcy przewdd pionowy.

o Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

e Komora robocza — zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynno$éci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

¢ Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

e Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
Strefa utozenia kanatu —obejmuje: podsypke, podbudowe, obsypke i wstepng zasypke
grubosci 30 cm nad wierzchem rury

e Przepad — element przytagczeniowy przewodu kanalizacyjnego do studni umozliwiajacy
potgczenie na dwoch wysokosciach

o Wykop ptytki -wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.



Wykop sredni -wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki -wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny -wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny -wykop, 0 szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych

badz nachyleniu 1:0,25;

e Spawanie ekstruzyjne: metoda polegajgca na uplastycznieniu materiatu spawanego gorgcym
powietrzem wprowadzajgc jednoczes$nie uplastyczniony materiat za pomocg specjalnego
urzgdzenia (ekstrudera). Podczas spawania zachodzi dyfuzja mikroczgsteczek co powoduje
trwate potgczenie tgczonych materiatéw. Jest to czesciowo mechaniczna droga potgczenia dla
wiekszosci grubosciennych tworzyw, przy ktorej wymagane jest potozenie jednorodnego
spawu o duzej objetosci

e Obudowy typu "box" - system ptyt ostonowych i rozpér pozwalajagcy na zagtebiane szalunku
przy jednoczesnym pogtebianiu wykopu

e Przejscie szczelne - uszczelnienie przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a tulejg ostonowg
lub otworem w Scianie komor i studzienek

e Studzienka Sciekowa - studzienka stuzgca od odebrania wéd opadowych bezposrednio ze
Scieku prefabrykowanego, wyposazona w krate wpustowg

¢ Odwodnienie liniowe — cigg potgczonych ze sobg koryt odprowadzajgcych wode z powierzchni

e Plyta fundamentowa — element konstrukcyjny budowli przekazujgcy na podioze gruntowe

catosc¢ obcigzen budowli

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, z artykutami ustawy Prawo Budowlane
oraz postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiIO dla sieci kanalizacyjnych

2  Materialy

2.1 Wymagania ogodine

Wszystkie dostarczone na budowe materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji, projektu wykonawczego.

Materiaty muszg odpowiada¢ wymogom atestow i norm Materiaty niezgodne z powyzszym zapisem
nie moga by¢ dostarczone i zamontowane w przytgczu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2.2  Materialy wymagania szczegotowe
UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji technicznej stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie réwnowazne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:
e Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
e Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, a w szczegdlnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zamiennego rozwigzania)
o Uzyskaniu akceptacji projektanta i Zmawiajgcego
o Przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego analizy koniecznych zmian w wielobranzowym
projekcie wykonawczym, a wynikajgcych w rozwigzan réwnowaznych oraz wykonania
stosownych anekséw do wielobranzowego projektu wykonawczego .

Wszelkie zmiany z tytutu realizacji zadania z materiatéw oraz rozwigzan technologicznych i
technicznych rGwnowaznych, pomimo dopuszczenia przez Zamawiajgcego, wprowadzane bedg na
ryzyko i koszt Wykonawcy.

o Akceptowanie uzytych materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego



zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robaot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploataciji.

o Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

e Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

e Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego. Proponowane materiaty
réwnowazne muszg charakteryzowac sie parametrami techniczno - uzytkowymi nie gorszymi od
materiatdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Zamawiajgcego
przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriéw technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w
dokumentaciji projektowej i ST nalezy traktowac¢ jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

2.3 Materiaty potrzebne do wykonania robét

e Rurociggi i ksztattki z PP , PE, z zywic poliestrowych



Zastosowac system kanalizacji zewnetrznej z rur i ksztattek do uzbrojenia terenu o duzych
obcigzeniach, przeznaczonych do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw sanitarnych i wody
deszczowej. Rury i ksztattki powinny by¢é wykonane z PP (polipropylenu), PE(polietylenu) lub z zywicy
poliestrowej.

Nalezy stosowac rury i ksztattki o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN 16. Polgczenia za
pomocg spawania ekstruzyjnego, zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego oraz kielichow
wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki - zgodnie z wytycznymi montazu rurociggow.
Wykonane potgczenia winny zapewni¢ szczelnos¢ i trwatosc.

Przepady w studniach nalezy wykona¢ z ksztattek i rur jak dla przytgcza; Przepad obetonowaé

e  Oznakowanie rurociggéw

Do oznakowania rurociggéw w ziemi stosowac tasme o szerokosci 20 cm z wktadkg stalowg do
identyfikaciji

e Studnie kanalizacyjne

Na ciggach kanalizacji deszczowej, na zatamaniach tras i potgczeniach z kanatami bocznymi nalezy
stosowac studnie zeliwne rewizyjne z kinetg o $rednicach w zaleznosci od $rednicy kanatu od 1000
mm do 2000 mm. Studnie wykonywane wg normy PN-EN 1917:2004/AC:2009. Posadowienie studni
zelbetowych w nawierzchni drogowej wg indywidualnego projektu konstrukcyjnego. Klasa obcigzenia
studni zabudowanych w powierzchni drogowej — F-900.

Jako dno studni stosowacC element prefabrykowany o wysokosci umozliwiajgcej wprowadzenie
rurociggow.

Kineta wykonana w ramach prefabrykatu dna studni; Kinety w studzienkach do wysokosci potowy
srednicy kanatu powinny miec przekréj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w gérnej czesci —
Sciany pionowe o wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu

Stosowac systemowe szczelne rozwigzania dla przejscia rurociggéw przez sciany studni.

Kregi z izolacjg zewnetrzna.

* beton klasy C40/50

* nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5 %,

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm, « wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

» do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En
197-1,

» ze wzgledu na sktad Sciekdow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania EN 681-1,

« studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, « minimalna sita wyrywajgca stopien
nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN

e Szczelno$¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

o Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: XC2, XAl

o Klasa ekspozycji betonu dla ptyty pokrywowej i ptyty spadkowej najazdowej wg PN-EN 206: XF3

e Materialy na potrzeby zabezpieczenia wykopow:

zgodnie z technologig wykopow i ich zabezpieczeh zaproponowang przez Wykonawce, a
zaakceptowang przez Inwestora.

e Kruszywo — podsypka zwirowa

Kruszywo stanowi warstwe podbudowy pod uktadane rurociggi i studnie kanalizacyjne na ptycie
postojowej. Stosowac kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-62 mm

o Pospotka

Kanaty nalezy obsypac piaskiem lub pospétkg o uziarnieniu ponizej 20 mm. Materiat musi by¢
oczyszczony z elementdw o ostrych ksztattach i innych zanieczyszczen.

o Plyta Zelbetowa

Studnie w strefie drég kotowania i ptyty parkowania studnie nalezy montowac na ptycie zelbetowe;.
Zastosowaé mieszanke z kruszywa naturalnego C25/30 ze zbrojeniem z pretéw ze stali BST500 o
grubosci 8 12 mm

o Dostarczana mieszanka betonowa

Dostarczy¢ nalezy mieszanki betonowe wymaganej marki przygotowanej w betoniarni



Zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1 Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ wraz z dostarczonym betonem powinien zostaé wydany
odpowiedni dokument dostawy (WZ). Dokument taki powinien zawiera¢ nastepujace informacje:
nazwa wytwérni betonu towarowego
numer dowodu dostawy
data i godzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody
numer rejestracyjny ciezarowki lub identyfikacja pojazdu,
nabywca
nazwa i lokalizacja miejsca dostawy
szczegoty lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia
ilos¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych
deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1
nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujgcej (jesli dotyczy)
godzina dostawy betonu na miejsce
godzina rozpoczecia roztadunku
godzina zakonczenia roztadunku
Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawierac:
Dla betonu projektowanego:
klase wytrzymatosci
klasy ekspozyciji
klase zawartosci chlorkow
klase konsystenc;ji lub jej ztozong warto$¢
wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sg okreslone
rodzaj i klase wytrzymatosci cementu, jesli sg okreslone
typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone
wtasciwosci specjalne, jesli sg wymagane
maksymalny nominalny gérny wymiar ziarn kruszywa
w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub ztozong gestosé
Dla betonu recepturowego:
szczegoty dotyczgce sktadu, np. zawartos¢é cementu i, jesli to wymagane, typ domieszki
wspotczynnik w/c albo klase konsystenc;ji lub jej ztozong wartosé, jesli sg okreslone
maksymalny nominalny gérny wymiar ziarn kruszywa
Zamawiajgcy moze wymagac od dostawcéw betonu informacji dotyczacych sktadu betonu, ktére
umozliwiajg wtasciwe uktadanie i pielegnacje mieszanki betonowej oraz oszacowanie rozwoju
wytrzymatos$ci. Na zyczenie nalezy réwniez podac:
rodzaj i klase wytrzymato$ci cementu oraz rodzaj kruszywa
typ domieszek, typ i przyblizong zawartos¢ dodatkéw, jesli sg stosowane
zatozony wspotczynnik woda/cement
wyniki istotnych wczesniejszych badan betonu, np. z kontroli produkcji lub z badan wstepnych
rozwoj wytrzymatosci
pochodzenie sktadnikéw
e Odwodnienie liniowe i wpusty drogowe wg projektu drogowego
e  Materialy do regulacji studni
Do regulacji studni stosowane mogg by¢ elementy spetniajgce warunku zamieszczone w punkcie
»Studnie kanalizacyjne”. Przewiduje sie montaz elementéw o nietypowych wymiarach.
Szczegotowe rozwigzania sposobu korekty wysokosci studni bedg przedmiotem opracowan
indywidualnych dla kazdej studni w formie projektu montazowego ( opracowanie wykonawcy) po
wykonaniu odkrywek i inwentaryzacji studni
o Systemowe uszczelnienia przejs$¢ przez $ciany zewnetrzne
Stosowac elementy zapewniajgce szczelnos¢ przejscia przez sciane komory
e Kineta
Kinete wykonac¢ z betonu C35/45

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

Zastosowany sprzet (np. wyciagi, zuraw samochodowy i inne) - podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym - powinien posiadac aktualne dokumenty dopuszczajgce go do eksploataciji. Wyzej



wymieniony sprzet powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego parametry techniczne
(nosnosé, dopuszczalny udzwig itp.). Do obstugi sprzetu nalezy zatrudnia¢ osoby posiadajgce ku temu
stosowne uprawnienia.
Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot i
kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Zabrania sie stosowania sprzetu lub narzedzi wyeksploatowanych, uszkodzonych.
Zabrania sie stosowania sprzetu i urzadzen bez uwidocznionego producenta.
Zastosowane srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
e Sprzet do montazu materiatéw i urzadzen specjalistycznych
koparka,
samochéd dostawczy,
samochdéd samowytadowczy,
samochdéd skrzyniowy,
sprzet spawalniczy,
ubijak spalinowy,
zageszczarka,
zuraw samochodowy,
przyczepa dtuzycowa.

4  TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne

e Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

¢ Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatéw

Przewiduje sie przewdz rur, elementéw prefabrykowanych oraz wszystkich elementéw instalacji i

wyposazenia od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone

rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub

przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.

Nalezy Scisle stosowaé sie do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki

budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow i urzgdzen mozna stosowac¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne

technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- samochdd skrzyniowy z zamontowang wciggarkg

- samochdod diuzycowy

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportu nalezy przestrzegac przepiséw

obowigzujgcych w transporcie drogowym i BHP.

o Transport i sktadowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby
wyroby nie byly poddawane Zadnym szkodom.



Rury i ksztaltki nie powinny mieé kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone scisle obok
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach prostych
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m.

W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podfozu.

Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin
konopnych.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z
belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tahcuchéw. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chronic¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowaé
plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce swiatta.

Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3 Transport studni i elementéw prefabrykowanych

Studnie i elementy prefabrykowane powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do
tego celu przeznaczeniu.

Studnie i elementy prefabrykowane mozna transportowac w pozycji pionowej i poziomej, w taki
sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen Scian i kroccow. W wypadku jednak transportu pionowego
nalezy uwzgledni¢ catkowitg wysokos¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, aby nie
przekroczy¢ oficjalnych dopuszczen drogowych. Platforma transportowa powinna mie¢ wyktadzine
tekturowg lub materiatowg, w celu wyeliminowania bezposredniego kontaktu studzienek z elementami
stalowymi, ktérych ostre krawedzie, mogtyby studzienke uszkodzi¢.

Studnie i elementy prefabrykowane podczas transportu muszg by¢ solidnie przymocowana do podtoza
platformy, aby uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu wiekszej ilosci
studni i elementéw prefabrykowanych nalezy zwréci¢ uwage aby elementy nie stykaty sie miedzy sobg
w sposob umozliwiajgcy ich uszkodzenie. Powierzchnie styku nalezy oddzieli¢ materiatem
zabezpieczajgcym (np. tekturg).

Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studni i elementow
prefabrykowanych. Jezeli transport odbywa sie na drewnianych platformach roztadunek i zatadunek
moze by¢ prowadzony za pomocg wozkéw widtowych. W innych przypadkach elementy nalezy
zatadowywac na platforme transportowg lub je roztadowywaé za pomocg pasow. Stosowanie zawiesi
z lin stalowych czy tancuchéw jest mozliwe tylko w przypadku, gdy elementy posiadajg przystosowane
do tego celu uchwyty.

Podczas transportu, sktadowania, zatadunku i roztadunku, nalezy przestrzegaé zasad BHP i stosowaé
sie do przepiséw zwigzanych z transportem.

4.4  Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkéw
transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych lub w
przypadku ich braku -nalezy uzy¢ takich srodkéw, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany
skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury przekraczajgce granice
okreslone wymaganiami technologicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera



5.2 Roboty przygotowawcze

o Podstawe wytyczenia trasy sieci stanowig Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna.
Wytyczenie w terenie osi kanalizacji powinno by¢ przeprowadzone przez odpowiednie stuzby
geodezyjne, z zaznaczeniem studni i trojnikow.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci wykonac¢ przekopy
kontrolne w miejscach wigczenia.

o Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. Potozenie reperéow nalezy
kontrolowac¢ przed kazdorazowym rozpoczeciem robét montazowych.

o W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

o Demontaz kolidujgcych sieci

5.3 Roboty towarzyszace
Do robét towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:
e obsluge geodezyjng /w tym tyczenie i inwentaryzacje/,
prace projektowe z uzgodnieniami,
dokumentacje fotograficzng terenu budowy,
nadzory uzytkownikdw uzbrojenia terenu i dostawcéw medidw budowanej sieci,
kontrole powykonawcza,
rozebranie jezdni i chodnikéw oraz warstw podbudowy, ztomu betonowego i ziemi urodzajne;j
wywiezienie ziemi oraz ztomu betonowego w miejsce wskazanie przez Inwestora
usuniecie sieci podziemnych kolidujgcych z budowanymi przytgczami
zabezpieczenie poprzez podwieszenie istniejgcych sieci przechodzgcych przez wykop.

5.4 Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych objetych zamoéwieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robot
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robo6t tymczasowych nie zwigzanych z przedmiotem
zamowienia, a koniecznych do wykonania przy realizacji zamowienia w tym:

e zabezpieczenie terenu budowy,
zabezpieczenie organizacji ruchu,
wykonanie wykopow z zabezpieczeniem,
wywiezienie namiaru ziemi z wykopow na miejsce jej skladowania lub wbudowania
zabezpieczenie miejsc, w ktérych wystepujg kolizje z istniejgca infrastruktura,
usuniecie darni i warstwy ziemi urodzajnej,
doprowadzenie terenu, na ktérym prowadzone byly roboty do stanu z przed ich rozpoczecia
lub wynikajacego z przygotowania do dalszych robot wynikajacych z zamdéwienia,

e w przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej - uzgodnienie z inwestorem technologii

odwodnienia wykopow i prowadzenie odwodnienia w czasie niezbednym do wykonania roboét.

Nadmiar ziemi, gruz powstaty z rozbiorki, wykonawca zobowigzany jest usungé¢ z placu budowy na
swoj koszt. Optata za sktadowanie po stronie wykonawcy.

5.5 Roboty ziemne — wykopy

Wykopy jako roboty tymczasowe nie podlegajg odbiorowi.

Technologie wykonania robot ziemnych oraz miejsca wykonania robot technologig bezwykopowa
proponuje wykonawca, a akceptuje Zamawiajacy.

Wykop pod kanalizacje nalezy wykonywac recznie, mechanicznie.

Sieci uktadane beda w wykopach otwartych:

. szeroko przestrzennych, o nachyleniu skarp max. 1:1,5 - dla wykopéw
w miejscach gdzie brak jest istniejgcych lub wykonanych w ramach kontraktu sieci uzbrojenia
terenu;

. wasko przestrzennych szalowanych o $cianach pionowych - w miejscach skrzyzowan lub
zblizen z istniejgcym uzbrojeniem;



Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normgPN-B-10736:1999.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi 0,8 m plus
srednica zewnetrzna przewodu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu odptywu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Woyjscia /zejscia/ po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m od siebie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,10 m ) powinna by¢ usunieta recznie.
W miejscach kolizji roboty ziemne powinny by¢ prowadzone recznie.

Dla zabezpieczenia wykopow o $cianach pionowych stosowac¢ systemowe obudowy typu "box" lub
grodzi. Zastosowanie szalunkéw nalezy uzgodni¢ Zamawiajgcym po przedtozeniu wytycznych
montazu i zakresu stosowania opracowanych przez producenta

Odkryte w wykopach rurociagi i kable nalezy na czas budowy sieci kanalizacyjnej trwale podwiesic¢ i
oznaczyc.

Ziemie urodzajng z terendéw zielonych oraz nadmiar ziemi z wykopow pod sieci nalezy przewies¢ do
miejsca sktadowania wyznaczonym przez inwestora.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ do wysokosci warstw konstrukcyjnych ptyty postojowe;j
zageszczenie zasypki 1,0 w skali Proctora

5.6 Podtloze i podbudowa
Piyty fundamentowe studni utozyé na podsypce ze zwiru o grubosci 30 cm o uziarnieniu 0-62 mm
Podsypka powinna by¢ zageszczona do wspodtczynnika 0,98 wg Proctora.

Studnie montowa na ptycie zelbetowej ze zbrojeniem ze stali zbrojeniowej BST500 i z wypetnieniem
betonem C25/30
Betonowania wykonywaé na catej powierzchni przy uzyciu pompy do betonu.

5.7 Ulozenie przewodu kanalizacyjnego z PP

Przewody uktada¢ w suchym wykopie na podsypce zwirowej grubosci 30 cm.

Srednice i spadki przewoddw okreslone zostaty w projekcie.

Wykonac potgczenia rurociggow kielichowe (uszczelka w kielichu wmontowana fabryczne), spawane
lub zgrzewane zgonie z instrukcjg montazu stosowanych materiatéw

Dla oznaczenia trasy rurociggu stosowaé tasme z folii z zatopionym drutem. Tasme ukfada¢ 0,3 m nad
rurociggiem.

Wiaczenie rurociggu o odlegtosci od dna studni wiekszej niz 0,5 m wykonaé z przepadem.
Do wykonania przepadu wykorzysta¢ systemowe ksztattki i rury. Po wykonaniu przepad obetonowac

5.8 Polaczenia rur

Rury polipropylenowe (PP) nalezy fgczy¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnosé i trwatos¢ potgczen.
Dopuszcza sie potgczenia kielichowe, zgrzewane doczotowo i elektrooporowo oraz spawane
Sposab tgczenia rur nalezy uzgodni¢ z Inzynierem po przedtozeniu wytycznych montazu rur
opracowanego przez producenta.

5.9 Strefa utozenia kanatlu — obsypka, nadsypka i zasypka

Utozony przewdd kanalizacyjny nalezy obsypaé i zasypac¢ piaskiem do wysokosci minimum30 cm
powyzej wierzchu rury / o ile projekt nie stanowi inaczej/. Obsypke wykona¢ warstwami 15 cm
Obdsypka i nadsyka powinny by¢ zageszczone do wspotczynnika 0,98 wg Proctora .

Powyzej wykop mozna zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i cze$ci organicznych o ile mozliwe
jest uzyskanie parametréw zageszczania.

Pierwsza warstwa powinna by¢ wyzsza niz promien rury, tak aby nie doszto do podniesienia rury, lub
rure nalezy zablokowaé na czas zageszczania
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Nalezy unikac przerywania zageszczania, aby nie doszto do przesunigcia przewodu oraz
nadmiernego obcigzenia potgczen.
Zageszczenie przy uzyciu ciezkich narzedzi powinno by¢ prowadzone ze szczegdélng ostroznoscia.

Po wykonaniu podsypek, robét montazowych oraz obsypek rurociggéw wykopy zasypac gruntem
umozliwiajgcym uzyskanie parametrow zageszczania do poziomu SPD=100% w stali Proctora.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zages$ci¢ zgodnie z wymogami ST dla robot
drogowych i zagospodarowania terenu.

Zasypke prowadzi¢ do wysokosci wierzchnich warstw konstrukcyjnych ptyty postojowe;j.

Zasypke na terenach zielonych prowadzi¢ do petnej wysokosci terenu.

Materiat na zasypke powinien by¢ suchy, drobny, pozbawiony ostrych elementéw, kamieni lub
materiatéw skalnych i powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02.

5.10 Préba szczelnosci kanalizacji
Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610
odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy probie cisnienia do 3 m st. wody.

5.11 Studniei komory

Studnie montowaé w gotowych wykopach na przygotowanym podfozu.

Nowe studnie i komory montowac na budowie z elementéw prefabrykowanych

Nalezy zwréci¢ uwage na doktadnos¢ potgczen pomiedzy kregami i pokrywag nadstudzienng. Na
studniach znajdujgcych sie w obszarze ptyty postojowej montowac ptyty odcigzajgce wg projektu
drogowego

Uszczelni¢ przejscia rurociggdéw przez scianki studni

Po montazu studni nalezy uzupetni¢ powioki izolacji przeciwilgociowej

Do montazu uzywac sprzetu o parametrach pracy umozliwiajgcych bezpieczne wykonanie robét

5.12 Plyty pod studnie

Zbrojenie wykonac z pretow o $r. 81 12 mm

Zbrojenie wykonane mechanicznie na teren budowy powinno by¢ dostarczone jako prefabrykat
Zbrojenie ukfada¢ w przygotowanych szalunkach z pozostawieniem wymaganej grubosci otulin dolnej
70 mm, bocznej i gérnej 50 mm.

Wypetnienie szalunkéw ze zbrojeniem betonem przygotowanym w betoniarni.

5.13 Regulacja studni
Wysokos$¢ studni wykonanych we wczesniejszych etapach prac nalezy wyregulowac do wysokosci
wymaganych projektem konstrukcyjnym.
Szczegotowe rozwigzania sposobu korekty wysokosci studni bedg przedmiotem opracowan
indywidualnych dla kazdej studni w formie projektu montazowego ( opracowanie wykonawcy) po
wykonaniu odkrywek i inwentaryzacji studni..
Przewiduje sie do wykonania:

o Demontaz wtazéw i demontaz betonowej obudowy

e Montaz nowych pokryw nadstudziennych

e Montaz wlazéw Zeliwnych; dopuszcza sie montaz zdemontowanych wtazéw o ile po ich

oczyszczeniu nie zostang znalezione uszkodzenia

W przypadku regulacji wysokosci studni o +- 4 cm dopuszczona bedzie wymiana pokryw
nadstudziennych na ptyty o wiekszonej grubosci lub pocienione.
Wszystkie nowe elementy powinny spetnia¢ warunki opisane w pozycjach dotyczacych studni
kanalizacyjnych
Zakres robot obejmuje demontaz ptyt

5.14 Wiaczenie nowych odcinkow sieci kanalizacyjnej do wczesniej wykonanych studni

W studniach wykonanych we wcze$niejszych etapach prac i wykorzystanych do etepu, do ktérych
podtgczane nowe odcinki sieci wykonac¢ otwory o wielko$ci umozliwiajgcej wprowadzenie rur i
uszczelnienie przejscia przez sciane.

Otwory — przewierty mechaniczne

Uszczelnienia systemowe dobrane typem i wielkoscig do rurociggoéw przeprowadzanych przez $ciane.
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W studniach modernizowanych konieczne jest skucie starej i wykonanie nowej kinety. Wysokos$¢é
kinety powinna by¢ réwna srednicy maksymalnego otworu przytagczanej rury.

5.15 Roboty demontazowe

Roboty demontazowe istniejgcych i kolidujgcych sieci wykonywaé w miejscach wskazanych w
projekcie. Prace wykonywac¢ pod nadzorem gestora sieci

Dopuszcza sie wypetnienie rurociggéw polimerobetonem lub ich demontaz.

Studzienki wpustéw drogowych zdemontowac

Konce przewodow pozostajgcych w ziemi trwale zakorkowaé

Wykopy po demontowanych sieciach zasypac¢ i zagesci¢ do uzyskania wspotczynnika 1,0 wg Proctora

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdine

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Zamawiajgcemu zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badah do
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Zamawiajgcego.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do Robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:
e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

sprawdzenie jakosci i parametrow technicznych materiatéw i urzgdzen, ktére majg zostac

wykorzystane do wykonania instalacji,

e sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne
decyzje oraz $wiadectwa jakosciowe,

e sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg
niezbedne),

e sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobéw stosowanych w danej instalac;ji.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Zamawiajgcego w oparciu 0 norme PN-B-06050, PN-B-10725 i
PN-B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod kagtem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

e badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza i obsypki,

e badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

e badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
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badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym: badanie
podtoza, izolacji, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),
badanie szczelnosci przewodu,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3cm,

o dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 5 cm,

e rdznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodoéw + 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw —
2cm,

e dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc:
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2 cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Zamawiajgcego dostarczonych
Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig
wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4  Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawieraé bedzie:

e podstawe wyceny i opis robaét,
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o ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

e obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos¢ x gtebokos¢
X wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

e dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

7.5 Jednostki obmiaru :
Jednostkami obmiaru sg

e dla przewodéw kanalizacyjnych - mb
e dla studni i komor - kpl

e dla nawierzchni - m2
o dla wykopow i zasypek - m3
e dla podbudowy, podsypek, obsypek - m3

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Zamawiajgcego:
e odbiorowi robot zanikajgcych,

odbiorowi czesciowemu, elementdw robat,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg sieci i przytgczy kanalizacyjnych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

8.3 Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru koncowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym
przewodzie,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegotowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy

uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego

przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
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zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

9

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zaswiadczenia,

Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét
budowlanych zostaty zakryte,

e Protokoty préb szczelnosci przewododw instalacji,

¢ Inwentaryzacja powykonawcza wykonanych sieci.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie z informacjami SIWZ i projekcie umowy

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Polskie Normy

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1).

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes$c¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Pozostate przepisy

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

KB-38.4.3/1/-73 Ptyty pokrywowe.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il, Instalacje
sanitarne i przemystowe" -opracowane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej "Instal”, 02-656 Warszawa, ul Ksaweréw 21.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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