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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

INWESTOR MPL - Spotka Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o.o0.

ul. Gen. Wiktora Thommee 16

05-102 Nowy Dwoér Mazowiecki

BIURO Pawel Rusinowski
PROJEKTOWE ul. Sadowa 1,

07-410 Ostroleka

Tel.: 661-715-500
pawel.rusinowski@op.pl

PROJEKTANT A. GRUNDLAND Andrzej Grundland
ul. Czerniakowska 28A/7

00-714 Warszawa

Tel.: 501832766
agrundland@sasiedzi.pl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa biura projektowego z zamawiajacym, warunki
techniczne budowy wynikajace z odnosnych Ustaw, Rozporzadzen ministerialnych oraz
obowiazujacych Polskich Norm zharmonizowanych PN-EN. Niniejszy projekt jest czgscia
kompleksowego wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni Sciekow —
Tom III

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa:
> instalacje wewngtrzne: ogrzewania, wentylacji, kanalizacji oraz wody zimnej i
c.w.u. w budynku techniczno-socjalnym oczyszczalni §ciekdéw ob. nr 1;

> sieci zewnetrzne miedzyobiektowe: wodociggowe, kanalizacyjne oraz technologiczne
na terenie podczyszczalni dla MPL w Modlinie.

Projekt instalacji sanitarnych wewngtrznych w budynku techniczno-socjalnym
oczyszczalni $ciekow opracowano na podstawie:

1. projektu technologicznego oczyszczalni §ciekdw;

2. projektu architektoniczno-budowlanego budynku technicznego Ob. nr 1;

3. obowiazujacych norm i wytycznych projektowania;

4. wytycznych 1 uzgodnienh migdzybranzowych dokonanych na etapie
projektowania.

Projekt sieci sanitarnych zewngtrznych oczyszczalni $ciekow opracowano na
podstawie:

1. projektu technologicznego oczyszczalni §ciekdw

2. obowiazujacych norm 1 wytycznych projektowania

3. wytycznych 1 uzgodnienh migdzybranzowych dokonanych na etapie
projektowania


mailto:pawel.rusinowski@op.pl
mailto:agrundland@sasiedzi.pl

W sktad kompletnej dokumentacji wchodza n/w projekty branzowe:

Tom I Projekt zagospodarowania terenu
Tom II Architektura i konstrukcja

Tom III Sieci 1 Instalacje sanitarne

Tom IV Drogi

Tom V Automatyka i elektryka

Tom VI Technologia

Tom VII Informacja BIOZ

4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI W BUDYNKU NR 1

4.1. DANE OGOLNE

Budynek techniczno-socjalny ob. nr 1.
Nr Powierzchnia
. . Nazwa .
pomieszczenia uzytkowa
Pomieszczenia ogrzewane
1.1/01 Korytarz 2,34
1.1/02 Pom. socjalne 6,94
1.1/03 Szatnia przepustowa odziezy wierzchniej 1 roboczej 9.29
- komunikacja
1.1/04 Natrysk 1,76
1.1/05 WC 1,61
Pom. techniczne wstgpnego i mechanicznego
1.2 o 73,01
oczyszczania $ciekow
13 Pom. techmgzne zageszezania 35.78
1 odwadniania osadow
1.4 Pom. na kontener osadu 12,57
RAZEM 142,54
1.5 | Wiata agregatu pradotwoérczego 9,37
SUMA WSZYSTKICH POMIESZCZEN 151,91

4.2. OBLICZNIA CIEPLNE

Zakres opracowania obejmuje obliczenia strat ciepta budynku oraz dobor grzejnikow.
Dobér oparty jest o ponizsze obliczenia zapotrzebowania ciepta.



Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacije:

Nazwa projektu: Oczyszczalnia gciekéw — MPL Warszawa Modlin
Miejscowosc: Warszawa
Adres: Nowy Dwor Mazowiecki ul. Gen. Wiktora Thomme 16
Projektant: Andrzej Grunland
Data obliczen: Czwartek 7 Lipca 2016 20:03
Data utworzenia projektu: Czwartek 7 Lipca 2016 20:03
Plik danych: C:\AG\Modlin\opis\Oczyszczalnia sSciekdw - MP
Normy :
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obcizzenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790
Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna 8.: -20 oC
$rednia roczna temperatura zewnetrzna Bne: 7,6 oC
Stacja meteorologiczna: Warszawa Okecie
Grunt :
Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé¢ cieplna: 2,000 [MJ/(m3-K)
Glebokos¢ okresowego wnikania ciepta §: 3,167 m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepla Ag: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 142,5 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 524,0 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ®r: 3398 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepla @y: 5562 W
Catkowita projektowa strata ciepta &: 8961 W
Nadwyzka mocy cieplnej &gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®gr: 8961 W
Wskazniki i wspdélczynniki strat ciepia:
Wskaznik g odniesiony do powierzchni ¢gr,a: 62,9 |W/m?
Wskaznik @y odniesiony do kubatury ur,v: 17,1 W/m?3
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego cbciazenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vipgy: 20,3 |m¥/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vp infy: 521,9 |m%/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vg min: m3/h
Strona 1
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Wyniki - Ogdlne

Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Veyx min: 521,9 [m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: 521,9 m3/h
S$rednia liczba wymian powietrza n: 1,2
Doplywajace powietrze wentylacyjne V,: 642,5 m3/h
S$rednia temperatura doplywajacego powietrza 8: -15,0 |°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorclogiczna: Warszawa Okecie
Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumienn powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy y: 522,2 m3/h
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH,nd* 35,46 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie QH,nd: 9849 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 143 m?

Kubatura ogrzewana budynku Vg: 524,0 m?

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 248,8 |MJ/ (m?-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 69,1 kWh/(mz-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVg: 67,7 MJ/ (m3 - rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVg: 18,8 kWh/(m3-rok)

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. AOnin: 4,0 K
Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do ai“

Minimalna temperatura dyzurna Biu: 16 oc

Obliczaj straty do pomieszczeh w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkdéw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Inny niemieszkalny
Typ konstrukcji budynku: Lekka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacija dostawy ciepta w grupach: Indywidualna reg.
Stopien szczelnosgci obudowy budynku: Uzytkownika
Krotnos¢ wymiany powietrza wewn. nsp: 1,0 1/h

Klasa osloniecia budynku: Brak osloniecia

Domys$lne dane dotyczace wentylaciji:

System wentylaciji: Wywiewna
Temperatura powietrza nawiewanego Bgy: -20,0 |°C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 8.: 20,0 oc

Strona 2




Wyniki - Ogdélne

Domys$lne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulaciji:

Temperatura doplywajacego powietrza Oex,rec:
Projektowa sprawnos¢ rekuperacji Mrecup®
Sezonowa sprawnosc rekuperacji Mg, recup:
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir:

Sezonowy stopien recyrkulacji fg, recir:

Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu:

Domyslna rzedna podiogi Lg:

Rzedna wody gruntowej:

Domyslna wysokosc¢ kondygnaciji H:

Domys$lna wys. pomieszczen w swietle stropdw Hj:
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag:

Obwéd podiogi na gruncie w swietle s$cian zewn. Pg:

Obrét budynku:

Statystyka budynku:
Liczba kondygnacji:
Liczba stref budynku:
Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen:

20,0
70,0
49,0

104,80

100, 00

100,00
40,00

P | dP | dP | P

N

Bez obrotu

Strona 3




Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,n D1, Dimin
°ec W 1/h
1.1/03 |Korytarz 1.1/03 24,0 206/ 1,00
1.1/04 %tazienka bez okna 1.1/04 24,0 117 1,00
1.1/05 WC 1.1/05 20,0 67 1,00
1.1/01 Korytarz 1.1/01 20,0 531 1,00
1.4 Pom. pomocnicze bez okna 1.4 8,0 937| 1,00
1.1/02 Pokdj 1.1/02 20,0 1242| 1,00
1.3 Pom. pomocnicze bez okna 1.3 8,0 2028| 1,00
1.2 Pom. pomocnicze bez okna 1.2 8,0 4096| 1,00
Strona 1
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4.3. INSTALACJA OGRZEWANIA

Budynek techniczno-socjalny ob. nr 1.

W budynku techniczno-socjalnym oczyszczalni $ciekow dla ogrzania pomieszczenia
socjalnego 1.1 zaprojektowano elektryczne grzejniki konwekcyjne /konwektory/ o mocy

grzewczej 0.5+1.5 kW /230V.

W tabeli ponizej przedstawiono list¢ pomieszczen wraz z projektowanymi grzejnikami:

Tem Moc Wysokos$¢ Dhugos¢ | Ilos¢
Nr Opis p- grz. grzejnika grzejnika | grz.
[’Cl | [W] [m] [m] [szt.]
1.1/02 Pom. socjalne 20 1500 0,5 0,95 1
| : 1.1/01 Korytarz 20 750 0,5 0,5 1
s e Szatnia przepustowa
= =] 1.1/03 odziezy wierzchniej 24
> 3 . g o
S 3 1 roboczej- komunikacja 500 0,5 0,4 1
g £ 1.1/04 Natrysk 24
9] o
S g 1.1/05 WC 20 _
1.4 Pom. na kontener osadu 8 1500 Grzejnik . ~0,5 1
elektryczny olejowy
Y.aczna moc grzejnikow 4250

Dla pomieszczen technicznych 1.2 1 1.3 przewidziano ogrzewanie powietrzem przy
wykorzystaniu zyskow ciepta pochodzacych od pracujacych dmuchaw. Odpowiednia
cyrkulacj¢ powietrza zapewnia wentylatory wyciagowe /patrz pkt. 4.4 wentylacja/.
W pomieszczeniach tych dodatkowo zastosowane beda aparaty grzewczo- wentylacyjne
z nagrzewnicami elektrycznymi (o mocy 5 i1 3 kW), ktore bgda dogrzewac powietrze w w/w.
pomieszczeniach. Aparaty grzewczo- wentylacyjne wykonane bgda ze stali 1.4301.

W czgsci socjalnej oraz w pomieszczeniu 1.4 konwektory maja posiada¢ zabezpieczenie
przeciwmrozowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz ptynna regulacje temperatury
1 termoregulator gwarantujacy optymalna fatwos$¢ obstugi. W pomieszczeniu 1.4 zastosowany
bedzie grzejnik elektryczny ptytowy o min. mocy 1.5kW, wypehliony olejem pochodzenia
roslinnego. Wszystkie grzejniki w ob. zostang zainstalowane przy podtodze.

Grzejniki elektryczne fabrycznie wyposazone beda w termostat elektroniczny, sznur
przylaczeniowy oraz wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. Ustawienie zadanej
temperatury bedzie czytelne dzigki numerycznej skali pokrgtla termostatu. Grzejniki
charakteryzuja si¢ wysoka doktadno$cia 1 bezszmerowa praca. Dla zasilenia poszczegdlnych
grzejnikoOw zaprojektowano wydzielone obwody elektryczne. Zestawienie typoéw grzejnikow
dotaczono do projektu elektrycznego.

Dla konwektorow przewidziano oddzielny obwod elektryczny pozwalajacy
na sterowanie termostatem temperatury zewngtrznej.

W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej powyzej +10°C, nastapi odcigcie
doptywu pradu do obwodu 1 wytaczenie konwektorow.




4.4. INSTALACJA WENTYLACJI

4.4.1. Budynek techniczny ob. nr 1 pomieszczenia socjalne 1.1

Korytarz (1.1/01), pomieszczenie socjalne (1.1-02), pomieszczenie szatni przepustowej
(1.1-03) natrysk (1.1/04) oraz WC (1.1/05)

W  czesci  socjalnej (pomieszczenia 1.1) zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej wywiewnej przy zastosowaniu cichych wentylatorow tazienkowych
zamontowanych bezposrednio na kanale wentylacyjnym ¢100.

Wiaczenie si¢ wentylatora (w 1.1/04) nastgpuje w momencie zapalenia $wiatla
w pomieszczeniu szatni przepustowej 1.1/03. W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji
powietrza, przewidziano zamontowanie kratki wentylacyjnej w drzwiach pomigdzy
korytarzem, a szatnia. Praca wentylatora zapewnia min. 1 wymian¢ powietrza na godz.
w korytarzu (1.1./01), pomieszczeniu szatni przepustowej (1.1./03) oraz w czeéci natrysku
(1.1./04).

W  pomieszczeniu WC zostanie zamontowany wentylator wywiewny, ktory
w momencie zalaczenia bedzie dodatkowo wentylowal w/w. pomieszczenia zapewniajac
tacznie ponad 2 wymiany powietrza na godz.

Zastosowanie w wentylatorach opoznienia czasowego regulowanego, pozwala na jego
automatyczne wytaczenie si¢ w kilka minut /w zaleznosci od nastawy/ po zgaszeniu §wiatla
w szatni przepustowej 1 WC.

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, przewidziano zamontowanie
kratki w drzwiach do WC. Nawiew bgdzie realizowany za pomoca automatu nawiewnego
zamontowanego w §cianie zewngtrznej korytarza.

Automat nawiewny wyposazony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie (bez
zasilania elektrycznego) powodujac przymykanie zaworu w przypadku minusowych temperatur
zewngtrznych. Istnieje rowniez mozliwo$¢ recznego ustawienia zaworu powietrznego.

Podczas przerw w pracy wentylatora lazienkowego automat w S$cianie zewngtrznej
umozliwia wentylacj¢ grawitacyjna.

W pomieszczeniu socjalnym 1.1/02 zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
wywiewne] przy zastosowaniu cichego wentylatora lazienkowego zamontowanego
bezposrednio na kanale wentylacyjnym o100.

Wilaczenie si¢ wentylatora nastgpuje w momencie zapalenia $wiatta w pomieszczeniu
socjalnym 1.1/02. Praca wentylatora zapewnia min. 1,7 wymiany powietrza na godz.

Nawiew bedzie realizowany za pomoca automatu nawiewnego (o wym. 380x70mm)
zamontowanego w $cianie zewngtrznej pomieszczenia.

Automat nawiewny wyposazony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie (bez
zasilania elektrycznego) powodujac przymykanie zaworu w przypadku minusowych temperatur
zewngtrznych. Istnieje rOwniez mozliwos¢ recznego ustawienia zaworu powietrznego.

Podczas przerw w pracy wentylatora lazienkowego automat w $cianie zewngtrznej
umozliwia wentylacje grawitacyjna.

4.4.2. Budynek techniczny ob. nr 1 pomieszczenia 1.2; 1.3; 1.4

Pomieszczenie wstgpnego i mechanicznego podczyszczania  sciekow  (1.2),
pomieszczenie zageszczania i odwadniania osadu (1.3) oraz pomiesiczenie kontenera na osad
(1.4).
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Budynek techniczny ob. nr 1 Pomieszczenie 1.2
Zaprojektowano trzy systemy wentylacji:
» grawitacyjna, zapewniajaca n= 1 w/h,
» mechaniczna: n=3 w/h
» oraz awaryjna gwarantujaca dodatkowe 2 wymiany powietrza (tfacznie n=5 w/h).

W pomieszczeniu 1.2 znajdowac si¢ beda 4 dmuchawy z ktorych dodatkowo latem
nalezy odprowadzi¢ zyski ciepta. Realizowane to bedzie poprzez wentylatory wyciagowe
umieszczone w pomieszczeniach 1.2 i 1.3. W $cianie dzielacej w/w. pomieszczenia zostanie
zainstalowana kratka wentylacyjna z przepustnica powietrza, wyposazong w sitownik. Nawiew
realizowany bedzie poprzez czerpnie $cienna zlokalizowana w pomieszczeniu 1.2. Instalacje
musza by¢ w wykonaniu kwasoodpornym.

Wentylacja mechaniczna na trzy wymiany uruchamiana bgdzie recznie na 10 minut przed
kazdorazowym wejsciem, cyklicznie co 2 godziny na 15 minut. Wentylacja mechaniczna i
awaryjna uruchamiane bg¢da automatycznie w przypadku zalaczenia si¢ czujnika H,S. Jego
zadzialanie powinno automatycznie uruchomi¢ wentylacje awaryjna. Stgzenia alarmowe dla
siarkowodoru to: Alarm I st. — poziom nds — 7 mg/m3 Alarm II st. z sygnalizacja dzwigkowo
swietlng — poziom ndsch — 14 mg/m3. Czujnik zainstalowany 30 cm od podtogi w miejscu
wskazanym na rysunku ogrzewania i1 wentylacji. Drugim czujnikiem jest metanomierz
zainstalowany pod stropem automatycznie uruchamiajacy wentylacje awaryjna przy st¢zeniach
alarmowe dla metanu Alarm I st. — 10%DWG, Alarm II st. — 30%DWG z sygnalizacja
dzwigkowo §wietlng i przekazaniem alarmu do centralnej dyspozytorni lotniska. Czujki nalezy
instalowa¢ z dala od drzwi, unika¢ montazu nad zagl¢bieniami oraz w poblizu stopni czy
progdw wyzszych niz 30cm oddzielajacych miejsce emisji od miejsca montazu. W przypadku
kiedy dziala wentylacja mechaniczna na 3 wymiany, przy zadzialaniu czujki, powinien
dotaczy¢ si¢ dodatkowy wentylator do 5 w/h oznaczony symbolem W1-26.

W tym celu na dachu pom. 1.2 zostana zainstalowane: wentylator o wydajnos$ci:
544m’/h przy predkosci obrotowej 990 obr/min (dodatkowo w  wykonaniu
przeciwwybuchowym) oraz wywietrzak zintegrowany z wentylatorem o wydajnosci: 816m>/h
przy predkosci obrotowej 700 obr/min. W w/w pomieszczeniu zostanie zainstalowany rowniez
wentylator o wydajnosci 2244m>/h przy predkosci obrotowej 880 obr/min, ktory bedzie stuzyt
do usuwania zyskow ciepta z pomieszczenia W1-24.

Do wentylacji mechanicznej zapewniajacej 3 wymiany powietrza, wykorzystywany
bedzie wentylator wywietrzaka, a do wentylacji awaryjnej wentylator wywietrzaka 1 wentylator
dodatkowy, opisany powyze;.

Otwor wywiewny wywietrzaka zlokalizowany bgdzie bezposrednio pod stropem. Do
podejscia wentylatora nalezy zainstalowa¢ kanat wentylacyjny, na ktorym nalezy zainstalowac
trojnik oraz 2 odejscia z kratkami wywiewnymi. Powietrze wyciagane bedzie wentylatorem
wywietrzaka w systemie 50% na jedna i 50% na druga kratke. Dolne krawedzie kratek
wyciagowych powinny by¢ zainstalowane na wysokosci ok. 2,5m nad posadzka.

W pomieszczeniu 1.2 zlokalizowane beda dmuchawy powietrza. Podczas pracy
dmuchaw w okresie grzewczym, $wieze powietrze zasysane zostaje przez czerpni¢ $cienna
owym. 1,2 x 1,2m, ktérej krawedz bedzie na wys. 2,5m. Czerpnie wyposazono w przepustnicg
z silownikiem, lamele czerpni izolowane. Wentylator wywiewny dmuchaw o wydajnos$ci
1124m°/h zlokalizowany w pom. 1.3 bedzie sie zalaczal automatycznie po przekroczeniu temp.
max +25°C w pomieszczeniu 1.2 (ustawiong na termostacie zamontowanym w pomieszczeniu
dmuchaw).
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Po przekroczeniu +35°C w pomieszczeniu 1.3 lub +35°C w pomieszczeniu 1.2 bedzie
zalaczal sie drugi wentylator dmuchaw (zlokalizowany w pom. 1.2) o wydajnosci 2244m’/h.
Oba wentylatory + wentylatory wywietrzakow zintegrowanych w pomieszczeniach 1.2 1 1.3
usung nadmiar zyskoéw ciepta z budynku.

Zalozona temperatura w w/w. pomieszczeniach technicznych zima wynosi +8°C.
W pomieszczeniach tych nie przewiduje si¢ ciagtego przebywania i pracy ludzi.

W przypadku zbyt matych zyskoéw ciepta od dmuchaw, by nie dopusci¢ do spadku
temperatury w pomieszczeniu technicznym ponizej +8°C, powietrze dogrzewane bedzie
aparatem grzewczo- wentylacyjnym z nagrzewnica elektryczna o mocy SkW, zainstalowana na
zewngtrznej $cianie w pomieszczeniu 1.2. Sposob rozwiazania wentylacji oraz jej sterowania
pozwala na skuteczna wentylacj¢ pomieszczen oraz oszczedno$¢ energii elektrycznej przy
wykorzystaniu zyskow ciepta od pracujacych zima dmuchaw.

Aparat grzewczo- wentylacyjny dostarczony bedzie z szafa zasilajaco- sterownicza
wyposazona w kompletng automatyke sterujaca i kontrolujaca jego dziatanie.

Catos¢ instalacji, tacznie z wentylatorami, aparatami grzewczo- wentylacyjnymi oraz
czerpniami powietrza nalezy wykonac ze stali 1.4301.

Budynek techniczny ob. nr 1 Pomieszczenie 1.3
Zaprojektowano dwa systemy wentylacji:
grawitacyjna, zapewniajaca n= 1 w/h oraz mechaniczna: n=3 w/h.

Wentylacja mechaniczna na trzy wymiany uruchamiana bedzie recznie na 10 minut
przed kazdorazowym wejsciem, cyklicznie co 2 godziny na 15 minut.

W tym celu na dachu pom. 1.3 zostanie zainstalowany: wywietrzak zintegrowany
z wentylatorem o wydajnosci: 396m’/h przy predkosci obrotowej 9000br/min. W w/w.
pomieszczeniu zostanie zainstalowany réwniez wentylator o wydajnosci 1124m’/h przy
predkosci obrotowej 900obr/min, ktory bedzie shuzyl do usuwania zyskow ciepla
z pomieszczenia 1 w okresie zimowym do przeciagania cieplejszego powietrza z pom. 1.2 do
pom. 1.3.

Otwor wywiewny wywietrzaka zlokalizowany bgdzie bezposrednio pod stropem. Do
podejscia wentylatora nalezy zainstalowac¢ kanat wentylacyjny, a na nim trojnik oraz 2 odej$cia
z kratkami wywiewnymi. Powietrze wyciagane bedzie wentylatorem wywietrzaka w systemie
50% na jedna i 50% na druga kratkg. Dolne krawgdzie kratek wyciagowych powinny by¢
zainstalowane na wysokosci ok. 2,5 m nad posadzka.

W przypadku zbyt matych zyskow ciepta od dmuchaw, by nie dopusci¢ do spadku
temperatury w pomieszczeniu technicznym ponizej +8°C, powietrze dogrzewane bedzie
aparatem grzewczo- wentylacyjnym z nagrzewnicg elektryczna o mocy 3kW, zainstalowana na
zewnetrznej $cianie w pomieszczeniu 1.3. Sposob rozwiazania wentylacji oraz jej sterowania
pozwala na skuteczna wentylacj¢ pomieszczen oraz oszczgdnos$¢ energii elektrycznej przy
wykorzystaniu zyskow ciepta od pracujacych dmuchaw zima.

Aparat grzewczo- wentylacyjny dostarczony bedzie z szafa zasilajaco- sterownicza
wyposazong w kompletna automatyke sterujaca i kontrolujaca jego dziatanie.

Realizacja poszczegolnych trybow pracy wentylacji w pomieszczeniach 1.2 i 1.3.

Wentylacja grawitacyjna w w/w. pomieszczeniach realizowana bgdzie przez otwory
wywietrzakow - wywiew, nawiew powietrza do pomieszczenia przez otworzenie czerpni
$ciennej z sitownikiem o wym. 325x325mm (pom 1.2, Q= 272m’/h) oraz czerpni $ciennej
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o wym. 190x190mm (pom 1.3, Q= 132m’/h). W przypadku pracy dmuchaw w/w. czerpnia
$cienna w pom. 1.2 bedzie zamknigta, nawiew czerpnig o wym. 1,2x1,2m.

W przypadku uruchomienia wentylatoréw wyciagowych (wentylator dachowy +
wentylator wywietrzaka) w pom. 1.3 czerpnia (190x190mm) w tym pomieszczeniu zostanie
zamknigta, otworzy si¢ dodatkowo czerpnia S$cienna taczaca pomieszczenia 1.2 1 1.3.
Wentylacja grawitacyjna zapewnia n= 1/h wymiang w w/w. pomieszczeniach.

Wentylacja mechaniczna bedzie realizowana w ten sam sposob jak opisano wyzej
w obu pomieszczeniach — przy zalaczaniu wentylatoréw wywietrzakow otwiera¢ si¢ beda
wszystkie czerpnie $cienne w obu pomieszczeniach (za wyjatkiem czerpni 1,2x1,2m — ta
pozostanie otwarta w przypadku pracy dmuchaw i zamknigta, gdy dmuchawy nie pracuja).
Wentylacja mechaniczna zapewnia n= 3/h wymiany w w/w. pomieszczeniach.

W przypadku wykrycia H,S w pomieszczeniu 1.2 zalaczy si¢ wentylator wywietrzaka
oraz wentylator awaryjny. Zamknigta zostanie czerpnia pomi¢dzy pom. 1.2 , a 1.3, wylacza si¢
dmuchawy powietrza. W pom. 1.3 wentylator do usuwania zyskéw ciepta bedzie wytaczony.
Czerpnie grawitacyjna i do wentylacji mechanicznej (pom. 1.2) beda otwarte.

Budynek techniczny ob. nr 1 Pomieszczenie nr 1.4
Zaprojektowano dwa systemy wentylacji :
grawitacyjna, zapewniajaca n= lw/h oraz mechaniczna: n= 3w/h.

Wentylacja mechaniczna na trzy wymiany, uruchamiana bedzie recznie na 10 minut
przed kazdorazowym wejsciem, cyklicznie co 3 godziny na 5 minut.

W tym celu na dachu pom. 1.4 zainstalowany zostanie wywietrzak zintegrowany
z wentylatorem o wydajnoéci: 180m’/h przy predkosci obrotowej 7000br/min. Otwor
wywiewny wywietrzaka zlokalizowany bedzie bezposrednio pod stropem. Do podejscia
wentylatora nalezy zainstalowa¢ kanal wentylacyjny, na ktérym nalezy zainstalowaé trojnik
oraz 2 odejscia z kratkami wywiewnymi. Powietrze wyciagane begdzie wentylatorem
wywietrzaka w systemie 50% na jedna i 50% na druga kratkg. Dolne krawedzie kratek
wyciagowych powinny by¢ zainstalowane na wysokos$ci ok. 2,5 m nad posadzka.

Nawiew (do wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej) bgdzie realizowany za pomoca
automatu nawiewnego (o wym. 250x70mm) zamontowanego w Scianie zewngtrznej
pomieszczenia. Automat nawiewny wyposazony w czujnik temperatury reaguje samoczynnie
(bez zasilania elektrycznego), powodujac przymykanie zaworu w przypadku minusowych
temperatur zewngtrznych. Istnieje réwniez mozliwo$¢ recznego ustawienia zaworu
powietrznego.

Podczas przerw w pracy wentylatora wywietrzaka automat w Scianie zewngtrzne]
umozliwia wentylacje grawitacyjna.
Do wentylacji mechanicznej bgdzie dodatkowo otwierana czerpnia Scienna (o0 wym.

180x180mm wyposazona Ww przepustnice powietrza z sitownikiem), umozliwi to
doprowadzenie odpowiedniej ilo$ci powietrza do pomieszczenia.

W tabeli przedstawiono ilo$¢ swiezego powietrza nawiewanego do pomieszczen ob.1

Pow. | Kub. | Wyciag | Wymiany
Nr Opis 5 3 3
[m’] | [m’] | [m'/h] [1/h]
1.1/02 | Pom. socjalne 6,94 18 30 1,7
1.1/01 | Korytarz 2,34 6,1
1.1/03 Szatn1a pfzepustow.a 0@21ezy wierzchniej 929 | 23.1 55 1
1 roboczej - komunikacja
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Pow. | Kub. | Wyciag | Wymiany
Nr Opis > 3 3
[m°] | [m’] | [m7/h] [1/h]
1.1/04 | Natrysk 1,76 5,2
1.1/05 | WC 1,61 4,2 50 11,9
1.2 Pom. teghnlczne wstqpnego‘l o 7301 | 272 220 3
mechanicznego oczyszczania Sciekow
1.3 Pom. technlgzne zageszezania 3578 | 132 410 3
1 odwadniania osadow
1.4 Pom. na kontener osadu 12,57 | 48,9 180 3,7

Wszystkie wentylatory wyciagowe nalezy wyposazy¢é w klapy zwrotne zapobiegajace
zbyt intensywnej wymianie powietrza, co w okresie zimowym (przy niskich temperaturach
zewngetrznych) spowodowatoby nadmierne wychtodzenie pomieszczenia. Zastosowanie klap
chroni przed nadmiernym wychtodzeniem, a jednocze$nie nie zaktdoca wentylacji
grawitacyjnej, poprzez uktad w czasie, gdy wentylatory wywiewne nie pracuja.

4.4.3. Dane elektryczne urzadzen

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen zwiazanych z projektowana instalacja
wentylacji, wedlug DTR urzadzen, schematu potaczen elektrycznych (wedlug oddzielnego
opracowania).

Lp. Opis Hos¢é Moc  Zasilanie calﬁ‘;ﬁi -
[szt.] [kW] [V/Ph/Hz] [kW]
Pomieszczenia socjalne
Wentylator tazienkowy (1.1/02, 04, 05)
np. typ EDM 200/ EC
1 prod. Venture Industries Sp. z o0.0. 3 0,008 23050 0,024
lub inny rownowazny
Pomieszczenie 1.2
2  Wywietrzak zintegrowany 1 0,12 400/11I/50 0,12
3 Wentylator dachowy 1 0,09 230/1/50 0,09
4 Wentylator dachowy EX 1 0,12 400/111/50 0,12
5 Wentylator dachowy 1 0,18 400/111/50 0,18
6 Aparat grzewczo — wentylacyjny 1 5 400/111/50 5
Pomieszczenie 1.3
7 Wywietrzak zintegrowany 1 0,09 400/111/50 0,09
8 Wentylator dachowy 1 0,09 230/1/50 0,09
9 Aparat grzewczo — wentylacyjny 1 3 400/111/50 3
Pomieszczenie 1.4
10 Wywietrzak zintegrowany 1 0,04 400/111/50 0,04
Laczna moc zainstalowana 8,8

4.4.4. Zestawienie materialow wentylacji

Zestawienie materiatowe znajduje si¢ w tabelach na rys. nr SA-01W
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACIJI Wentylacji Mechanicznej
Oznaczenie |Opis elementu Szt. |m2
N1-

N1-1 Kratka went. STW-250x70-SN +RM 1

NI1-2 Kratka went. ALW-250x70-AA +RM 1

N1-4 Kratka went. STW-380x70-SL +RM 1

NI1-6 Kratka went. STW-250x70-SN +GA RM 1

NI1-7 Kratka went. STW-250x70-SL +GA RM 1

NI1-9 Kratka went. STW-380x70-SL +GA RM 1

NI1-11 Kratka went. STW-180x180-SN +RM 1

NI1- 13 Kratka went. STW-180x180-SN +GA RM 1

N1- 14 Przepustnica wieloptaszcz. PS-1200x1200-WO0-T3 1

NI1- 15 Kratka went. STW-325x325-SN +RM 1

NI1- 16 Kratka went. STW-270x270-SN +RM 1

NI1-18 Kratka went. STW-325x325-SN +GS RM 1

N1-19 Kratka went. STW-270x270-SN +GS RM 1

NI1-21 Kratka went. STW-425x425-SN +GS RM 1

N1-23 Kratka went. STW-425x425-SN +RM 1

NI1- 25 Kratka went. STW-190x190-SN +GS RM 1

N1-26 Kratka went. STW-600x600-SN +GS RM 1

N1-27 Kratka went. STW-600x600-SN +RM 1

NI1-28 Kratka went. STW-190x190-SN +RM 1

N1-29 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-250X70-370 1[0.237

N1-30 Kratka went. STW-450x70-SL +RM 2

NI1-31 Kratka went. STF-V-1200x1200-Z06100-SN[1.4301] 2

N1-32 Kanat wentylacyjny QD-N-C-380X70-330 1]0.297

N1-33 Kanat wentylacyjny QD-N-K-270X270-150 1]0.162

N1-34 Kanat wentylacyjny QD-N-K-325X325-150 1]0.195

N1-36 Kanat wentylacyjny QD-N-K-190X190-150 1]0.114

N1-37 Kanat wentylacyjny QD-N-K-250X70-80 1]0.051

N1- 39 Kanat wentylacyjny QD-N-K-180X180-80 1[0.058

N1-40 Kanat wentylacyjny QD-N-K-600X600-110 1]0.264

N1-41 Kanat wentylacyjny QD-N-K-1200X1200-270 1[1.296
Aparat grzewczo-wentylacyjny Q = 1600m3/h

N1-42 wykonanie 1.4301 6/12/18 kW 2

N1-43 Kanat wentylacyjny QD-N-K-425X425-354 1]0.602

W1-

Wi-1 Kanal wentylacyjny SPR-C-160-1726 1]0.866

Wi1-2 P.elast. AE-SN-160 640 1

WI-3 Przepustnica regulacyjna DARL-K-160 1

Wil1-4 Mufa MSF-K-160 2(0.064

W1-6 Kanal wentylacyjny SPR-K-250-1660 1[1.303

Wi1-7 Wywietrzak cylindryczny WDT-B-K-160-NS 3

Wi1-8 Podstawa dachowa PDT-B2-K-160-NS 410.95

W1-9 Redukcja RSCT-K-160-100 310.100
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WI1-10 Kanal wentylacyjny SPRT-K-100-868 310.273

Wi1-11 Wentylator tazienkowy SILENT-100 3

Wi1-12 Podstawa dachowa PDT-B1-K-200-NS 1]0.53

W1-13 Podstawa dachowa PDT-B1-K-160-NS 1]0.45

Wi- 14 Podstawa dachowa PDT-B1-K-250-NS 1]0.61

Wi1- 15 Podstawa dachowa PDT-B1-K-400-NS 1/0.91

WI1- 16 Podstawa dachowa PDT-B1-K-315-NS 2(0.71

WI1-17 Redukcja RSCT-K-200-160 1/0.100

Wi1- 18 Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-1x3000+300 1[2.072

WI-19 Nypel NS-K-200 510.085

W1-20 Kratka Spiro STRW-825x125/0/200/nr 1
Zintegrowany wywietrzak dachowy Q = 180m3/h, 7000br.

Wi1-21 Ns = 0,04 kW dn315 + dn160 1
Zintegrowany wywietrzak dachowy Q =396 m3/h, 900obr.

W1-22 Ns=0,09 dn 315 + dn 160 1
Zintegrowany wywietrzak dachowy Q =681 m3/h, 7000br.

W1-23 Ns =0,12 kW dn 400 + dn 250 1
Wentylator dachowy Q =2244m3/h, 9000br, Ns = 0,18 kW

WI1-24 dn250 1
Wentylator dachowy Q =270 m3/h, 900obr. Ns = 0,09 kW

W1-25 dn 160 1
Wentylator dachowy w wyk. EX Q =454 m3/h, 9900br.

WI1-26 Ns=0,12 kW dn 160 1
Wentylator dachowy Q =1124m3/h, 900obr. Ns = 0,09 kW

W1-27 dn 200 1

W1- 28 Kanat wentylacyjny SPRT-K-160-2160 1[1.084

W1-29 Trojnik TPCT-K-200-160 1/0.300

WI1-30 Trojnik TPCT-K-250-250 1]/0.550

Wi1-31 Trojnik TPCT-K-160-160 1/0.300

W1-32 Kratka Spiro STRW-425x125/0/200/nr 4

W1-33 Kratka Spiro STRW-525x225/0/315/nr 2

WI- 34 Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-500 410.314

W1-35 Przepustnica KZ-160 2

WI- 36 Przepustnica KZ-250 2

W1-37 Kanat wentylacyjny SPRT-K-160-2105 1[1.057

W1- 38 Kanal wentylacyjny SPRT-K-250-1000 210.785

W1-39 Nypel NS-K-250 210.130

W1-40 Kanat wentylacyjny SPRT-K-250-276 110.217

Wi1-41 Redukcja RSCT-K-315-250 1]0.220

W1-42 Mufa MSF-K-315 1/0.170

W1-43 Przepustnica KZ-315 1

W1- 44 Kanat wentylacyjny SPRT-K-315-100 1[0.099

W1-45 Kanal wentylacyjny SPRT-K-250-100 1[0.079

W1- 46 Mufa MSF-K-250 1/0.130
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W1-47 Redukcja RSCT-K-250-200 110.160
W1- 48 Kanat wentylacyjny SPRT-K-200-276 1[0.173
Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow okragtych: 10.6 | m2
Pole powierzchni rozwini¢¢ podst. ksztattek okraghych: 10.8 | m2
Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow prostokatnych: 33 | m2
Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztattek prostokatnych: 0.0 | m2

4.5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U.

4.5.1. Instalacja wody zimnej

Ob.1 Budynek techniczno-socjalny bedzie zaopatrywany w wodg z projektowanego
przytacza wody PE40 PN10. Przewdd zasilajacy budynek bedzie zlokalizowany
W pomieszczeniu zageszczania 1 odwadniania osadu (1.3). Instalacje wewngtrzna
zaprojektowano z rur PE PN16.

Projektuje si¢ rozdzielenie instalacji wody zimnej na wodg na cele bytowe oraz na cele
technologiczne. Obie wody begda stanowily oddzielne uklady, rozdzielone za pomoca
izolatoréw przeptywu.

Woda technologiczna begdzie przeznaczona do ptukania filtra tasmowego, do
roztwarzania polielektrolitu oraz na potrzeby ob. 3A i1 3B. Zaprojektowano rowniez zawory ze
ztaczka do weza DN15. Zawory te nalezy montowac¢ na wysoko$ci 1m nad posadzka.

Na przewodach nalezy utozy¢ izolacj¢ termiczna (przeciwroszeniowa) z pianki PE wg
zestawienia materiatowego. Przejs$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, wypelniajac wolna przestrzen masa plastyczna.

Bilans wody

[lo$¢ pracownikoéw — 1 0s6b

Normatywne zuzycie wody na pracownika — 120 I/Md
Qu=1x0,120=0,12 m*/d

Normatywny wyptyw wody
tylko zimnej lub
L Rodzaj punktu | Srednica Ilos¢ mieszajace;j cieptej
P- czerpalnego [dn] przyborow qn qn qn
zimna, ciepta, drillg /s Zimna
dm3/s dm3/s dm3/s
1 Natrysk 15 1 - - 0,45 0,45
2 wC 15 1 - - 0,13 0,13
3 Umywalka 15 3 - - 0,07 0,21
4 Zawor ze zt. 15 3 - - 0,3 0,9
5 Oczomyjka 15 1 - - 0,2 0,2
Razem 1,89

Przeplyw obliczeniowy wody dla budynku
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e woda na cele technologiczne: Qtech = 500 1/db;
e wodadoob.3A1i3B: Qsa3g ~ 0,06 I/s
e woda do filtra tasmowego: Q¢= 0,13 m’/h ~ 0,04 I/s ( p=5-6 bar,przytacze 17);

Po uwzglednieniu wsp. nieréwnomiernosci dla armatury [1q, = 0,75 l/s
Przeptyw obliczeniowy wody qw., dm3/s w budynkach niemieszkalnych tacznej ilosci na
w/w. cele wynosi:

Quwz = 0,4 x (0,55)™** + 0,48 = 0,83 /s~ 3m*/h + 0,13m>/h + 0,22 m*/h =3,35m’/h

Obliczenie umownego przeptywu dla wodomierza
Quw=2 X qwz = 6,7 m’/h

e dobrano wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny skrzydetkowy typu JS 3,5:
Gnom = 3,50 m>/h, Jmax = 7,88m > 6,7m>/h, DN25 < 40x3,7mm, Strata ci$nienia na
wodomierzu A ~ pyod 18 kPa,

e gwarantowane cisnienie w wodociagu - 25,00m.st.w.

4.5.2 Instalacja wody cieplej

Dla zapewnienia cieptej wody na potrzeby bytowe zaprojektowano elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody (bezci$nieniowe, przeptywowe, podumywalkowe,
N=4,0kW, 230V — 2 szt.), ktore umieszczone beda pod zlewami w pom. 1.1/02 oraz 1.1/03.

W pomieszczeniach 1.1/04 oraz 1.1/05 woda ciepla na potrzeby bytowe zapewniana
bedzie przez elektryczny podgrzewacz wody, pojemnosciowy, pionowy, V= 401, N= 1,5kW,
230V. Usytuowany w pom. 1.1/03 1,5m nad posadzka.

W sklad standardowego wyposazenia wchodzi zawor bezpieczenstwa, regulator
temperatury, wylacznik termiczny. Dodatkowo zaprojektowano zawor zwrotny na przylaczu
wody zimnej oraz dwa zawory odcinajace na wejsciu 1 wyjsciu z ogrzewacza.

Instalacj¢ wewnetrzna wykona¢ z rur PP-3 lub PE - PN16.

4.5.2  Zestawienie glownych urzadzen sanitarnych wz i cwu

UWAGA: Wszystkie urzqdzenia, ukiady i podzespoly technologiczne stosowane w niniejszym projekcie sq
przyvktadowymi. Stosujqc urzqdzenia rownowazne nalezy uzyskaé zgode Inwestora na ich zamiane i muszq
by¢ nie gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej. Za parametry rownowazne uzmnaje sie parametry
techniczne i jakosciowe urzqdzen i wyposazenia podanego w opisie technicznym.
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Lp. | Lokalizacja Charakterystyka techniczna Jedn. Ilo$¢ Typ urzadzenia
1. | EOW-1.1/02 Elektryczny ogrzewacz wody, pojemnosciowy, szt. 1 np. typ NEPTUN SG 40
pionowy V=401 o mocy 1,5 kW, zasilanie 230V moc prod. GALMET
1.5kW, 230V, w komplecie z zaworem bezpieczenstwa. lub inny rownowazny
2. 1.1/04 Brodzik natryskowy akrylowy 90x90 bialy z syfonem kpl. 1 np. typ ATOL Model XBKO190
rewizyjnym prod. Sanitec Koto np. model V6958
prod. Viega lub inny rOwnowazny
3. | 1.1/04 Kabina natryskowa z tw.sztuczn.4-§cienna kpl 1 w komplecie jw. lub inny réwnowazny
4. | 1.1/05 Miska ustepowa lejowa stojaca, odptyw pionowy kpl. 2 np. model 023001 typ NOVA
z deska sedesowa z tworzywa twarda prod. Sanitec Koto
lub inny rownowazny
5. | jw. Spluczka ceramiczna ceramiczna z wbudowana kpl. 2 np. typ NOVA TOP PICO
armatura z przyciskiem dwudzielnego sptukiwania 61 z prod. Sanitec Koto
funkcja ,,stop” lub inny rownowazny
6. | 1.1/03 Umywalka 500 z otworem szt. 1 np. typ NOVA prod. Sanitec Koto
lub inny rOwnowazny
7. 1.1/05 Umywalka narozna 35x35cm z otworem szt. 1 np. typ NOVA TOP Pico
prod. Sanitec Koto
8. |12/14 Umywalka 400 z otworem szt. 2 np. typ NOVA prod. Sanitec Koto
lub inny rOwnowazny
9. 1.1/02 Zlewozmywak stalowy 380x440 wpuszczany kpl. 1 np. prod. ALVEUS
w blat z otworem z syfonem np. typ 28076
lub inny rownowazny
10. | jw. Bateria umywalkowa stojaca dwuuchwytowa szt. 3 np. prod. KFA
lub inny rOwnowazny
11. | jw. Bateria prysznicowa wiszaca dwuuchwytowa szt. 1 np. prod. KFA
lub inny rownowazny
12. | jw. Bateria zlewozmywakowa stojaca dwuuchwytowa szt. 1 np. prod. KFA
lub inny rownowazny
13. | 1.1/0311.1/02 | Podgrzewacz wody elektryczny przeptywowy o mocy kpl. 1 EPS2-3.5 Twister lub inny rOwnowazny

3,5 kW, zasilanie 230V
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Lp. | Lokalizacja Charakterystyka techniczna Jedn. Ilo$¢ Typ urzadzenia
14. | -1.1 Zawor odcinajacy DN32 szt. 2+2 |np. prod. VALVEX.
-1.1/0.2+04, 1.2 DN25 szt. 2+1 | lub inny rownowazny
- 1.1/0.2,03,04 DN15 szt. 2
-12/1.3 Zawor ze ztaczka do weza DN20 szt. 8+2
- Kurek spustowy DNI15 szt. 1
15. | - (03d), (ob. nr | Zawor zwrotny DN32 szt. 6 np. prod. VALVEX.
13) lub inny rownowazny
16. | - (ob. 2), (ob. nr | Zawor odcinajacy DN15x DN15 katowy z gw. zewn. szt. 9 np. prod. VALVEX.
13) z filtrem siatkowym lub inny rownowazny
17. | - (ob. 2), (ob. nr | Izolator przeptywow zwrotnych DN20 rodzina HA szt. 9 np. HA 216 prod. Danfoss Socla
13) lub inny rOwnowazny
18. | - (ob. 2) Izolator przeptywow zwrotnych DN20 rodzina HA, szt. 1 np. HA 216 chrom prod. Danfoss Socla
korpus chromowany lub inny rownowazny
19. | -1/2 Zawor antyskazeniowy DN20 rodzina BA295C szt. 1 np. BA295C prod. Danfoss Socla
lub inny rOwnowazny
21. | -1/2 Wodomierz typu JS -MC-6.H DN25 do wody zimne;j szt. 2 np. prod. Apator PoWoGaz
lub inny rOwnowazny
22, | -Jw. Rury do wody / z ksztattkami / z PP-3 @16 020 920 wg | np. prod. PURMO CLEVARFIT lub
032 940 mb zestaw | Aquatherm
.str. | lub inny rownowazny
20,21
23. |- WP1 Whpust podtogowy DN75 z kolnierzem izolacyjnym, kpl. 1 np. prod. HL
z kratka ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem lub inny rownowazny
- WP2, WP3, | Wpust podtogowy DN 110 z kolnierzem izolacyjnym, kpl. 3 np. typ 616SW/1 prod. HL
WP4 z kratka ze stali nierdzewnej, z zasyfonowaniem lub inny rownowazny
wodnym. Nasada 240x240mm
24. | - Rury kanalizacyjne / z ksztaltkami / np. prod. Wavin lub inny rOwnowazny
z PVC lub PP 050 mb 36,2 | np. prod. Poliplast lub inny réwnowazny
2110 mb 72,0
zPVC-U 0160 mb 15,0
z HDPE PN10 290 mb 14,0
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4.7.  OBLICZNIA HYDRAULICZNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Wyniki - Ogélne

Hazwa projektu (Oezyazezalnia dciekow = MPL Waraszawa Medlin

Lokalizacda WArAZAWA

Howy Dwor Mazewiecki ul. Gen. Wiktera Themsme 16

Frodektant
Data obliczen 9 lipies 2016 23:20
Plik danyeh \Wedooi ag. h2d

Informacsde o typash rur:

e R Tye B [CLEVERFIT-FEEU

TyE Typ D

Tye E yp F

Typ G yp H

Typ I Ty J

Typ E ye L

Typ M ™¥yp W

yp © Typ B
Informacde o #rodiach wody:
Symbel frédia
Typ frédia Erddie zimned wody
Reodzad budynku |Dom towaoowy
Uwagi
Temperatury wedy, [°2] Zimna Ciepia Cyrkul.
Cidnianis dyspeeyeyine, [m] 5.0
Cidnianis hydrsatatysszns, [m] 39,865
Suma normatywnych wypdywéw, [L/a] 1,23
Obliczeniowy prrepiyw, [1/a] 2,08
Limzha wymian wody eyrkul., [1/h] u.89
cdbiarnik krytyeozoy
Cidnienie przed odbisr. Keyt., [m] / !
Diugodd gatezi krytyezned, [m] 10.00
Cpér gatezi deo sdbicrnika kryt. [m] :E’:z

Porma HIO L5 (=) L084=2013 SRANOM S.p. x 9.0, B 1084-201% SRNOM Sp. =
S.a-



Materiaky = Rury

dn Wumer katalsgewy |L peed. [L istn. | Cena Uwagi
(=] (=] [=] [2%]

Erédie:

]Symbulz CLEVERFIT-PPST ] pro.auunt:]mm

Rury wielowarstwowe sypstesi PURMO CLEVERFIT de instalasdi grzewsszyeh 4
wodoeiggewyeh, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa. CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT w
drednieash 16=32mm, CLEVERFIT PEX/AL/PE-X w dredaiey 40mm, CLEVERFIT
PE-¥/Al/PE-HD w dredniecach 50-63mm. Polaszenie zaprasswywane PEET.

1g=2 FREC1820200RTREWE 38,2
20x=2 FRECZ20Z20200RTRWE 27,9
28=3 FRECZ2830050RTRWE 20,5
32=3 FREC3Z30050RTRWE 10,2
40=3,5 FXEE4035005RTRWE 5.4

Razem: i00.,.1

Materiaty = Izalasie
D=z Humer katalogowy L/F prad |L/F iatn Cena Twagi
[zmem) (m..m2] m..m2] izz]
Erddie:
Rury: | CLEVERFIT-PEPEU
ISjI'm]:-n:l: PIANKA PE | Prﬂdun:ent:l
Ctulina do izelewanis ciepis & zimnochronnege rurocciggéw z panki PE lambds 0.037
W mE

18=20 27,4 =
1g=35 8,8 m
20=20 4,7 =
20=35 23,2 =
28=20 4,4 m
2g=35 16,1 m
32=35 10,2 m
40=35 5,4 m

Razem: 100,1 =
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Materiaty - ArmAatura

( dn | sumer katalogewy [N pres|nw istn]| cena | Twagt

Matarimly = ArmAatiira

dn Humer katalegewy |N pred|N istn| Cena Uwagi
[men] [azt_ )| [eze [22]
ISymbn-l: ONH 13950320 Pradueant : | CRNINEN
Zawhr wodny Onnline kulewy katowy z rozets, 1727 = 1727, nr kat. 13950320.
15 |13950322 &
Razems: g
15 BAZO5C-15A 1
20 BAZOSC-20A 1
Razem: 2
|Symbn1: IE‘?ES | Pradusent : IEDH'E.YWELL

Filtr mechanicrny de wody z piukaniem wateerznym, typ F 78S r dokiadnodcis filtracdi A
ezyli 100 mikrometrédw, montat na rurze poziomed, krédee z gwintem zewnetrznym, moie
wapdipracowad z autematem czasswym do piukanis watecznege E118 L prretacznikiem
cidnienia réinicowego DDETE.
25 [F765-25n 1
Razem: 1

|Sym1:.u1 : |.:rs =MC=6 . 3H | Produsent : I?LP.?L'Z‘DP.I‘:‘GA.Z
Wodomierz jednostrumieniewy, suchebiesgny, typ J5 6.3 Master CO4, do wody zimned,

montat poziomy =z licsydiem skierowanym ku gérze (H), zakres przepiywu Q = 0.04...8.3
m3/h. Makaymalna tesperatura pracy Tmax = 30 C.

25 |sn-4assnnn-nnn 1
Pazam: 1
| sy=bel: |zurso | Producent : | PURMD
Tuk 90 at. r/jd »= 2.5

16x2 2z

20%2 1z

2Ex3 3

32m3 2

40=3,5 2

Bazem: 41

4.7.1. Instalacja przeciwpozarowa

Caty budynek posiada ggstos¢ obciazenia ogniowego Q<500MJ/m?. W zwiazku z tym
nie sa wymagane hydranty wewnetrzne w celu ochrony przed pozarem.
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4.8. INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

4.8.1. Kanalizacja wewnetrzna

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych i technologicznych powstajacych w budynku
zaprojektowano trzy przykanaliki. Scieki sanitarne odprowadzane beda z kratek $ciekowych
natomiast $cieki technologiczne bgda powstawaty z odciekdéw z urzadzen.

W budynku przewidziano dwa piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad dach
1 zakonczone wywiewka dachowa. Piony nalezy uzbroi¢ w rewizje.

Przewody kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur z PVC-U w zakresie $rednic
950 + 0200. Kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi zapewniaja wysoka szczelnos¢
potaczen rur i ksztaltek.

Do odprowadzenia wody z posadzki =zaprojektowano zasyfonowane wpusty
podiogowe dn100 tworzywa sztucznego z kothierzem izolacyjnym, z kratka $ciekowa ze stali
nierdzewnej, przedtuzana rama nasadowa 150x150 mm.

Do odwodnienia brodzika przy ob. nr 1.1 nalezy zastosowaé syfon rewizyjny
/czyszczony od gory.

Odprowadzenie Sciekéw z urzadzen sanitarnych, wpustéw podlogowych projektuje si¢
do najblizszej studzienki kanalizacji zewnetrznej — wg projektu zewnetrznej sieci wod-kan.
Kanalizacj¢ sanitarng z budynku technicznego nr 1 odprowadza si¢ poprzez studzienke
rewizyjna do zbiornikow usredniajacych Scieki ob. nr 2A i 2B

4.8.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Gltowne przewody odptywowe nalezy uktada¢ pod posadzka przyziemia. Na pionach
kanalizacji sanitarnej nalezy zainstalowa¢ rewizje [1110PVC.

W celu czyszczenia instalacji podposadzkowej zaprojektowano korki (zamknigcie
rewizyjne) DN100, usytuowane w posadzce (wg rozwinigcia kanalizacji sanitarnej).
Odptyw DN32 z oczomyjki, zlokalizowanej w pom. 1.4 nalezy podtaczy¢ do kanalizacji
poprzez syfon.

5. WYTYCZNE BRANZOWE DLA INSTALACJI

Branza architektoniczno - budowlana
e wykonac otwory pod przejscia instalacji przez $ciany 1 stropy,

e w przypadku obudowy piondéw wykona¢ dostgp do rewizji poprzez drzwiczki rewizyjne
lub otwoér rewizyjny

Branza elektryczna

e wykona¢ zasilenie elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody, kazdy po
N=4,0kW, 230V,

. wykona¢ zasilenie elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody, N=1,5kW,
230V,

6. UWAGI KONCOWE

Rozwigzania materialowe (urzadzen i przyborow sanitarnych) sa rozwigzaniami
przykladowymi.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany typow i producentow pod warunkiem
zachowania parametrow i jakoSci.
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Nie dopuszcza si¢ zmiany materialow z jakich zostaly zaprojektowane przewody
wody zimnej i kanalizacji oraz sposobu ich polaczen.

Wszystkie materialy, uzyte do wykonania instalacji sanitarnych, powinny
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACYJNYCH KANALIZACJI
WEWNETRZNEJ

o Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr Wyszczegolnienie Jednostka Hos¢
1 | Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S, kielichowe 2200 m 14
2 | Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S, kielichowe ¢160 m 22
3 | Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S, kielichowe ¢110 m 28
4 | Rury kanalizacyjne PVC-U kl. HT, kielichowe o110 m 10
5 | Rury kanalizacyjne PVC-U kl. HT, kielichowe @50 m 22
6 | Rewizja (dla pionu) z PVC 9110 szt. 2
7 | Zamknigcie rewizyjne DN100 szt. 3
8 | Wywiewka kanalizacyjna ¢110/160 szt. 2
9 | Wpust podlogowy z tworzywa sztucznego DN100 szt. 4

8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e dokumentacja techniczna;

e “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
1 Klimatyzacji;

e War. Techn. Wyk. i Odbioru Rob6t Bud.-Mont. — cz. II ,,Instalacje sanit.
1 przemystowe”;

e Wytycznymi montazu urzadzen zastosowanych w projektowanych instalacjach
(wentylatory, grzejniki, podgrzewacze wody, itd.) okreslonymi przez ich
producentow.

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z:
e Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robdt Budowlano — Montazowych
tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”;
e Warunkami Technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociagowych
(wymagania techniczne Cobrti Instal, zeszyt nr 7);
e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
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(wymagania techniczne Cobrti Instal, zeszyt nr 12);
e przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. nr 47, poz. 401);

e obowiazujacymi normami i przepisami.

Zastosowane urzadzenia i materialy musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji i posiada¢ niezbedne atesty ewentualnie dopuszczenia do stosowania.

Wszystkie poziomy kanalizacji sanitarnej pod posadzka parteru, ale nad tawa
fundamentowa, nalezy wykonywac pod nadzorem obstugi geodezyjnej i inspektora nadzoru.
Poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC grubosciennych
klasy ,,S” o $ciance litej taczonych na uszczelki gumowe. Wszystkie piony sanitarne
z rur kanalizacyjnych PVC niskoszumowych.
Poziomy nalezy uklada¢ zgodnie z warunkami technicznymi uktadania i montazu
rurociagow z tworzyw sztucznych i wytycznymi wybranego producenta.
Trasy pozioméw kanalizacji sanitarnej pokazano na rzucie parteru, natomiast $rednice,
spadki, dtugosci, rzedne 1 materiat pokazano na rozwinigciu poziomow kanalizacji sanitarnej w
czesci graficznej projektu.

9. SIECI MIEDZYOBIEKTOWE - WYKAZ, ZESTAWIENIE MATERIALOWE

9.1. WYKAZ SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH (rys. PRT-01/02)

Niniejszy projekt obejmuje nastgpujace sieci migdzyobiektowe:
- Sieci technologiczne
- Kanalizacjg sanitarng
- Sie¢ wody pitnej
Wykaz i charakterystyka sieci mi¢dzyobiektowych na terenie oczyszczalni $ciekow:

osadu s05,6 — do zbiornika
osadu nr 4

symbol medium opis odcinka D[mm] | L [m] | Materiat
Rurociagi: | Grawitacyjne
RG1 - Scieki pom. 1.2 budynek nr 1 do studni 200 1|PCV-U
kanalizacja oczyszczone s3
technologia mechanicznie
RG2 - odcieki filtrat z sita, filtra 1.2 i prasy1.3 200| 15,5(PVC-U
kanalizacja poprzez studnie: s2, s4, s3 do
technologia komory zasuw KZ
RG3 Scieki z Reaktora biologicznego RB-3A 250 19,3 |PVC-U
- kanalizacja oczyszczone do Pompowni nr 5
technologia
RG4 - jw. z Reaktora biologicznego RB-3A 250| 4.4|PVC-U
kanalizacja do RG3
technologia
RG5 kanaliz. Scieki bytowe budynek nr 1- studnia s1 do s2 160 13 |PVC-U
sanitarna
RG6 osad nadmierny |z reaktora 3A poprzez studnie 110( 14,6 | PEHD
so7 — do zbiornika osadu nr 4 PN10,SDR17
Dz110x6,6 mm
RG7 osad nadmierny |z reaktoréw 3B poprzez studnie 110 25,5]jw.
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RG8 Scieki + osad Oproéznienie reaktora RB-3A do 60,3| 15,1|St.1.4301
studzienki S4
RG9 Scieki + osad Opréznienie reaktora RB-3B do 60,3| 18,5]St.1.4301
studzienki S4
Studnie Scieki/ filtrat Studnie z kregéw betonowych w | kpl. 2 | beton
rewizyjne s2, s3 gotowym wykopie, Fi 1200 mm,
gtebokos¢ 3 m
Studnia Scieki/ filtrat Studnie rewizyjne z kregow kpl. 6 [ beton
doptywu s1, s4, betonowych w gotowym wykopie,
kso1,kso2, Fi 1000 mm, gteboko$¢ 3 m
kso3, kso4
Studnie osad nadmierny | Studnie rewizyjne tworzywowe Fi | kpl. 3| PE
rewizyjne so5, 425 gtebokos$é do 3m
s06, so7
Rurociagi: | Ttoczne
RT1 Scieki doprowadzenie $ciekow 160 62 | PE SDR17 PN10
surowych ze studni kst23 do
budynku nr 1
RT2 Scieki od pompowni 5 do studni ks04 160 24 | PE SDR17 PN10
oczyszczone
RT3 Chemia zbiornik 7 w pom. 1/4 — studnia 40| 9,4|PE SDR17 PN10
BRENDAX S3 przed zbiornikami Dz40x2,4 mm
usredniajgcymi Scieki 2A i 2B
RT4-1 Scieki usrednione | od zbiornika usredniajagcego 2A DN80| 33,5(Dz 88,9 x2,6 ze
oczyszczone przez komore zasuw KZ do stali 1.4301 PN10
mechanicznie reaktora biologicznego 3B
RT4-2 Scieki jw. od zbiornika usredniajacego 2A DN80 41Dz 88,9 x2,6 ze
do komory zasuw 3B stali 1.4301 PN10
RT4-3 Scieki jw. Od RT4-2 (Tr1) reaktora DN80| 3,6|(Dz88,9x2,6 ze
biologicznego 3A stali 1.4301 PN10
RT5 osad nadmierny | od zbiornika usredniajgcego DN80| 8,10|Dz 88,9 x2,6 ze
osadu nr 4 do prasy w pom. nr stali 1.4301 PN10
1.3 budynku nr 1
RT6 sprezone od budynku nr 1 ( dmuchawy DN50| 7,8|Dz 54 x2,0 ze stali
powietrze DM-02 w pom. 1/2) do zb. 1.4301 PN10
usredniajgcego osadu nr 4
RT7-01 sprezone od budynku nr 1 (dmuchaw DM- DN80| 15,5|(Dz 88,9 x2,6 ze
powietrze 03i 04 w pom. 1/2) do kolektor stali 1.4301 PN10
RT7-02 zbiornikéw usredniajacych Scieki DN50| 4,8|Dz54 x2,0 jw.
2A i 2B rozdziat
w Woda pitna Wodociag od granicy dziatki do 90 18 | PE SDR17 PN10
budynku nr 2 i Hp 32 29
HP1 Woda pitna Odcinek od wtaczenia w 80 1,0 PEHD
istniejacy rurocigg wo200 do HP1
ARMATURA :
tacznik Scieki surowe Scieki oczyszczone do RG3 DN250 |4 stal ST3S i zeliwo
kotnierzowy z na rure epoksydowane np.
zabezpieczenie PE Typ. RK Wista
m przed Armatura
wysunieciem
tacznik Scieki surowe Studnia przytaczeniowa kst23 DN200 |4 stal ST3S i zeliwo
kotnierzowy z przytagcze do RG1 narure epoksydowane np.
zabezpieczenie PE Typ. RK Wista
m przed Armatura

wysunieciem
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tacznik

jw.

Studnia przytaczeniowa kst23

Dn150

Stal ST3S i zeliwo

montazowy z przytacze do RG1 na rure epoksydowane jw.
zabezpieczenie PE

m przed DN160

wysunieciem

zasuwy nozowe | Scieki surowe Studnia przytaczeniowa kst23 DN200 Korpus zeliwo

przytacze do RT1 narure GG25
PE epoksydowany,
uszczelnienie NBR
np. Wista Armatura
zasuwy nozowe | $cieki surowe Studnia przylgaczeniowa kst23 DN160 Korpus zeliwo

przytacze do RT1 narure GG25
PE epoksydowany,
uszczelnienie NBR
np. Wista Armatura
tacznik jw. RG1 budynek nr 1; Dn150 stal ST3S i zeliwo
montazowy z RG 2 pompownia nr 5; narure epoksydowane np.
zabezpieczenie PE Typ. RR Wista
m przed DN160 Armatura
wysunieciem
zasuwy klinowe | Scieki surowe do RG3 DN250 Korpus zeliwo
z miekkim na rure GG25
uszczelnieniem PE epoksydowany,
ze skrzynka uszczelnienie NBR
ziemnag i np. Wista Armatura
przedtuzka
teleskopowg
zasuwy klinowe | $cieki surowe do RG6-7 DN110 Korpus zeliwo

z miekkim narure GG25

uszczelnieniem PE epoksydowany,

jw. uszczelnienie NBR
np. Wista Armatura

Opaska woda Istniejacy wodociag DN Stal nierdzewna

uniwersalna do 200 1.4301 z opaska

nawiercania rur stal A2 wytozona

PE guma,
uszczelnienie
EPDM

Hydrant woda Przed budynkiem nr 1 (istniejacy | DN8O Zeliwo

Podziemny — przestawienie) WG epoksydowane

EN-GJS 500-7, 1,6
MPa

Trasy sieci wodociagowe] projektuje si¢ w pasach drogowych oraz

na terenach

zielonych. Trasy przewoddw pokazano na rysunku ZG-01 Plan zagospodarowania terenu (w
skali 1:250 1 1:1000).

W zakresie projektu sieci wodociagowej , dokumentacja obejmuje wykonanie:

» Przytacza DN 90 PN 10 PE100 SDR 17 dhlugosci ok. 18 m od lotniskowej sieci
wodociagowej zewnetrznej zlokalizowanej przy dojazdowej (ptd-wsch.) do budynku
techniczno-socjalnego Ob. nr 1. Przytacze do wodociagu zewngtrznego za pomoca
nawiertki typu NWZ, wierconej od strony lotniska 2m przed studnia wodomierzowa;
Odcinek przytacza pod droga prowadzi¢ w stalowej rurze ochronnej DN 125;

» Zestawu wodomierzowego instalowanego w pomieszczeniu 1.2. budynku socjalno-
technicznego Ob. nr 1 z dwoma wodomierzami skrzydetkowymi DN25, z zaworami
kulowymi odcinajacymi DN32 i zaworem antyskazeniowym typu BA 295C jako
zabezpieczenie klasy EA wg PN/B-010706/AZ przed przeptywem zwrotnym,;
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» przylacza wodociagowego DN 90 PN 10 PE100 SDR 17 dlugosci 12 m od studni
Sw do hydrantu Hp,

» hydrantu p.poz. nadziemny Hp DN80 w wydaniu podstawowym naziemny.

Lokalizacje przylaczy i trasy przewodow przedstawiono na rys PZS-02a/b Plan
sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 1 1:250.

Zalecenia:

Przytacza wodociagowe z rur PE PNI10, na cisnienie 1,0 MPa, klasy PE100
SDR 17 wykona¢ metoda zgrzewania a wszystkie wezty jako kotnierzowe.

Wiaczenie do projektowanego wodociagu wykona¢ za pomoca nawiertek redukcyjnych
typu NWZ odpowiednich $§rednic z zasuwa odcinajaca. Nawiertk¢ wykona¢ za pomoca
aparatu do nawiercania pod ci$nieniem. Jako elementy montazowe na sieci wodociagowej
nalezy stosowa¢ wyroby wykonane z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego powtoka farby
epoksydowej utrwalanej piecowo, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 545:2002.
Potaczenia i montaz rur wykona¢ $cisle wg instrukcji montazowych ich producentéw oraz
wg PN10 wg PN-EN-12201-2/2003, PN-EN 12201-3/2003 oraz PN-B-10725:1995
»Wodociagi Przewody zewnegtrzne. Wymagania i badania”. Stosowaé rury wytacznie
cisnieniowe PN10 - 1,0MPa=10bar posiadajace aktualne atesty, dopuszczenia 1 pozytywne
opinie higieniczne.

Do sieci zewngtrznej 1 projektowanych budynkow projektuje si¢ przytacze
wodociagowe z rur PE PN10 odpowiednich $rednic wg PN-EN 12201-2/2003.

Rury sieci wodociagowej PE 1 rury przylaczy wodociagowych wykona¢ $cisle wg
instrukcji montazowych ich producentow. Stosowaé rury PE wylacznie ci§nieniowe PN10
- 1,0 MPa=10 bar posiadajace aktualne atesty, dopuszczenia i pozytywne opinie
higieniczno-sanitarne.

Na odgalezieniu przenoszonego hydrantu p.poz Hp zabudowaé zasuwe¢ ziemna
z migkkim doszczelnieniem z korpusem i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG malowana
farba epoksydowa, bezdtawikowa, kolierzowa lub z przylaczem do rury PE
Uszczelnienie trzpienia uszczelka O-ring, klin z zeliwa pokryty ERDM lub NBR,
wrzeciono 1 opaska mocujaca ze stali odpornej na korozjg. Miejsca lokalizacji skrzynki
zasuwy, nawiertek oraz hydrantu nadziemnego nalezy oznakowa¢ w terenie za pomoca
tabliczki informacyjnej umieszczonej na punkcie statym. Lokalizacje oznaczy¢ tabliczka
stala wg obowiazujacej normy PE-EN.

Przejscie przylacza wodociagowego przez Sciany budynkoéw  wykonaé
w rurze ochronnej P80 PE. Koncowke rury ochronnej wyprowadzi¢ ponad posadzke. Po
wprowadzeniu rury ochronnej uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Rury wodociagowe nalezy ulozy¢ ponizej strefy przemarzania na glebokosci
Hz=1,2 m na podsypce grubosci 15 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury o kacie
podparcia co najmniej 90°. Rury uklada¢ na zaggszczonym podiozu, a zageszczenie
powinno wynosi¢ 90% w terenie zielonym oraz 97% w terenach utwardzonych osiagnigte
przy zastosowaniu Proctora zmodyfikowanego (MP). Dno wykopu ze spadkiem zgodnym
z profilem podtuznym przytaczy wody. Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa
ochronna nadsypki grubosci 30 cm. Podsypke, obsypke i1 nadsypke¢ wykonaé zgodnie z
instrukcja uktadania rur, kontroli uktadania i montazu wydana przez producenta rur.

Trasg sieci 1 przytaczy wodociagowych nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru
niebieskiego o szer. 20 cm. Trase¢ projektowanej sieci 1 przytaczy wody przedstawiono na
planie zagospodarowania z naniesionym projektowanym uzbrojeniem nad- i podziemnym
w skali 1:500.
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Skrzyzowania i kolizje z projektowanym uzbrojeniem terenu

Projektowane sieci krzyzuja si¢ z istniejacym oraz projektowanym uzbrojeniem
terenu. Skrzyzowania i kolizje zamieszczono na profilach sieci rys. nr PRT-01/02/03/04.
Rzedne kolizji projektowanych rurociagow z istniejacym uzbrojenie m sa wylacznie
wielkosciami przyblizonymi. Zachowa¢ normatywne odleglosci w poziomie i1 pionie
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o minimalnych dtugosciach Lmin = 1,5 m i w miejscach
wskazanych
w czeSci graficznej opracowania. Dotyczy  kabli telekomunikacyjnych 1
elektroenergetycznych przy skrzyzowaniu z  wodociagiem (prace ziemne wykonywaé
recznie). W rejonie kolizji prace prowadzi¢ recznie.

10. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODOW

Proby szczelnosci przeprowadzi¢ odcinkami zgodnie wg PN-EN 12201-3/2003,
PN-B-10725:1997 spetniajac ponizsze wymagania:

e proby cisnieniowe wykonywac na ci$nienie 1,0MPA=10bar

e proby wykonywaé odcinkami normatywnymi po zamknigciu zasuw odcinajacych
wodociagi lub przytacza,

e luki, trojniki i armatura musza by¢ odkryte,

e probe wykonywaé po catkowitym zakonczeniu montazu odcinka i optycznym
sprawdzeniu potaczen,

e proste odcinki wodociagu (migdzy odkrytymi zlaczami) powinny by¢ przysypane
1 grunt zaggszczony minimum 48 godzin przed wykonaniem proby,

e miejsca odpowietrzen musza znajdowaé si¢ w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

e napelnianie rurociagu woda musi odbywac si¢ powoli w najnizszym punkcie odcinka
sieci poddanego probie,

e po calkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu pozostawi¢ wodociag na kilka godzin dla
ustabilizowania cisnienia,

e rurociag poddawac¢ podwyzszonemu ci$nieniu probnemu tylko na czas wymagany
normami, nie dtuzej jednak niz 24 godziny,

e po zakoficzeniu proby ci$nienie w rurociagu nalezy zmniejszy¢ W sposoOb

kontrolowany,
e stosowac si¢ do wymogdéw 1 uwag zawartych w instrukcjach montazowych producenta
rur.
Uwaga:

Wodociagi musza by¢ bezwzglednie poddane dezynfekcji 1 musza uzyska¢ wynik
pozytywny probek pobranych przez sanepid. Po wykonaniu dezynfekcji rurociagi nalezy
ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa. Oddanie wodociagu do uzytku moze nastapi¢ po

pozytywnym wyniku badan bakteriologicznych.
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11. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynek techniczno-socjalny ob. nr 1, Bioreaktory ob. nr 3A-01, 3A-02

Przewody kanalizacji zewngtrznej zaprojektowano z rur PVC @160 oraz ©200.

Odprowadzenie $ciekow z urzadzen sanitarnych, wpustow podlogowych oraz
urzadzen technologicznych projektuje si¢ do najblizszych studzienek kanalizacyjnych.
Kanalizacj¢ sanitarng z budynku techniczno-socjalnego nr 1 odprowadza si¢ poprzez studnie
S1 do zbiornikow usredniajacych $ciekéw ob. 2A 1 2B, przelew awaryjny z bioreaktorow
poprzez studni¢ S4.

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC

klasy ,,S” ©160 oraz @200 mm gladkich o $ciance litej wg PN-EN 1401:1999 r. klasy
sztywnosci SN=8 (SDR 34). Rury grubos$cienne z uszczelka gumowa.

11.1. Proba szczelnoS$ci przewodow kanalizacji grawitacyjnej
Prébeg szczelnosci przewodow kanalizacyjnych z PVC nalezy przeprowadzi¢ w
oparciu 0 norm¢ PN-EN 1610. Zgodnie z norma PN-EN 1610 w przypadku wystgpowania

wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie szczelnosci na infiltracje.

11.2. Podsypka i obsypka przewodéw

Przewiduje si¢ podsypke grubosci 15cm oraz obsypke przewodu warstwa piasku o
grubos$ci co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy uktada¢ warstwami 10cm i
kazda z nich zaggszczal, przy czym stopien zaggszczenia powinien wynosi¢é 97% wg

Proctora.

11.3. Proby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja przewodow ciSnieniowych

Nalezy przeprowadzi¢ proby wodne na ci$nienie max 0,9 MPa oraz eksploatacyjng —
zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE oraz PN i warunkami technicznymi.
Do pomiaréw cis$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bar oraz umiesci¢ go mozliwie w najblizszym punkcie instalacji.
Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez inwestora,
ktérego reprezentuje inspektor nadzoru i wykonawcg z podaniem miejsca 1 daty jej
przeprowadzenia. Podczas badania szczelnosci nalezy utrzyma¢ w instalacji stata temperaturg

wody, gdyz zmiana jest temperatury o 10°K powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 do 1,0 bar.
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Przed prébami ci$nieniowymi wykona¢ ptukanie instalacji, a wodg poptuczna odprowadzi¢ do
kanalizacji. Plukanie wykonywac¢ do uzyskania czystos$ci wody.
Ponownie przeptuka¢ instalacj¢ po probach cisnieniowych 1 podda¢ ja dezynfekcji.

W protokole prob wpisa¢ rowniez wyniki ptukania instalacji.

12. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B=10736:1999 w powiazaniu z PN-86/B-02480,

PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, wytycznymi TK-202/80, Zarzadzeniem Ministra L.acznosci
MP Nr 52 poz. 567 z dnia 02.09.1997r. oraz zgodnie z wymaganiami i warunkami
bezpieczenstwa pracy.
Do zasypek uzywaé wylacznie piasku zageszczajac warstwami 10cm do uzyskania wskaznika
IS 0,97.
Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanych sieci — za pomoca przekopoéw
recznych kontrolnych nalezy wustali¢ szczegdblowy przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Oprocz naniesionych punktow kolizji moga wystapi¢ réwniez kolizje
z uzbrojeniem niezinwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac
jako czynne. W zwiazku z prowadzeniem prac w terenie miejskim w terenie tatwo dostgpnym
dla o0s6b postronnych, wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi
w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oswietli¢ $wiattem ostrzegawczym. Wykopy
pod rurociagi do glebokosci 1,5 m mozna wykonywa¢ jako nieszalowane o skarpach
pionowych. O glebokosci wigkszej nalezy wykonywac jako pionowe zabezpieczone przez
szalowanie. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbgdnego przeglebienia.
Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 w powiazaniu z PN-86/B-2480.
Montaz rurociagéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi ich producentow dla PE
1 PVC.

Rurociagi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Material piaskowy musi
spelnia¢ wymagania PN-74/B-02480 oraz producenta rur.

Obsypke wodociagéw wykona¢ 30 cm warstwa ponad wierzch rur zapewniajac
podparcia rurociagow ze wszystkich stron 1 nie dopuszczajac do wystapienia obciazen
miejscowych poprzez wystapienie, np. pustych lub niezaggszczonych przestrzeni pod
rurociagami. Obsypke prowadzi¢ piaskiem i gruntem o granulacji zgodnej z wymaganiami
producenta rur, zageszczajac ja warstwami do 97%, wartosci Proctora. W trakcie

zaggszczania nie dopusci¢ do przemieszczania lub ewentualnego uszkodzenia rur.
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Obsypke rur mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem posiadania tych samych
wlasciwoscei, jak podano wyzej. Zasypke powyzej warstwy 30 cm wykonywaé warstwami
z zageszezeniem, jak podano wyzej.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02 w powiazaniu z PN-86/B-2480 oraz zgodnie
z wytycznymi producenta rur i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych t. 2 ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe 1988r”, a takze
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociagowych - opracowanie
COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt Nr 3 oraz Nr 7.

Wykopy w sposob trwaly i widoczny zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ 0sOb
niepowolanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykopy zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ w sposob trwaly 1 zgodny z WT Wykonania
1 odbioru robot (barierki, przejscia, przejazdy, tablice informacyjne, tasmy stalowe itp.) przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié¢ uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczegcia robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przy robotach w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy postgpowaé zgodnie
z wymogami stawianymi w tre$ci uzgodnien z poszczegdlnymi uzytkownikami.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym wilasciwego uzytkownika.

Nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy rozwiazaé w oparciu
o obowiazujace normy i przepisy, a przed zasypaniem zgltosi¢ uzytkownikowi do sprawdzenia

technicznego.

13. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zakresem swym opracowanie nie obejmuje projektu odwodnienia., gdyz wody gruntowe
w badaniach geotechnicznych ksztattuja si¢ ponizej 6m ppt.
Zaleca si¢ :

e ZastosowaC zabezpieczenie wykopu przed deszczami nawalnymi za pomoca
pompy drenarskiej
e przy wigkszej wysokosci wody gruntowej pochodzacej z opadéw odwodnienie za

pomoca iglofiltrow.
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14. SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM ENERGETYCZNYM I
TELEKOMUNIKACYJNYM.

Miejsca skrzyzowan kabli energetycznych i telefonicznych z projektowanymi rurociagami

sieci wod.-kan. nalezy zabezpieczy¢ przez nalozenie na istniejace kable rury ochronne

ostonowe typu AROT Lmin=1,5-3,0m. w zalezno$ci od s$rednicy danej sieci wod.-kan.

Skrzyzowania z siecia wodociagowa, kanalizacyjna, telefoniczna wykona¢ poprzez

zabezpieczenia, podwieszenie, podparcie.

10.

11.

15. UWAGI KONCOWE.
Przed przystapieniem do robdt nalezy przekopem probnym ustali¢ posadowienie istn.

uzbrojenia, kabli, sieci wodociagowej wystepujacych zgodnie z zalaczona mapa
z geodezyjnym uzbrojeniem i profilami podtuznymi proj. sieci wod.-kan.

Trasa uzbrojenia winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robot.
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
1 uzytkownikow o terminie rozpoczegcia robot.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikoéw uzbrojenia nad- i podziemnego oraz
przedstawiciela gminy. Stosowac si¢ do ich uwag.

Przy budowie uzbrojenia stosowaé si¢ do uwag zawartych w warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru wodociagéw 1 kanalizacji oraz odno$nych norm PN-EN.

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisoéw BHP.

Roboty wykonywa¢ wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych Czgs$¢ Il instalacje sanitarne 1 przemystowe, wg warunkow technicznych
wykonania i1 odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych oraz wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 3 dla wodociagow oraz Zeszyt nr 9 dla kanalizacji. oraz PN-B-
10725 WODOCIAGI PRZEWODY ZEWNETRZNE WYMAGANIA I BADANIA.
Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowa¢ jako czynne, sposob
zabezpieczenia uzgodni¢ z wlasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

W przypadku zabezpieczenia ksztattek zeliwnych antykorozyjnie nalezy zadbac o to, aby
ktadzione powloki nie sykaty si¢ z PVC.

Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociagdéw
PVC, PE. wydanej przez producenta rur.

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ dopuszczenie Panstwowej Powiatowej Stacji

Sanitarnej
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

W rejonie zblizen wykopu z istniejacymi w terenie stupami energetycznymi
1 telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ odciagami zgodnie z projektem elektrycznym i
telekomunikacyjnym.

Nalezy =zabezpieczy¢ przejazdy 1 przejscia dla ruchu pieszego 1 kotowego
w strefie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych,

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikaja w trakcie realizacji,

wyjasnione beda przez projektanta w trakcie pefnienia nadzoru autorskiego na oddzielne

zlecenie.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

W przypadku wystgpowania gruntéw nieno$nych (namut, torf) dla posadowienia sieci,
studni zglosi¢ ten fakt do zespolu autorskiego celem rozwiazania problemu w ramach
NA.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza trasy
1 wysoko$ciowo rzgdnych posadowienia.

Wykonawca wykona lub zleci opracowanie badan zaggszczenia gruntdw, posadowienia

obsypki 1 zasypki rurociagow.

16. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperOw niwelacji

ogolnopanstwowej.
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17. SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

1. | Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1: 500 7GS- 01

2. | Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1: 250 7GS- 02b

3. | Budynek techniczno-socjalny nr 1. Instalacje 1: 50 SA 01
ogrzewania i wentylacji. Rzut.

4. | Budynek techniczno-socjalny nr 1. Instalacje 1: 50 SA 02
ogrzewania i wentylacji. Przekroje A-A, B-B, C-C

5. | Budynek techniczny nr 1. Rzut. Instalacja WOD- 1: 50 WK 01
KAN wodociagowa i kanalizacyjna

6. | Budynek techniczny nr 1. Aksonometria instalacji 1: 50 WK 02
wody zimnej i cieptej w.z. 1 c.w.u

7. | Budynek techniczno-socjalny nr 1. Rozwinigcie 1:100 WK 03
instalacji wewngtrznych kanalizacji sanitarnej 1:50

8. | Profile po drodze sciekéw RG1, RG2, RG3, RG4 1:100/200 | PRT-01

9. | Profile po drodze $ciekow RT1, RT2 1:100/200 | PRT-02

10. | Profile osadu nadmiernego RG6 i RG7 1:100/200 | PRT-03

11. | Profile po drodze $cieckow RT3.,4,5,6,7 1:100/200 | PRT-04
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