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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora.
1.2 Mapa geodezyjna w skali 1:500.
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4 Obserwacje wlasne w terenie.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa DROG I PLACY MANEWROWYCH dla zadania

inwestycyjnego: ,,Budowy podczyszczalni §ciekow generowanych na terenie zlewni nalezacej do
MPL” (MPL - Spotka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0., w miejscowosci
Modlin ) .

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym na dzialce nr 1/42 przeznaczonej pod projektowang zewnetrzng droge
dojazdowa do podczyszczalni od strony bramy nr 9 lotniska w czesci odcinaka ok. 40 m znajduje sie
stara droga betonowa o skorodowanej nawierzchni przeznaczona do rozbidrki a w czesci blizej
bramy nr 9 tereny zielone z pojedynczymi krzewami. Trase drogi otaczajg zadrzewione tereny

zielone.

W stanie istniejgcym na dzialce nr 1/42 przeznaczonej pod projektowang podczyszczalnie
$ciekdw na dziatce 1/53 w pasie szerokosci ok. 15 m znajduje sie stara droga betonowa o
skorodowanej nawierzchni przeznaczona do rozbidrki a w pozostatej czesci tereny zielone z

pojedynczymi krzewami.

4. Plan sytuacyjny

Wjazd na teren oczyszczalni zaprojektowano od drogi dojazdowej do bramy nr 9.
Droga dojazdowa:
Przyjeto droge dojazdowa o szerokosci jezdni 3,5m ; 4,0m; 5,0m. Promienie tukdéw przyjeto jako
R=20m. Potaczenie drogi dojazdowej do bramy nr 9 oraz przedmiotowej drogi potaczono skosem
1:1 na dtugosci 2,0m.
Teren oczyszczalni:

Przyjeto droge dojazdowa o szerokosci jezdni 4,0m oraz chodniki o szerokos$ci 1,2-1,5m.



5. Rozwiazanie wysokosciowe

Droga dojazdowa:

Przyjeto spadki podtuzne jezdni o wartosciach 0,5% oraz 2% a spadki poprzeczne jedno 1
dwustronne o wartosci 2,0%.

Teren oczyszczalni:

Przyjeto rzedna kraweznika wystajacego w rejonie budynku ( §wiatlo +2cm) jako 104,86. Spadek
poprzeczny jezdni przyjgto jako zmienny o wartosci w granicach 0,5-2,0%, zgodnie z rysunkiem
Plan sytuacyjny. Spadek podtuzny ze wzgledu na przyjgte rozwiazanie jest niejednolity na
przekroju jezdni.

Przyjeto spadek poprzeczny chodnika jako 2%.

6. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnikéw bedzie si¢ odbywaé powierzchniowo na teren przylegly.

7. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano jezdnig o nastgpujacej konstrukcji:

8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowe;j

5 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4

26cm — kruszywo betonowe 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
geowldknina

40cm — stabilizacja istniejacego gruntu cementem o Rm=2,5MPa

Zaprojektowano chodniki o nastgpujacej konstrukcji:

8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej
3 cm — podsypka cem.-piaskowa 1:4
10 cm — pospotka

Geowldknina

Do wykonania podbudowy z kruszywa betonowego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, mozna

wykorzysta¢ odpowiednio przekruszona na miejscu istniejaca nawierzchnig betonowa.



8. Roboty rozbiorkowe

Planuje si¢ rozebranie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych grubosci 15cm.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne ogranicza si¢ do korytowania. Wykonanie robdt ziemnych mechanicznie,

a w miejscach przebiegu instalacji recznie .

10. Geotechniczne rozpoznanie podloza

W celu oceny podtoza wykonano dwa odwierty badawcze 90 mm do 3 m gigbokosci p.p.t.. Cechy
gruntow jako podioza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoty

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020.

W trakcie przeprowadzania wiercen stwierdzono :

- na obszarze, na ktérym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono wystgpowania gruntow
stabonos$nych,

- brak wystepowania wody gruntowej do glebokosci wiercenia

- projektowana budowa drogi przebiegata bedzie w rejonie zbudowanym z piaskdéw gliniastych o

stopniu plastycznosci 11=0,3

Grupg no$nosci podtoza ustalono na poziomie 0,5 m p.p.t.
Warunki wodne okreslono jako przecigtne, natomiast grupg nosnosci podtoza jako G3.
W celu doprowadzenia gruntu do parametrow nosnosci G1, nalezy istniejacy grunt stabilizowac

cementem o Rm=2,5MPa na grubosci 40cm.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r nie jest konieczne wykonanie dokumentacji
geologiczno —inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne 1 gornicze, poniewaz

stwierdzone warunki saproste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Projektant: mgr inz. Ryszard Kubicki

Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek Pawlak



ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB

Uprawnienia budowlane



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, ( Prawo budowlane -Dz. U. z 2013. poz. 1409 wraz z

pézn. zm),o$wiadczam,

ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branzy drogowe;j:

Budowa podczyszczalni §ciekow generowanych na terenie zlewni nalezacej do MPL” (MPL -
Spotka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0.) na dziatkach nr 1/42 i 1/53
w obrebie 0001 1-01 Jednostka ewidencyjna 141401_1 Nowy Dwor Mazowiecki.

zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Ryszard Kubicki

Warszawa, lipiec 2016r

Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek Pawlak

Warszawa, lipiec 2016r
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Zaswiadczenie
o numerze wenyhikacyjryTe:

MAZ-UXN-IGU-DVR =

Pan RYSZARD JOZEF KUBICKI o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/1161/01
adres zamieszkania ul. ANDERSA 15/23, 00-159 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy z dnim 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

ee:lﬂmuiupum beq'nem‘:rgln peodp icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine pod wigkedem siutkow prawTych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

. j& pPOprEwnofd danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzic za pomocy NUmEry wenyfionesD mowiadeenia m
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem winiciwej Olrggowej Izby Infynieraw
Budownictsn.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWECO

de peinienia samodzielne] funkeji techmiczne] w budowniciwie

Na podsiawie ari. 18 ust. 5 art, 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
— Prawo budawlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) orax &

b=

2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkr 1, § 7, § 13 ust.l pkt 3 Lit."p*

razp.  Minisira Gospodarki Teranowej | Ochrony Srodowiske z dnia 20 lviege 1575 r
W sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Mr 8, pox: 46 Z pdZn.

Zmianami/
STWIERDZAM J
te Ob. . RYSZARD JGZEF K U B 1€ K I s.zbigniews
magister _inzynier'. budownictwa drogowego '
uradzony(a) dnia 19 marca 1950 r. ‘darszawa
posiada prrygotowanie rawadowa do palnlenia samedzielnej funkeji technicznej

projekranta oraz wisrownilka budowy i rooat
J

w specialnodci konstrulccvjno-inivniervjnej w_zakresie drég i

lotniskowych drig startowych oraz manipulacyjnyen:

i/d0 sporzadzania projektdw budowli drog, lotniskewych drdg
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i prze-
pustav,

2/do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rebort,
' kierowania i kontrolowania wytworzania konstrukeyjnych elew
mentow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
neco w Zakrasie budowli drog, Lotniskowych drdg startowych |
i manipulacyjnych, typouyeh Przepustdw i mostow.
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CZESC RYSUNKOWA

. Plan orientacyjny
. Rozwiazanie sytuacyjno- wysokosciowe
. Przekroje konstrukcyjne

Szczegoty konstrukcyjne

Rys.0
Rys.la-1b
Rys.2a-2b

Rys.3



