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Firma A.GRUNDLAND

Uwaga na

Data20.07.RRRR
Projekt instalaciji
Ciecz
Scieki, wstepnie oczyszczone
Temperatura 20 °C
Gestosé 0,9983 kg/dm3
Lepkosé 1,002 mm2/s
Cisnienie pary 23,4 bar
Przeglad
Instalacja zatapialna
Przeptyw 4 IIs
Wysokosé geom. - ré6znica miedzy poziomem cieczy w zbiorniku do ktérego ttoczona jest ciecz i poziome | 0,7 m
Straty w systemie ttocznym Hv,d 0,623 m
Strat catkowite 0,623 m
Catkowita wysokos¢ geometryczna 0,7 m
Catkowita wysokos$¢ podnoszenia 1,323 m
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Straty po stronie tlocznej Hv,d1

Przeptyw

41lis

Rurociagi

0,106 m

llos¢ Dtugo$( Nazwa
1 775 PEHD PN10 (250x204.6)

Predkosé przepty)
0,122

Chropowatos$¢ rury mm
1,5

Cisnienie strat m
0,106

Zawory odcinajace

0,00001326 m

llos¢ DN Nazwa Utworz Wspétczynnik strat Ci$nienie strat m
1 350 Zawoér nastawczy kulowy DN 350 nieznany 0,151 0,0000133
Kolana 0,00301 m
llos¢ DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowatos$¢ rury mm Ci$nienie strat m
3 205 205 90 1,5 0,00153
2 205 205 180 1,5 0,00147
Ksztattki 0,0003169 m
llos¢ DN Nazwa Utworz Wspétczynnik strat Cisnienie strat m
2 200 Dyfuzor, 25° 0,212 0,000317
Straty w pompowni 0,514 m
llos¢ DN Nazwa Cisnienie strat m
1 200 Zawor wylotowy z amortyzatorem 0,00362
159 Punkty turbulencji (potaczenia rur) 0,0105

Straty w pompowni 0,5
Catkowite straty w systemie ttocznym 0,623 m




