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Warunki jakim powinny odpowiadaé écield odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej.
1.8cieki nie moga zawiera¢ odpadéw statych oraz substancji samozapalnych i wybuchowych , kidrych
punkt zaplonu wynosi mniej niz 85°C.
2.Dopuszczalne warto$ci wskaznikdw zanieczyszczed w §ciekach wprowadzanych do komunalnych
urzadzen kanalizacyjnych ustalone na podstawie wymagan technologicznych Oczyszezalni Sciekow
»Poludnie” i Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 ilipca 2006r. /Dz.U.Nr 136 poz.964. z 2006s./

Lp. Wskainiki | Jednostka Stezenia dopuszczaline
steZenia
A. |Podstawowe
i. {Odezyn pH od 6 do 9,5
2. BZT: mgff}g;'l 700 i poniiej
3. {CRZT mgy/1 1000 -
4. | Zawiesina ogbina mg/l 500 "
5. Azotogdlay meN/I 65 55
6. | Azot amonowy mgNH./1 45 .
7. _|Fosfor ogélny mgP/l 20 5
8. |Substancje ekstrahujace sie mg/l 100 v
eterem naflowym
9. | Substancie rozpuszczalne mg/i 10060 |,
10. | Detergenty mg/l 10 »
i1. |Siarczany mgS04/] 360 -
12. {Chiorki mgCl/1 400
13. | Zelazo ogéine mgFe/l 10 %
14, | Substancje ropopochodne mp/l 10 ¥
15. | Chlor pozostaly mgCl1 a0y
16. | Siarczki mgS/l 1,0 5
17. i Fenocle lotne mg/l 15 B
B. |Niebezpieezne
18. | Cyjanki wolne mgCN/1 0.5 v
12. |Cyjanki ogblne mgCN/] <
20. {Oléw mgPb/l 18 .
21. |Rigé ‘mgHg/l 01
22, | Miedz mgCu/l 02 .
23. {Cynk mpZn/] 10 .
24. | Kadm mgCd/l 04
25. | Chrom ogélny meCr/l 2,0 5
26. | Chrom /VV/ mgCr/] 08
27. | Nikiel mgNi/ Ly .
28. | Suma metali ciezkich mg/l 50
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3. Do muejskiej sieci kanalizacyjnej moga by¢ odprowadzane scieki , ktore'nie zawieraja;:

1/ staych i plynnych produktéw, ktére swym skladem chemicznym moglyby
uszkodzié kanaly lub dziataé szkodliwie na ich trwalo$é albo czynié niebezpieczng ich
obstuge,

2/ cial stafych jak ziemia, piasek, kawatki metali, szkia itp.

3/ stalych odpadkéw gospodarstwa domowego jak szmaty, $mieci, odpadki rzezne,
popidl itp.

4/ cial plywajacych, jak wlosy, sieréé, pierze, kawatki drewna - niszczgcych $ciany sieci
kanalizacyjnej lub inne urzadzenia kanalizacji miejskiej albo utrudniajace ich
prawidlows eksploatacje,

5/ soli mineralnych, zwigzkéw organicznych /np.oleje, thuszeze, cukier o stezeniach
W mieszaninie ze $ciekami miejskimi nie przekraczajacych dopuszezalnych stezen
okreslonych w pkt. 2.

6/ gazéw zwigzkéw mineralnych i organicznych w ilosciach mogacych zagrazaé zdrowiu
1 zyciu ludzi obstugujacych urzadzenia kanalizacyjne,

7/ chorobotwérezych drobnoustrojéw pochodzacych z zaktadéw leczenia chorob
zakaznych ludzi i zwierzat, ze stacji krwiodawstwa oraz z laboratoriéw z materiatem
zaka?nym,

4. Scieki komunalne /z obiektéw ushugowych, gastronomicznych, przemystowych

1 szpitalnych/ odbiegajace skladem od $ciekéw bytowych, wymagajg podczyszezenia
przed wprowadzeniem do kanalizacji.

. Scieki winny by¢ réwnomiernie wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych w granicach
wynikajacych z przepustowosci tych urzadzen,

- Podstawg do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen
okredlonych w pkt.2 zalgeznika stanowié beda wyniki badan kontrolnych stanu i skiadu
sciekow.

. Przekroczenie dopuszezalnych wartodei wskaznikéw zanieczyszezen wymienionych
w pkt. 2 stwierdzone na podstawic wykonanych badan jakosci sciekéw skutkuje
obciazeniem Dostawcey $ciekéw kosztami wykonanych badaf oraz dodatkows oplaty
za przekroczenie tadunk6w zanieczyszezen zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8.0dbiorca Sciekéw zastrzega sobie prawo odmowy odbioru Sciekéw w razie ciaglego

przekraczania dopuszezalnych stezen zanieczyszezen stwarzajacych zagrozenie dia
funkcjonowania urzadzen kanalizacyjnych.

Dostawca $ciekow:

.................................
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